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référence 
noir :  002PVc-010
Beige :  002PVc-011

Diam int
(mm)

Diam ext 
(mm)

Poids 
(kg/m)

rayon de 
coubure
(mm)

Pression de 
service
(bars)

6 12 0.109 50 20

7 13 0.120 55 20

8 14 0.130 65 20

9 15 0.143 70 20

10 16 0.155 75 20

12.7 20 0.225 90 20

16 24 0.315 125 20

19 27 0.363 150 20

25 34 0.520 195 20

TempéraTures d’uTilisaTion :
 -15°c à +60°c 
  
données Techniques :
Ø 6 à 25 mm - PS : 20 bars 

(coefficient Sécurité à 20°c = 3 x pression de service) 
  

TUYaU air COmPrime 

TuYau pVc  air comprimé 

*tuyau beige souple en PVc renforcé par une 
tresse textile haute ténacité.

tuyau utilisé pour l’air comprimé pour les pul-
vérisations agricoles, asservissement pneuma-
tique sur machines, et passage de gaz et air 
industriel. 

référence : 001SBr-066

TuBe : caoutchouc naturel noir lisse, renforcé de plis synthéti-
que haute tenacité.

armaTure : plis synthétiques haute ténacité.

reVeTemenT : caoutchouc sbr bleu lisse

TemperaTure : -25°c à + 80°c

(coefficient Sécurité à 20°c = 3 x pression de service)

Diam int 
(mm)

Diam ext 
(mm)

Poids 
(kg/m)

6 13 0,17

8 15 0,21

10 18 0,28

12 20 0,3

Pour garages, stations services et outillages 
pneumatiques

TuYau air comprime special aTelier

Longueur de rouLeau : 
25m et 50m 

existe en noir sur demande. 

PreSSIon SerVICe : 20 BarS

Longueur de rouLeau : 20m ou 40m 
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référence :001SBr-065

TuBe :
caoutchouc naturel noir lisse, renforcé de plis synthétique 
haute tenacité.

reVêTemenT :
caoutchouc noir impression toile.

pression serVice :
20 bars de 06 à 25mm.
15 bars de 32 à 133mm . 

TemperaTure :
-30°c à + 70°c

(coefficient Sécurité à 20°c = 3 x pression de service)

TUYaU air COmPrime 

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Poids 
(kg/m)

conditionnement 
couronne de
(en m)

Pression
(bars)

6 12 0,2 20-40 20

8 15 0,22 20-40 20

10 17 0,26 20-40 20

13 21 0,36 20-40 20

16 26 0,44 20-40 20

19 29 0,58 20-40 20

25 36 0,75 20-40 20

30 41 0,91 20-40 15

32 44 0,94 20-40 15

35 46 1,2 20-40 15

38 50 1,31 20-40 15

40 52 1,4 20-40 15

45 60 1,6 20-40 15

50 65 1,7 20-40 15

55 70 1,9 20-40 15

60 74 2,1 20-40 15

70 89 2,4 20-40 15

75 91 3 20-40 15

80 96 3,1 20-40 15

90 106 3,6 20-40 15

102 116 3,9 20-40 15

127 145 6 20-40 15

133 153 6,63 20-40 15

tuyau souple pour air comprimé, comprés-
seurs, outils pneumatiques...

alimentation de canons à eau, passage 
d’autres fluides possible.

TuYau caouTchouc  air comprime

Longueur de rouLeau : 
20m ou 40m 

tuBe CaLIBre Pour InStaLLatIon 
PneumatIQue ( Pa-Pu) 
VoIr Page 111
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référence : 001SBr132

TuBe :
SBr, lisse, noir  
 
maTériau inserTion :
tresse en tissu polyester  
 
reVêTemenT :
SBr/ePDM, lisse, bleu/rouge 
 
norme :
conforme aux directives de l’association 
Suisse pour les techniques de Soudure 
(aStS) ainsi qu’aux normes en 559 et iSO 
3821 

marquage :
selon en 559  
  
TempéraTure de serVice :
-25°c à +80 °c 
  
pression de serVice à +20 °c :
20 bars 
 
pression d’éclaTemenT :
60 bars
   
descripTion du produiT :
tuyau jumelé pour la soudure, la découpe 
au chalumeau et autres procédés similai-
res 

uTilisaTion caracTérisTique :
bleu : oxygène;
rouge : gaz inflammables, sauf gaz liqui-
des 

(coefficient Sécurité à 20°c = 3 x pression 
de service)

TUYaUX TraNsFerT de FlUides -  sOUdUre

référence : 001SBr131

référence : 001SBr228

Diam int 
(mm)

Diam ext
 (mm)

 actylène Oxygène
 Double 
conduit

6 13 x x x

10 17 x x x

TuYau  caouTchouc sBr couleur rouge 
passage aceTYlene

TuYau caouTchouc sBr couleur Bleu 
passage oxYgene

TuYau caouTchouc sBr douBle conduiTs 
oxYgene/aceTYlene

Longueur de 
rouLeau : 
20m ou 40m 

Longueur de 
rouLeau : 
20m ou 40m 

Longueur de 
rouLeau : 
20m ou 40m 
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Diam int 
(mm)

Diam ext 
(mm)

6 12

8 14

10 17référence : 001SBr-159

TuBe :
nBr/SBr, lisse, noir 
   
maTériau inserTion :
tissus synthétiques 
   
reVêTemenT : 
 nBr/SBr, lisse, orange  
 
norme :
selon en 559 et iSO 3821  
  
marquage :
selon en 559  
   
TempéraTure de serVice :
-20°c à +80 °c   
 
pression de serVice à +20 °c :
20 bars   
 
pression d’éclaTemenT :
60 bars  

(coefficient Sécurité à 20°c = 3 x pression de service)

TUYaUX TraNsFerT de FlUides - sOUdUre

gaine de protection cable 
électrique
référence : 001SBr-121

teXtile caOUtcHOUté 

PlUS  caOUtcHOUc SYntHetiQUe nOir 

Diam int 
(mm)

Diam ext 
(mm)

Poids
(en kg/m)

25 28 0.16

28 31 0.17

30 33 0.2

35 39 0.23

38 42 0.24

40 44 0.27

45 49 0.3

51 55 0.31

60 64 0.56

127 131 1.1

TuYau  caouTchouc sBr  orange  
passage propane 

tuyau spécial robuste pour l’industrie, 
l’artisanat et les applications domes-
tiques 

proTecTion de caBle soudure

teMPeratUre UtiliSatiOn De -30 °c a + 80° c

Longueur de rouLeau : 
20m ou 40m 

Longueur de rouLeau : 
20m ou 40m 
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données Techniques :
Ø 12.5 à 50 mm 

référence : 002PVc-050

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

Poids 
(kg/m)

12,5 17,5 12 0,15

15 20,5 12 0,192

19 25,5 12 0,27

25 32,5 8 0,42

30 39 8 0,6

32 42 8 0,715

35 45 8 0,751

38 48 8 0,86

40 51 8 0,93

50 63 8 1,39

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

Poids 
(kg/m)

15 19 10 0,135

19 23,5 10 0,196

25 31 10 0,34

TUYaU  PVC eaU eT mUlTi-Usage

TuYau pVc  jaune (ou VerT série économique)

tuyau tricoté 5 couches anti torsion 
jaune. 

revêtement en PVc souple anti UV.

tuyau multi usages pour amener 
l’eau (arrosage domestique et indus-
triel). 

tuyau PVc jaune

tuyau PVc vert

Longueur en BoBIne : 
25m ou 50m 

référence : 002PVc-052
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référence : 002PVc-166

TUYaU  PVC eaU eT mUlTi-Usage

Diam int
(en mm)

 Diam ext
(en mm)

25 
mètres

50 
mètres

100 
mètres

2 4 x x

3 5 x x

3 6 x x

4 6 x x x

4 7 x x x

5 8 x x x

6 8 x x x

6 9 x x x

6 10 x x

7 10 x x x

8 10 x x

8 11 x x

9 12 x x

10 13 x x

10 14 x x

12 16 x x

14 18 x x

15 19 x x

15 20 x x

16 20 x x x

16 22 x x

18 22 x x

18 23 x x

19 24 x x

19 26 x x

20 24 x x

20 25 x x

20 26 x x

Diam int
(en mm)

 Diam ext
(en mm)

25 
mètres

50
mètres

100 
mètres

22 28 x x

24 30 x

25 31 x x

25 32 x x

25 33 x x

25 35 x x

27 33 x

30 37 x x

30 38 x x

30 40 x x

32 40 x

32 42 x x

35 42 x

38 48 x

40 48 x

40 49 x

40 50 x

50 60 x

60 70 x

TuYau pVc TransparenT

tuyau souple transparent, monocou-
che PVc de qualité alimentaire. 
   
Utilisé pour le passage de produits 
alimentaires, pour les laboratoires 
médicaux et autres usages industriels 
divers. 

Conforme à La dIreCtIVe 
euroPéenne 2007/19/Ce 
 

formellement interdit pour le 
transport de produits gras (huiles 
végétales, lait)

disponible sans phtalates avec un 
minimum de commande
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TUYaU  PVC eaU eT mUlTi-Usage
 

TempéraTures d’uTilisaTion :
-15°c à +60°c 
   
données Techniques :
Ø 4 à 50 mm - PS : 20 bars à 8 bars   

référence : 002PVc-167

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Pression de 
service
(en bars)

4 10 0,086 20

6 12 0,11 20

7 13 0,121 20

8 14 0,13 20

9 15 0,141 20

10 16 0,155 20

12 19 0,216 20

13 20 0,225 20

15 23 0,308 20

16 24 0,319 20

19 27 0,363 20

20 28 0,372 20

25 34 0,524 15

25 36 0,622 15

30 40 0,67 12

32 42 0,716 12

38 48 0,865 10

40 52 1,036 10

50 64 1,44 8

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Pression de 
service
(en bars)

4 8 0,049 18

6,3 11 0,082 18

8 13 0,105 15

10 15 0,131 15

12 18 0,17 12

15 21 0,216 10

16 22 0,222 10

19 26 0,302 10

25 33 0,432 10

40 50 0,885 8

50 60 1,072 8

Version allégée

TuYau pVc arme (TransparenT) - polYValenT 

tuyau souple polyvalent de qualité 
alimentaire en PVc renforcé par une 
tresse textile de haute ténacité.

Utilisé pour le passage de produits/
liquides alimentaires à l’exception de 
solutions alcooliques tirant de plus  
15°.     
 
alimentation de machines et outilla-
ges à air comprimé. Passage de gaz 
industriels. Passage de produits chi-
miques légers. refoulement d’eau. 
Déconseillé pour hydrocarbures et 
dérivés. 

Conforme à La dIreCtIVe 
euroPéenne 2007/19/Ce 
 

Longueur de rouLeau :
25m et 50m

formellement interdit pour le 
transport de produits gras (huiles 
végétales, lait)

disponible sans phtalates avec un 
minimum de commande
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TUYaU  PVC eaU eT mUlTi-Usage

référence : 002PVc-168 -  rOUge

référence : 002PVc-169 -  BleU

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Pression de 
service
(en bars)

8 14 0,13 20

10 16 0,155 20

12 19 0,216 20

13 20 0,225 20

15 23 0,308 20

16 24 0,319 20

19 27 0,363 20

20 28 0,372 20

28 34 0,524 20

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Pression de 
service
(en bars)

10 15 0,131 15

12 18 0,170 12

Version allégé

TuYau pVc  arme (rouge ou Bleu) - polYValenT

Conforme à La dIreCtIVe 
euroPéenne 2007/19/Ce 
 

Longueur de rouLeau :
25m et 50m SuIVant dIamètre

formellement interdit pour le 
transport de produits gras (huiles 
végétales, lait)

disponible sans phtalates avec un 
minimum de commande

TempéraTures d’uTilisaTion :
-15°c à +60°c  
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TuYau pVc aplaTissaBle reFoulemenT eau  Froide 

référence : 002PVc-210

tuyau bleu enroulable à plat en PVc plastifié renforcé d’une 
tresse Polyester. 
   
TempéraTures d’uTilisaTion :
-10°c à +60°c 

données Techniques :
Ø 25 à 150 mm 

TUYaU  reFOUlemeNT eaU  FrOide 

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

Poids 
(kg/m)

25 1,4 6 0,185

30 1,4 6 0,2

35 1,5 6 0,23

40 1,6 6 0,28

45 1,6 6 0,32

50 1,6 6 0,375

55 1,8 6 0,4

63 1,8 5 0,43

70 1,8 4 0,45

75 1,8 4 0,55

80 1,8 4 0,56

90 2,1 4 0,66

100 2,1 3,5 0,76

110 2,2 3,5 1

125 2,2 3,5 1,18

150 2,2 3 1,35

très léger et maniable. résistance aux pro-
duits chimiques. Utilisé pour l’irrigation : 
refoulement d’eau.

recommandé en circuit ouvert. 

Longueur de rouLeau :
25 m et 50 m

PreSSIon de SerVICe 
de 6 BarS à 3 BarS
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tuyau bleu enroulable à plat en PVc plastifié renforcé 
d’une tresse Polyester. 
   
TempéraTures d’uTilisaTion : -10°c à +60°c 

TUYaU  reFOUlemeNT eaU  FrOide 

référence : 002PVc-211

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

Poids 
(kg/m)

25 2,2 10 0,185

30 2,2 10 0,2

35 2,2 10 0,23

40 2,2 10 0,28

45 2,2 10 0,32

50 2,2 8 0,375

55 2,2 8 0,4

63 2,2 7 0,43

70 2,2 7 0,45

75 2,4 7 0,55

80 2,4 7 0,56

90 2,4 7 0,66

100 2,4 6 0,76

110 2,4 6 1

125 2,5 6 1,18

150 3 4 1,35

TuYau pVc  aplaTissaBle  reFoulemenT  eau  Froide 

très léger et maniable. résistance à l’abrasion et 
au vieillissement.

Utilisé pour l’irrigation : refoulement d’eau.

recommandé en circuit ouvert. 

TuYau caouTchouc sYnTheTique 
aplaTissaBle  reFoulemenT eau  

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

Poids 
(kg/m)

20 24 25 0,15

25 29 25 0,18

38 42 16 0,28

45 50 16 0,35

51 55 16 0,4

63 67 16 0,51

70 75 16 0,6

76 81 16 0,68

80 85 16 0,75

90 96 16 0,8

102 107 16 1

110 116 16 1,1

127 133 15 1,4

150 156 14 1,7

200 210 14 2,4

référence : 001SYnt302

 
Pression de service de  25 bars à 14 bars suivant dia-
mètre
      
TempéraTures d’uTilisaTion : -20°c à + 100°c
       

tuyau aplatissable très maniable pour le refoule-
ment de pompe dans le domaine des carrières, tp, 
agriculture.
nitrile noir lisse armé de fils polyesther tissés.  
     

Longueur de rouLeau :
25 m et 50 m

Longueur de rouLeau :
20 m et 40 m

Possible en 100, 120 et 150 mètres, nous consulter.     
   

PreSSIon de SerVICe 
de 10 BarS à 4 BarS
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Diamètre 
int
(mm)

Diamètre 
ext
(mm)

Pression 
de service
 (bars)

Poids 
(kg/m)

12,5 19 7 0,31

16 24 7 0,36

19 28 7 0,4

25 34 7 0,7

30 40 7 0,75

32 42 7 0,8

35 45 7 0,9

40 50 7 1,16

45 55 7 1,35

50 62 7 1,65

55 67 7 1,87

60 72 7 2,1

70 82 7 2,45

76 87 7 2,55

80 92 7 2,71

90 103 7 3,22

100 115 7 3,4

110 124 7 3,75

120 134 7 4,6

125 142 6 4,7

150 168 6 7,4

tuyau lisse noir bande jaune . armature en fils synthétiques.

tube ePDM noir  

TempéraTures d’uTilisaTion :  -30°c à +100°c

(coefficient Sécurité à 20°c = 3 x pression de service)

remarquable tenue au vieillissement et aux 
intempéries.

excellentes propriétés mécaniques.

Longue durée de vie.

TUYaU ePdm reFOUlemeNT eaU CHaUde 

référence : 001ePDM112

Diamètre 
int
(mm)

Diamètre 
ext
(mm)

Pression 
de service
 (bars)

Poids 
(kg/m)

12 18 15 0,215

15 21 15 0,275

19 26 15 0,39

25 33 15 0,56

TuYau epdm reFoulemenT eau chaude Bandes jaunes 100c° 

tuyau polyvalent conçu pour le nettoyage et 
les opérations générales de refoulement sous 
pression élevée, à l’eau chaude et froide, ainsi 
que pour de nombreux autres fluides. 
adapté à tous les secteurs, bâtiment et tra-
vaux publics, l’industrie, l’agriculture, ...
    

TuYau epdm reFoulemenT eau chaude  100c° 

référence : 001ePDM050

tuyau polyvalent conçu pour le nettoyage et les 
opérations générales de refoulement sous pres-
sion, à l’eau chaude et froide, ainsi que pour 
de nombreux autres fluides. adapté à tous les 
secteurs, bâtiment et travaux publics, 
l’industrie, l’agriculture, ...
    
remarquable tenue au vieillissement et aux 
intempéries. excellentes propriétés mécaniques.

TuBe : ePDM noir lisse . armature en fils 
synthétiques.

reVêTemenT : ePDM rouge lisse. 
   
TempéraTures d’uTilisaTion :  -30°c à +100°c

(coefficient Sécurité à 20°c = 3 x pression de 
service)

Longueur de rouLeau :
25m et 50m

Longueur de rouLeau :
20m et 40m



nOrtec : agence de rouen (Siège social) - 46 rue Désiré granet - 76800 St etienne du rouvray
tél. : 02 35 03 01 01 - Fax : 02 35 03 07 07 - e.mail : nw@nortec-france.com 13

M
a

in
te

n
a

n
c

e 
g

en
er

a
le

nOrtec : agence de rouen (Siège social) - 46 rue Désiré granet - 76800 St etienne du rouvray
tél. : 02 35 03 01 01 - Fax : 02 35 03 07 07 - e.mail : nw@nortec-france.com

nOrtec : agence de caen - 2 bis, rue Denis Papin - BP 75 - 14203 HerOUVille-Saint-clair
tél. : 02 31 95 63 63 - Fax : 02 31 95 29 72 - e.mail : nwcaen@nortec-france.com

référence : 001ePDM110
tuyau pour eau chaude et froide, utilisé dans la construction 
automobile et l’industrie générale 

TuBe : ePDM, lisse, noir 

maTériau inserTion : tissus synthétiques 

reVêTemenT : ePDM, lisse, noir, empreinte tissu 

TempéraTure de serVice : -30°c à +110 °c 

TUYaU ePdm eaU CHaUde  sPeCial radiaTeUr 

Diam int
(mm)

 Diam ext
(mm)

Poids
(kg/m)

12 18 0,25

15 22 0,28

16 23 0,24

18 25 0,24

19 26 0,27

20 27 0,3

22 29 0,32

25 33 0,43

28 35 0,56

30 38 0,59

32 40 0,63

35 43 0,68

38 46 0,84

40 48 0,91

42 50 0,95

45 53 1,02

48 58 1,26

50 60 1,31

55 65 1,56

57 67 1,64

60 70 1,71

65 75 1,95

70 80 2,15

75 85 2,3

80 90 2,4

90 100 2,9

100 110 3,1

référence : 
001ePDM101

Pour moteur 
marine, groupe 
électrogène, 
moteurs

Diam int
(en mm)

 long bras
(en mm)

10 150

12 150

15 150

18 150

22 150

25 150

28 200

30 200

32 200

35 300

38 300

40 300

45 300

50 300

55 300

60 300

65 300

70 300

75 300

80 300

TuYau epdm eau chaude  
special radiaTeur 100°c 

duriTe epdm radiaTeur 
coude 90 °

duriTe epdm radiaTeur 
annelée à mancheTTes

référence : 001ePDM109

tuyau flexible à soufflets pour radia-
teur, longueur fixe, sans insertion; 
manchons extensibles 

maTériau:
ePDM, ondulé, noir 

TempéraTure de serVice:
-30°c à +130 °c 

pression de serVice:
(à +130°c) 1,2 bars 

Longueur : 1m  

Vendu a L’unIte

Diam int 
(mm)

25

31,5

33,5

37

44

48

55

65

80

Longueur de rouLeau :
1m à 40m SuIVant dIamètre



dUriTe siliCONe

référence : 
039Sili200

tressage polyester (+150 °c maxi).il procure aux 
tuyaux et aux pièces de forme une grande robustesse, 
une véritable souplesse ainsi qu’une excellente flexi-
bilité.

les tissus en polyester peuvent être tressés de plu-
sieurs façons différentes afin de modeler la tenue à la 
pression. 
  
silicone bleu et lisse     

-50°c à +180°c  (pointe à 200°c)
     
liaisons souples pour les systèmes de refroidissement 
et de chauffage pour autobus,véhicules industriels 
,groupes électrogènes de co-génération,trains…

le silicone n’est pas altéré par les tâches d’huile ou de 
carburant mais il n’est pas compatible avec un trans-
fert permanent d’hydrocarbures. 
 
l’utilisation de ce produit sans renfort métallique n’est 
pas recommandée pour un travail en dépression.  

Diam
(en mm)

 Pression 
de service
(bars)

6 16,17

8 14,02

10 11,5

13 9,63

14 9,16

16 8,27

18 7,5

20 6,99

22 6,17

25 5,9

28 5,41

30 5,13

32 4,89

35 4,56

38 4,29

40 4,12

42 3,97

45 3,77

48 3,59

50 3,48

57 3,15

60 3,03

63 2,92

70 2,69

76 2,52

80 2,32

90 1,91

100 1,65

133 1,5

140 1,3

Longueur droIte 1 mètre

Sur demande 4 mètreS 

Diam
(en mm)

Pression de 
service
(bars)

6 21,2

8 17,2

10 14,7

13 12,2

16 10,5

18 9,6

20 8,9

22 8,3

25 7,6

28 7

30 6,3

32 6,4

35 6

38 5,6

40 5,4

42 5,2

45 5

48 4,7

50 4,6

57 4,2

60 4

63 3,9

70 3,6

76 3,4

80 3,2

90 3

100 2,8

duriTe silicone

référence : 
039Sili240
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diamètre  
(mm)

coudes 90° 
lg bras 102

coudes 90° 
lg bras 150

coudes 90° 
lg bras 200

reF 
039Sili203 

reF 
039Sili206 

reF 
039Sili207 

16 X X X

18 X X X

20 X X X

22 X X X

25 X X X

28 X X X

30 X X X

32 X X X

35 X X X

38 X X X

40 X X X

45 X X X

48 X X

51 X X X

55 X X

50 X X X

70 X X X

76 X X

80 X X X

90 X X X

100 X X X

coudes 135° 
lg bras 102

reF 
039Sili202 

20

22

25

28

32

35

38

40

45

48

51

55

57

60

63

coudes 45° 
lg bras 102

reF 
039Sili201

13

16

18

20

22

25

28

32

35

38

40

45

48

51

55

57

60

63

notre gamme de tuyaux et pièces 
silicone sont fabriquées selon les 
besoins de nos clients et sont déve-
loppées en cohérence avec l’utilisa-
tion qui en sera faite.

là où une grande résistance aux 
températures élevées s’avère indis-
pensable, l’installation d’un tuyau 
silicone remplace avantageusement 
les tuyaux en caoutchouc conven-
tionnel, et ceci pour les raisons 
suivantes :

les matériaux utilisés pour la 
fabrication de ces tuyaux ont une 
excellente durée de vie et permet-
tent ainsi de réduire les problèmes 
de maintenance.

excellenTe durée de Vie même en uTilisaTion 
consTanTe.

grande résisTance à l’ozone.

non aFFecTés par les liquides anTi-gels ainsi que les 
Fluides anTicorrosiFs. 

grande résisTance au durcissemenT eT Très Bonnes 
caracTérisTiques de compression.
 

coude silicone

résisTance au VieillissemenT Très 
éleVée.

caracTérisTiques mécaniques 
non alTérées dans la plage de 
TempéraTures correspondanTes.

Vendu à l’unité

référence : 039Sili204

Diamètre  (mm)

18/13 35/28 40/35 67/51 90/80

19/16 35/26 45/32 70/50 102/76

22/18 35/32 45/38 70/57 127/100

22/19 38/22 51/38 70/60

28/22 38/25 51/45 76/51

28/26 38/28 54/51 76/63

32/26 38/32 60/50 76/57

32/28 38/36 63/51 80/70

réducTion droiTe silicone

Vendu à l’unité

longueurs sTandard (en mm) : 100, 127, 150

nOrtec : agence de rouen (Siège social) - 46 rue Désiré granet - 76800 St etienne du rouvray
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TUYaU NeTTOYage VaPeUr

TuBe: epdm blanc lisse

armaTure: Plis synthétiques,haute ténacité

reVeTemenT: epdm bleu lisse 

TemperaTure:  -30°c à + 120°c

(coefficient Sécurité à 20°c = 3 x pression de service)

DiaM int 
(mm)

DiaM eXt 
(mm)

POiDS
(kg/m)

13 21 0,36

16 26 0,44

19 31 0,62

25 37 0,78

référence :  001ePDM105

TuYau epdm Vapeur neToYage alimenTaire 120°c

refoulement eau chaude pour le lavage des 
sols dans l’industrie alimentaire.

référence : 002PVc-440

Pour les industries agro-alimentaires, abattoirs, 
collectivités, commerçants artisants

lavage industriel : utilisation en terminal sur les 
installations avec réseau centralisé (industrie 
agro-alimentaire...)

DiaM int 
(mm)

DiaM eXt 
(mm)

teMPS
UtiliSatiOn

PreSSiOn 
SerVice

rayon de 
courbure
(mm)

12 22 70 40 84

revêtement bleu clair en PVc souple alimentaire 
non tachant et anti-graisse

Double renforcement polyester

couches intermédiaires en PVc souple aimentaire

Paroi intérieure en PVc souple gris alimentaire 
résistant aux agents lessiviels et désinfectants.
 

TuYau pVc pour laVage dans l’agro-alimenTaire
TempéraTure d’uTilisaTion : 70°c

Longueur Standard : 20m à 40m 

Longueur rouLeau : 
25m , 50m  et 100m 

PreSSiOn De SerVice 10 BarS
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remarquable tenue au vieillissement et aux intempéries.

excellentes propriétés mécaniques et très grande sou-
plesse.

longue durée de vie. 

TempéraTures d’uTilisaTion :
-30°c à +170°c (vapeur saturée)
 
données Techniques :
PS : 7 bars 

(coefficient Sécurité à 20°c = 3 x pression de service)

TUYaU NeTTOYage VaPeUr

référence : 001ePDM230

Diamètre 
int
(mm)

Diamètre 
ext
(mm)

Poids 
(kg/m)

10 21 0,24

12 23 0,3

16 26 0,36

19 31 0,45

25 40 0,66

32 47 1,1

35 51 1,18

38 54 1,26

40 56 1,3

50 69 1,86

63 81 2,51

70 87 2,84

TuYau epdm Vapeur non alimenTaire

tuyau lisse, noir  armature en fils synthétiques 
ou nappes acier suivant les températures de 
d’utilisation.

tuyau polyvalent conçu pour le nettoyage et les 
opérations générales de refoulement 
d’eau chaude  
 

poids : 
69 kg 
 
FlexiBle  de 6 mèTres en diam 50 mm 

consommaTion air :
1,6nm3/min

aspiraTeur indusTriel pneumaTique 

aSPirateUr MUlti-USage
Haute efficacité d’aspiration, pré-séparation 
cyclonique, décolmatage par flux inverse

Longueur de rouLeau :
 20m et 40m
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Diam 
tuyau 
(en mm) 

Pression
service

longueur
tuyau  max.
(en m)

raccordement

13x19 12 bars 17 1/2 bsp 
femele laiton

poids : 
10 kg (environ selon modèle).

Facile à installer et à utiliser.

nombreuses applications possibles. 

tuyau de qualité alimentaire destiné aux postes de lavage à 
l’eau chaude dans les industrie agro-alimentaires.

tuyau destiné aux postes de lavage à l’eau froide et de l’eau 
chaude dans les industries.

enrouleur

aCCessOires

aVanTage
coque en polyprolyléne rigide. résistant à la corrosion et 
aux intemperies.

Système sécurisé de rangement du tuyau. 

applique murale ou au plafond.

référence : 015enrO200

DiaM 
tUYaU 
(en mm) 

PreSSiOn
SerVice

lOngUeUr
tUYaU  
MaX.
(enm)

raccOrDeMent

12x20 20 bars à
70 °c

15 1/2 bsp mâle 
laiton

toutes les industries ayant le souci  d’ obtenir un   excel-
lent degré d’ hygiène dans leurs bâtiments de production, 
d’emballage ou de stockage.

Un flexible à terre et non correctement rangé représente 
un danger réel pour le personnel.

Deux types d’enrouleurs sont disponibles :

enrouleurs manuels:
le déroulement et l’enroulement se font manuellement 
à l’aide d’une poignée située sur l’une des flasques de 
l’appareil.
ils sont utilisables pour des flexibles basse pression 
(20bars) et haute pression (200bars). les longueurs d’en-
roulement peuvent varier de quelques mètres à 70 mètres 
maximum. 
Diamètres usuels des flexibles de 3/8’’ à  1’’.

enrouleurs auTomaTiques: 
le déroulement s’effectue simplement en tirant sur le 
flexible. le cliquet automatique maintiendra la longueur 
choisie pendant toute la durée du lavage. pour enrouler le 
flexible, il suffit de le   tirer d’un coup sec et le ressort de 
rappel permet son enroulement jusqu’à la butée caout-
chouc.

ils sont utilisables pour des flexibles basse pression 
(20bars) et haute pression (200bars). les longueurs d’en-
roulement peuvent varier de quelques mètres à 40 mètres 
maximum. Diamètres usuels des flexibles de 3/8’’ à  1’’. 

Pour des longueurs supérieures à 20 mètres, les enrou-
leurs sont équipés de 2 ressorts de rappel.

eau froide - référence : 015eaU-884

eau chaude - référence : 015eaU-886

enrOUleUr aUtOMatiQUe  inOX

mécanisme garanti 1 an.

une large gamme de tuyaux en 
fonction de vos utilisations
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Standard 
référence :  002PVc-303

TempéraTures d’uTilisaTion :
-10°c à +60°c 
 
données Techniques :
Ø 20 à 120 mm 
(coefficient Sécurité à 20°c = 3 x pression de service)
 

TUYaU asPiraTiON mUlTi-Usage

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Pression 
de service
 (en bars)

rayon de 
courbure
 (en mm)

20 25,8 0,25 4 100

25 30,8 0,31 4 135

30 36 0,37 4 140

32 38,2 0,4 4 150

35 41,4 0,49 4 165

38 44,8 0,53 4 180

40 47,2 0,56 4 190

45 52,6 0,68 4 210

50 58,2 0,81 4 220

55 63,4 0,895 4 250

60 68,4 0,975 4 280

63 71,6 1,05 4 300

70 79,2 1,2 3 325

75 85,6 1,39 3 345

80 90,4 1,58 3 360

90 101 1,85 2 425

100 114 2,2 2 480

110 122,3 2,53 2 525

120 132,4 2,8 2 670

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Poids 
(kg/m)

Pression 
de service
 (en bars)

rayon de 
courbure
 (en mm)

25 30,8 0,355 2 135

38 44,8 0,59 2 180

40 47,2 0,62 2 190

45 52,6 0,745 2 210

50 58,2 0,875 2 220

60 68,4 1,045 2 280

70 79,2 1,275 1 325

102 114 2,29 1 480

antistatique 
référence :  002PVc-304

TuYau pVc TransparenT renForce spirale pVc 

tuyau transparent avec spirale blanche, 
en PVc plastifié, renforcé d’une spirale 
en PVc rigide antichoc.

grande maniabilité caractérisée par sa 
souplesse même à basse température. 

Utilisé pour l’aspiration et le refoulement 
de liquides alimentaires jusqu’à 50% vol.
alcool. 

DiaM 
tUYaU 
(en mm) 

PreSSiOn
SerVice

lOngUeUr
tUYaU  
MaX.
(enm)

raccOrDeMent

12x20 20 bars à
70 °c

15 1/2 bsp mâle 
laiton Longueur de rouLeau : 25m

mInImum de Vente 5m

formellement interdit pour le 
transport de produits gras (huiles 
végétales, lait)

disponible sans phtalates avec un 
minimum de commande
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référence : 002PVc-305

TempéraTures d’uTilisaTion :
-10°c à +60°c    
    

 TUYaU asPiraTiON mUlTi-Usage

diamètre 
int
(en mm)

diamètre 
ext
(en mm)

poids 
(kg/m)

Pression 
de service
 (en bars)

rayon de 
courbure
(en mm)

12 18 0,185 5 40

14 20 0,21 5 50

16 23 0,25 5 60

18 25 0,29 4 65

20 27 0,34 4 70

22 29 0,38 4 75

25 33 0,45 4 75

30 38 0,54 4 80

32 41 0,61 4 90

35 44 0,71 3 100

38 47 0,79 3 110

40 50 0,86 3 110

45 56 1 3 120

50 61 1,2 3 130

60 75 2 3 180

70 86 2,3 3 360

76 92 2,65 2 380

80 97 2,9 2 410

90 107 3,4 2 430

102 119 4 2 500

105 123 4,2 2 520

110 129 4,75 2 560

TuYau pVc TransparenT renForce spirale  acier

tuyau utilisé pour le pompage BtP, l’aspira-
tion et le refoulement basses pressions. 

Particulièrement adapté pour les travaux 
publics, l’agriculture, les tonnes à lisier, 
le pompage, la vidange, le rabattage de 
nappe, ...

tuyau en PVc transparent plastifié renforcé 
d’une spirale en acier.
  
Surface intérieure lisse en cristal transpa-
rent de qualité alimentaire.

aussi utilisé pour le vide.  

Longueur Standard de 
30m à 60m SuIVant dIamètre

mInImum de Vente 5m
  

nouS PouVonS SertIr VoS 
fLeXIBLeS  a VoS LongueurS

Conforme à La dIreCtIVe 
euroPéenne 2007/19/Ce

formellement interdit pour le trans-
port de produits gras (huiles végéta-
les, lait)

disponible sans phtalates avec un 
minimum de commande
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référence : 001SYnt301

tuyau d’aspiration et de refoulement; longueur 
fixe; manchon fixe de chaque côté pour faciliter 
le montage des raccords 

uTilisaTion caracTérisTique :
lisier, eaux usées et boue
 

TUYaU CaOUTCHOUC asPiraTiON mUlTi-Usage
 

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

long. 
manchette
(mm)

Poids 
(kg/m)

rayon de 
courbure
 (en mm)

25 34 30 0,72 120

30 39 35 0,92 180

35 45 40 1,08 210

40 50 50 1,28 260

45 55 45 1,45 270

50 60 50 1,56 300

55 65 55 1,98 340

60 70 65 2,1 370

65 77 65 2,4 365

70 82 70 2,58 430

76 88 80 2,9 480

80 94 88 3,3 500

90 104 100 4,18 530

102 116 120 4,3 610

110 126 120 4,56 680

120 140 130 6,3 780

125 144 130 6,45 810

150 174 150 9,45 1000

200 225 170 12,65 1500

250 280 200 18 2000

300 334 250 23 2700

TuYau caouTchouc aspiraTion  assainissemenT 

TuBe :
nr/SBr, lisse, noir 

maTériau inserTion :
2 tissus de rayonne + 1 fil d’acier spiralé 

reVêTemenT :
nr/SBr, ondulé, noir, empreinte tissu 

TempéraTure de serVice :
-20°c à +70 °c 

pression de serVice à +20 °c :
3 bars 

Longueur Sur demande :
3m, 5m, 6m
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référence : 002PU-460

TempéraTure uTilisaTion :
- 25°c à +60°c

dépression :
0,9 bars
 
longueur BoBine :
 De diamètre 50 à 80 mm : 50 mètres
 De diamètre 90 à 127 mm : 30 mètres
 De diamètre 152 mm : 20 mètres
 De diamètre 203 mm : 10 mètres

TUYaU asPiraTiON assaiNissemeNT

Diamètre 
int
(en mm)

epaisseur
Paroi
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

Poids 
(kg/m)

rayon
courbure
(en mm)

50 5,5 8 1,2 500

60 6 7 1,6 600

63 6,5 76 1,75 630

70 7 6 1,9 700

76 7 6 2 760

80 7 6 2,2 800

90 7,5 5 2 900

102 8 5 3,1 1000

110 8,3 5 3,3 1100

127 8,3 3 3,6 1300

152 10,5 3 6,4 1600

203 11,5 2 10,2 2000

TuYau polYureThane 
pour assainissemenT

Pompage par aspiration et impulsion  produits abrasifs, 
boue, sable, ciment, graviers et tous produits à fort 
degré d’abrasion.

tube pvc gris lisse renforcé d’une spire pvc rigide anti-
choc + revêtement polyuréthane anti abrasif.
 

TuYau caouTchouc leger eT 
Tres FlexiBle pour produiTs 
aBrasiFs

référence : 001SBr-270

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Pression 
 (en bars)

Dépression 
 (en bars)

Poids 
(kg/m)

rayon
courbure
(en mm)

32 39,9 3,2 0,75 0,46 51

40 46,2 3,2 0,75 0,55 51

50 59,7 2,8 0,75 0,83 64

65 72,9 2,5 0,75 1,055 64

75 86,9 2,1 0,75 1,46 76

90 104,4 2,1 0,75 2,08 102

100 117,6 2,1 0,75 2,47 114

125 143,1 2,1 0,71 3,675 127

150 170,9 2,1 0,71 4,58 234

175 198,9 2,1 0,68 6,1 356

200 229,6 2,1 0,68 8,4 381

250 286,1 1,9 0,63 13,76 762

300 340,1 1,7 0,63 16,95 1016

tuyau léger et très flexible pour équipement de 
camion de chantier, pompage etc…

aspiration de matières abrasives (granulats, sable, 
gravier, ciment , etc…).
 
tube intérieur caoutchouc antistatique SBr noir 
lisse, renforcé d’une spire noyé en PVc rigide.
revêtement caoutchouc SBr noir très résistant à 
l’abrasion. 
 

   
 
TemperaTure :-20°c à + 60 °c  

condiTionnemenT :  
 30 m jusqu’au diamètre 150 mm
 15,5 m de 175 à 200 mm
 6 m de 150 à 300 mm

Longueur Standard de 20m 
SuIVant dIamètre

mInImum de Vente 5m
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référence : 002PVc-450

longueur BoBine :
 De diamètre 40 à 80 mm : 50 mètres
 De diamètre 90 à 125 mm : 30 mètres
 De diamètre 150 mm : 20 mètres
 De diamètre 200 mm : 10 mètres

TUYaU asPiraTiON assaiNissemeNT

Diamètre 
int
(en mm)

epaisseur
Paroi
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

Poids 
(kg/m)

rayon
courbure
(en mm)

40 4,5 6 0,73 160

45 5 6 0,9 180

50 5,2 5 1,05 200

60 5,5 4,5 1,25 240

63 6 4,5 1,39 250

70 6 4,5 1,6 280

75 6,5 4 1,7 300

80 6,5 3,5 1,85 320

90 6,7 3,5 2,25 360

102 7,3 3 2,7 410

105 7,4 3 2,9 420

110 7,5 3 3,1 440

120 8 2,5 3,8 480

125 8,3 2,5 3,9 500

150 9 2 5 600

200 13 2 10 800

TuYau pVc pour Vidange 
indusTrielle 

Drainage de fosse d’aisance, arrosage industriel, pompage 
par aspiration et impulsion de purins, produits chimiques 
d’une agressivité modérée ,transport de graines…

tube pvc bleu lisse renforcé d’une spire pvc rigide antichoc

 TempéraTure uTilisaTion :  -25°c à +60°c

dépression :   0,9 bars 

TuYau aspiraTion 
caouTchouc spire acier

tuyau aspiration refoulement eau chargée

TempéraTure : de -30°c à + 80 °c
 
tube nitrile et trames textiles et spire acier noyée.

revêtement naturel lisse noir. 

référence : 001nBr-300

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

rayon
courbure
(en mm)

Poids 
(kg/m)

19 29 10 152 0,5

25 35 10 200 0,63

30 41 10 240 0,82

32 43 10 256 0,86

35 47 10 280 1,03

38 50 10 304 1,1

40 52 10 320 1,15

42 54 10 335 1,2

45 57 10 360 1,28

48 58 10 380 1,35

51 63 10 400 1,43

55 67 10 480 1,65

60 72 10 480 1,65

63 77 10 508 1,98

70 84 10 560 2,25

76 90 10 608 2,4

80 94 10 640 2,54

90 106 10 720 3,28

102 119 10 816 3,92

120 138 10 960 4,85

125 145 10 1000 5,11

152 172 10 1200 6,77

Longueur Standard de 
20m SuIVant dIamètre

mInImum de Vente 5m
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TuBe :
Para, résistant à l’abrasion, noir, lisse.

armaTure :
Fils ou nappes synthétiques, avec hélice de renforcement 
en acier noyée dans la paroi.

reVêTemenT :
caoutchouc, résistant aux intemperies, noir, ondulé, aspect 
grain toile.

TemperaTure :
-30°c à + 70°c

TUYaU POUr le TraNsFerT de maTieres Tres abrasiVes

référence : 001SBr-264

TransporT hYdraulique par aspiraTion ou reFoulemenT 
de produiTs aBrasiFs

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

Poids 
(kg/m)

rayon
courbure
(en mm)

conditionnement

51 75 10 3 300 40

64 88 10 4 300 40

76 116 10 7 350 40

82 116 10 7 400 40

90 133 10 9 500 40

102 134 10 8 500 40

127 164 10 12 650 20

152 190 10 14 750 20

203 243 10 18 1750 12

254 294 10 22 2000 12

305 349 10 28 2500 12

355 406 10 37 3000 12

405 458 10 47 3500 12

raccord Bride pour TuYau aBraTech

référence : 005alU-900

Diamètre
tuyau

51

63

78-82

90-102

127

152

203

254

raccordement pour tuyaux abrasion 

adaptation immédiate au poste prévu,permet le 
raccordement sur tous types d’autres brides.
 

composiTion:
2 demi-coquilles en alliage d’aluminium + 1 
joint en caoutchouc+6 boulons

  
caracTérisTiques Tehniques :
2 demi coquilles en alliage d’aluminum avec 
bride plate fixe.
1 joint caoutchouc. 
PS =10 bars <150mm 
ps =5 bars >150mm
 

déPreSSIon : 0,9 BarS

mInImun de Vente de 
1m à 20m SuIVant 
dIamètre
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TUYaU POUr TraNsFerT maTières Très abrasiVes

référence : 001SBr-010

TuBe :
caoutchouc synthétique noir lisse.

armaTure :
Plis synthétique, haute ténacité.

reVêTemenT :
caoutchouc synthétique noir lisse impression toile.

TemperaTure : 
-30° c à + 80°c

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre  
ext
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

Poids 
(kg/m)

100 109 5 1,35

150 160 5 1,91

200 210 5 3,3

250 261 5 4,36

300 312 3 6,06

TuBe : caoutchouc naturel noir lisse conducteur
 
armaTure : Plis synthétiques haute ténacité 
 
reVêTemenT : caoutchouc naturel noir lisse conducteur 
impression toile, résistant aux intempéries

TemperaTure : -25°c à + 70°c
  

référence : 001SBr-123

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

Poids 
(kg/m)

13 27 13 0,52

16 30 13 0,6

19 33 13 0,69

25 39 13 0,82

30 46 10 1,07

32 48 10 1,2

35 51 10 1,62

38 54 10 1,35

40 60 10 1,4

50 70 10 2,12

60 80 10 2,74

65 85 10 2,98

70 94 10 3,5

76 100 10 3,8

80 104 10 4,2

90 112 10 4

100 120 10 4,4

TuYau pour saBleuse

tuyau de refoulement très résistant pour le transport 
de produits abrasifs.
 
aVanTages :
léger, souple et maniable

gouloTTe sYnTheTique 
eVacuaTion BeTon

refoulement de béton de la benne jusqu’au coffrage

aVanTages :  
enroulable à plat, léger, forte résistance à l’abrasion, aux 
coupures, aux moisissures et aux agents atmospheriques. 

Longueur de rouLeau : 20m et 40m

Longueur de rouLeau : 1m à 40m
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référence : 001nBr-117

tuyau souple utilisé pour le transport des 
carburants et le transfert basse pression 
et gravité d’hydrocarbures. résiste à 
l’abrasion, à l’ozone et aux hydrocarbures.
  
tuyau en élastomère nitrile  noir, lisse 
avec nappes textiles haute ténacité.fil 
cuivre antistatique. 

TUYaU reFOUlemeNT HYdrOCarbUres

diamètre 
int
(en mm)

diamètre 
ext
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

poids 
(kg/m)

6 13 20 0,135

8 15 20 0,165

10 18 20 0,195

13 20 20 0,28

16 26 20 0,35

19 29 20 0,432

25 36 20 0,535

30 41 10 0,95

32 43 10 0,98

35 48 10 1,12

38 50 10 1,29

40 54 10 1,36

42 56 10 1,41

45 59 10 1,6

51 65 10 1,82

55 69 10 1,95

60 74 10 2,1

65 80 10 2,44

70 86 10 2,8

76 92 10 2,96

80 99 10 3,38

90 106 10 3,78

100 116 10 4,1

TuYau niTrile reFoulemenT hYdrocarBures

TempéraTures d’uTilisaTion : -25°c à +80°c
 
données Techniques : 6 à 25 mm   

Longueur de rouLeau :  
20m ou 40m 
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référence : 002PVc-170

TempéraTures d’uTilisaTion :
-15°c à +60°c 

données Techniques :
Ø 6.3 à 30 mm 

TUYaU reFOUlemeNT HYdrOCarbUres

diamètre 
int
(en mm)

diamètre 
ext
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

poids 
(kg/m)

couleur 

6,3 11 10 0,08 bleu

8 14 10 0,128 bleu

10 16 10 0,149 bleu

12 19 10 0,21 bleu

15 23 10 0,295 bleu

20 28 10 0,37 noir

25 32,5 8 0,425 noir

30 39 8 0,598 noir

TuYau pVc Tresse special Fuel

tuyau très souple en PVc spécial hydrocarbures et déri-
vés, renforcé par une tresse textile haute ténacité.

toutes applications utilisant du FUel : pompes, brûleurs, 
chauffages … 

Passages d’hydrocarbures et dérivés

Longueur de rouLeau :  
25m et 50m 

TuYau caouTchouc niTrile
 reFoulemenT hYdrocarBures 
Tresse exTérieur TexTile

référence : 001nBr-118

TuBe : nitrile lisse, 1 tresse textile  
   
TempéraTures limiTes : de -40ºc à +90ºc 
 
TempéraTure en poinTe : +120ºc   

carburant maxi 50%
aromates    40°c 
huiles     40°c 
gasoil     80°c 
kérozène    40°c 
liquide de refroidisement  90°c 
eau     90°c 
air     80°c 
liquide détergents non oxydants  80°c 

diamètre 
int
(en mm)

diamètre 
ext
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

poids 
(kg/m)

3,2 7 15 0,04

3,5 7,5 15 0,05

4 9 15 0,05

4,5 9,5 15 0,06

5 10 15 0,1

6 11 15 0,1

7 12 15 0,1

7,5 12 15 0,1

8 13 15 0,1

9 14 15 0,1

11,5 17 15 0,13

tuyau pour les carburants, les lubrifiants, les 
huiles minérales, les émulsions eau/ glycols 
(pour l’automobile) Basse pression

tube intérieur: nBr caoutchouc synthétique 
(nitrile Butadiène caoutchouc)

Longueur de rouLeau :  20m 
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référence : 002PVc-302

TempéraTures d’uTilisaTion :
-10°c à +60°c
   
données Techniques :
Ø 20 à 40 mm - PS : 6 bars  
(coeff Sécurité à 20°c = 3 x pression de service)   

TUYaU asPiraTiON eT reFOUlemeNT HYdrOCarbUres

diamètre 
int
(en mm)

diamètre 
ext
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

poids 
(kg/m)

20 25,8 4 0,25

25 30,8 4 0,31

30 36 4 0,37

32 38,2 4 0,4

35 41 4 0,49

40 47,2 4 0,56

TuYau pVc spire pVc special Fuel 

grande maniabilité caractérisé par sa sou-
plesse même à basse température. Utilisé 
pour l’aspiration et le refoulement des hydro-
carbures.
  
tuyau opaque, en PVc nitrile, renforcé d’une 
spirale en PVc blanche rigide antichoc.

Longueur de rouLeau :  25m
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référence : 001nBr-241

TuBe : nBr, lisse, noir 

maTériau inserTion :
spirale en fil d’acier zingué 

reVêTemenT :
cr, lisse, noir, empreinte tissu 

TempéraTure de serVice : -30°c à +70 °c 

pression de serVice à +20 °c : 20 bars
 
résisTance à la dépression : 0,8 bars

TUYaU  asPiraTiON eT reFOUlemeNT HYdrOCarbUres

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

Poids 
(kg/m)

rayon
courbure
(en mm)

19 31 10 0,54 140

25 35 10 0,67 160

30 41 10 0,86 200

32 43 10 0,91 210

35 46 10 1 230

38 51 10 1,29 250

40 52 10 1,24 260

42 53 10 1,43 270

45 59 10 1,66 290

50 61 10 1,6 310

55 67 10 1,8 320

60 71 10 2,05 330

63 76 10 2,12 360

70 86 10 2,95 380

76 91 10 3,15 410

80 96 10 3,34 420

90 106 10 3,78 460

100 114 10 3,98 570

125 145 8 6,98 670

150 168 8 7,46 870

Diamètre 
int
(en mm)

Diamètre 
ext
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

Poids 
(kg/m)

rayon
courbure
(en mm)

19 29 21 0,63 125

25 35 17 0,78 152

32 43 14 1,05 203

38 49 10 1,2 254

50 63 7 1,55 305

63 75 4 2,2 356

76 89 4 2,8 457

102 116 2 4 600

TuYau caouTchouc niTrile 
aspiraTion eT reFoulemenT hYdrocarBures

tuyau d’ aspiration  de première qualité 
pour carburants. 

 

référence : 001nBr-242

Longueur de rouLeau : 
20m ou 40m

norme ISo 1307 et Sae 100r4
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référence : 001nBr-160

Diam int 
Diam ext 
sur tresse

 Diam ext 
sur P.V.c.

total
Diam int 

total
Diam ext 

Pression de 
service à 
20°

P.r.
Diam 
d’enroulement
(en mm)

conditionnement 
standard
(en m)

6 10.2 11.8 ± 0.3 ± 0.5 37 112 80 100

8 13.2 14.8 ± 0.3 ± 0.5 37 112 120 100

10 15.7 15.7 ± 0.4 ± 0.5 35 106 155 50

12 18.2 18.2 ± 0.4 ±  0.5 27 81 180 50

tuyau en élastomère type nitrile acrylique recouvert d’une 
tresse métallique en acier galvanisé et enrobé d’une gaine en 
P.V.c. transparent. 

raccordemenT :
raccords basse pression en laiton, inox ou acier, sertis soit par 
des douilles basse pression, soit par des colliers de serrage à 
oreilles. 

   Le raCCordement Peut être effeCtué  
   Par noS SoInS

TUYaU reFOUlemeNT HYdrOCarbUres

TuYau caouTchouc niTrile 
reFoulemenT hYdrocarBures - Tresse acier - gaine pVc 

Utilisation pour circuits de régulation, trans-
port d’air comprimé, d’eau, de gaz, d’huile, et 
de graisse... sous pression à des températures 
de -20°c à +130°c dans le cas d’un recouvre-
ment spécial autre que le P.V.c

BoBIne de 50m et 100m
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référence : 001nBr-150

tuyau en élastomère type nitrile acrylique recouvert d’une 
tresse métallique en acier galvanisé ou en acier inoxydable

raccordemenT :
raccords basse pression en laiton, inox ou acier sertis soit 
par des douilles basse pression, soit par des colliers de ser-
rage à oreilles. 

TUYaU reFOUlemeNT HYdrOCarbUres

Diam int 
Diam ext 
sur tresse

Pression de 
service à 
20°

P.r.
Diam 
d’enroulement
(en mm)

conditionnement 
standard
(en m)

6 11.8 37 112 80 100

8 14.8 37 112 120 100

10 15.7 35 106 155 50

12 18.2 27 81 180 50

Série ng - type de tresse : galva

Série ni - type de tresse : inox

Diam int 
Diam ext 
sur tresse

Pression de 
service à 
20°

P.r.
Diam 
d’enroulement
(en mm)

conditionnement 
standard
(en m)

6 11.8 37 112 80 25 ou 100

8 14.8 37 112 120 25 ou 100

10 15.7 35 106 155 25 ou 100

12 18.2 27 81 180 25 ou 50

TuYau caouTchouc niTrile 
reFoulemenT hYdrocarBures - Tresse acier

Utilisation pour circuits de régulation, trans-
port d’air comprimé, de gaz, d’huile, et de 
graisse... sous pression à des températures de 
-20°c à +120°c.

BoBIne de 50m et 100m

référence : 001nBr-151

BoBIne de 25m, 50m et 100m
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FleXible iNOX 

FlexiBle inox

référence : 036inOX020

le flexible inox est conçu avec des ondes rapprochées 
permettant d’absorber des pressions plus élevées et une 
meilleure flexibilité et tenue à la vibration. 

il est recommandé pour toutes sortes de liquides et de 
gaz, grâce à une robustesse importante et à sa durabi-
lité. 

De plus, il convient aussi bien aux applications cryogéni-
ques (-200°c) qu’aux températures élevées (600°c).il est 
plus adapté lorsque les mouvements ou les vibrations 
sont plus importantes. 

Ou encore, lorsque l’on désire une durée de vie d’un 
flexible prolongée. il a d’ailleurs une meilleure résistan-
ce face à la corrosion.  

Dn rayon de 
courbure
statique
(en mm)

rayon de 
courbure 
dynamique
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

poids 
(kg/m)

6 16 100 10 0.20

6 25 100 171 0.31

6 25 100 305 0.42

8 20 140 10 0.19

8 38 140 164 0.30

8 38 140 210 0.41

10 22 150 5,5 0.29

10 40 150 151 0.48

10 40 150 260 0.67

12 24 165 5,5 0.35

12 50 165 114 0.58

12 50 165 205 0.81

15 28 200 5 0.37

15 50 200 90,8 0.64

15 50 200 163 0.91

20 30 200 4,1 0.48

Dn rayon de 
courbure
statique
(en mm)

rayon de 
courbure 
dynamique
(en mm)

Pression 
de service
 (en bars)

poids 
(kg/m)

20 70 200 90,8 0.86

20 70 200 150 1.2

25 44 200 4,1 0.64

25 90 200 79,4 1.1

25 90 200 120 1.6

32 55 250 3,2 1.3

32 108 250 59 2.3

32 108 250 89 3.3

40 70 250 2,4 1.2

40 127 250 46 1.9

40 127 250 71 2.7

50 90 350 1 1.3

50 175 350 40,2 2.3

50 175 350 50 3.3

65 110 410 1 2

65 200 410 33,5 3.3

65 200 410 50 4.6

80 130 450 1 2.5

80 200 450 28,1 4

80 200 450 50 5.5

90 180 510 0,75 2.8

90 220 510 23,3 4.5

90 220 510 27 6.2

100 200 560 0,69 3

100 230 560 21,5 4.9

100 230 560 34 6.8

125 250 710 0,69 7.1

125 280 710 14,5 9

125 280 710 26 11

150 290 815 0,55 8.3

150 320 815 11,2 11

150 320 815 20 13

200 400 1015 0,31 11

200 435 1015 7 14

200 435 1015 12,6 17

250 490 1220 0,25 24

250 560 1220 9,6 20

250 560 1220 17,3 25
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les flexibles vous apportent des solutions adaptées 
concernant le transport de vos fluides.

FleXible HYdraUliQUe

FlexiBle hYdraulique

assemBlage d’ensemBles en quelques secondes

Plus de soudures, de rivets, de colle… 
Domaines d’applications infinis 
Découpage rapide de vos flexibles 
Dénudage pour une tenue optimale de vos embouts 
Marquage pour une meilleure traçabilité 
nettoyage pour une dépollution de vos montages

serTissage

oBtenez Votre SoLutIon 
en un temPS reCord. 

LIVraISon PoSSIBLe 
en grandeS LongueurS.

caBle eStrOPe De SecUrite 1/2’’ au 1’1/4 
lOng 500 MM 

caBle eStrOPe De SecUrite 1’’1/2’’ au 3’’ 
lOng 960 MM 

caBle esTrope de securiTe

référence : 005caBl001

référence : 005caBl002

référence : 037
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référence : 009PVc-202

diamètre 
int
(mm)

eP paroi 
(mm) 

poids 
(kg/m)

r courbure 
(mm)

pression 
(bars)

depression 
(bars)

colisage 
(m)

16 0,9 0,16 24 2 0,65 25

20 0,9 0,21 30 2 0,65 25

25 0,9 0,25 38 2 0,65 25

30 1 0,3 45 1,8 0,65 25

32 1 0,325 48 1,8 0,65 25

35 1 0,365 53 1,8 0,6 25

38 1,1 0,38 57 1,8 0,6 25

40 1,1 0,405 60 1,8 0,6 25

45 1,1 0,475 68 1,8 0,6 25

50 1,1 0,515 75 1,8 0,6 25

55 1,1 0,58 83 1,5 0,53 25

60 1,2 0,62 90 1,5 0,53 25

70 1,2 0,72 105 1,5 0,5 25

75 1,2 0,77 113 1,5 0,42 25

80 1,2 0,835 120 1,3 0,42 25

90 1,2 0,945 135 1,3 0,42 25

100 1,2 1,06 150 1,3 0,35 25

110 1,2 1,2 165 1 0,35 10

120 1,2 1,315 180 0,8 0,3 10

125 1,2 1,4 188 0,8 0,3 10

140 1,3 1,625 210 0,5 0,3 10

150 1,3 1,78 225 0,5 0,24 10

160 1,3 1,9 240 0,5 0,19 10

180 1,3 2,265 270 0,4 0,15 10

200 1,5 2,575 300 0,3 0,12 10

250 1,5 3,575 375 0,3 0,12 10

gaiNes VeNTilaTiON

maTière : PVc souple

epaisseur : 0,7mm à 1,5 mm
Spirale PVc antichoc noyée dans la paroi

couleur :  gris

TempéraTure : 0°c/ +60°c

aspiration de fumées, gaz, particu-
les peu abrasives, ventilation indus-
trielle, aération de postes de travail, 
gainage de câbles, écoulement de 
liquides, pulvérisations agricoles. 

caracTérisTiques :
lisse intérieur, bon rayon de cour-
bure, paroi épaisse, spirale noyée 
dans la paroi.

gaine FlexiBle eT legere en pVc 
spirale pVc noYee dans la paroi

Longueur : 
10m et 25m

Vente à La CouPe 
PoSSIBLe



nOrtec : agence de rouen (Siège social) - 46 rue Désiré granet - 76800 St etienne du rouvray
tél. : 02 35 03 01 01 - Fax : 02 35 03 07 07 - e.mail : nw@nortec-france.com 35

M
a

in
te

n
a

n
c

e 
g

en
er

a
le

nOrtec : agence de rouen (Siège social) - 46 rue Désiré granet - 76800 St etienne du rouvray
tél. : 02 35 03 01 01 - Fax : 02 35 03 07 07 - e.mail : nw@nortec-france.com

nOrtec : agence de caen - 2 bis, rue Denis Papin - BP 75 - 14203 HerOUVille-Saint-clair
tél. : 02 31 95 63 63 - Fax : 02 31 95 29 72 - e.mail : nwcaen@nortec-france.com

référence : 009PVc-777

diamètre 
int
(mm)

eP paroi 
(mm) 

poids 
(kg/m)

r
courbure 
(mm)

pression 
(bars)

depression 
(bars)

colisage 
(m)

20 0,8 0,11 20 1,9 0,55 10

25 0,8 0,17 25 1,7 0,45 10

30 0,8 0,21 30 1,6 0,4 10

40 0,8 0,24 40 1,4 0,3 10

45 0,8 0,26 45 1,3 0,3 10

50 0,8 0,29 50 1,3 0,28 10

60 0,8 0,5 60 1,1 0,25 10

65 0,8 0,56 65 1 0,25 10

70 0,8 0,58 70 1 0,25 10

75 0,8 0,63 75 0,8 0,2 10

80 0,8 0,7 80 0,8 0,18 10

90 0,8 0,76 90 0,7 0,15 10

100 0,8 0,79 100 0,6 0,15 10

110 0,8 0,84 110 0,5 0,14 10

120 0,8 0,85 120 0,4 0,13 10

125 0,5 0,98 125 0,4 0,12 10

130 0,5 1,07 130 0,4 0,12 10

140 0,5 1,05 140 0,3 0,12 10

150 0,5 1,181 150 0,25 0,1 10

160 0,5 1,35 160 0,2 0,1 10

170 0,5 1,46 170 0,2 0,1 10

180 0,5 1,48 180 0,2 0,1 10

200 0,5 1,69 200 0,2 0,09 10

250 0,5 2,1 250 0,12 0,09 10

300 0,5 2,52 300 0,1 0,06 10

350 0,5 2,93 350 0,1 0,03 10

400 0,5 3,39 400 0,08 0,02 5

450 3,75 450 0,06 0,02 5

500 0,5 4,1 500 0,04 0,01 5

gaiNes  VeNTilaTiON

Ventilation industrielle, machine à bois, 
dépousièrage, aération de postes de 
travail, aspiration de fumées ou de gaz 
(laboratoires, VMc). Utilisable dans les 
zones où la norme feu M1 est exigée.

caracTérisTiques :
lisse intérieur, bonne souplesse, spirale 
métallique pour une mise à la masse 
compressible.

gaine FlexiBle eT legere en pVc spirale acier

maTière : PVc souple classée au feu M1

epaisseur : 0,4mm
Spirale acier

couleur :  Bleu

TempéraTure : 0°c/ +70°c

Longueur : 
5m et 10m

Vente à La CouPe 
PoSSIBLe



Longueur : 
10m et 15m

Vente à La CouPe 
PoSSIBLe
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référence : 009 PVc 200 diamètre 
int (mm)

poids 
(kg/m)

r courbure 
(mm)

pression 
(bars)

depression 
(bars)

colisage (m)

25 0,23 12 1 0,9 15

28 0,24 12 1 0,89 15

32 0,27 16 0,98 0,89 15

35 0,34 16 0,98 0,86 15

38 0,37 20 0,94 0,79 15

40 0,4 20 0,94 0,75 15

44 0,43 22 0,9 0,71 15

50 0,49 23 0,9 0,58 15

63 0,61 32 0,84 0,52 15

70 0,7 35 0,84 0,48 15

75 0,86 35 0,81 0,48 10

90 0,98 36 0,81 0,46 10

100 1,16 36 0,79 0,46 10

gaiNes  VeNTilaTiON

maTière :
Paroi PVc souple + guipage fils polyester

epaisseur :
0,6mm à 0,7 mm
Spirale acier gainé PVc 

couleur : 
gris

TempéraTure :
5°c/ +80°c

a utiliser quand la gaine est 
en mouvement et en traction, 
aspiration de particules, de 
gaz, aspirateurs, robotique, 
pulvérisation agricole, aspira-
teur mobile, torche de soudure, 
système d’aspiration centrali-
sée.

caracTérisTiques :
très résistant à la traction, très 
souple, spirale métallique pour 
la mise à la masse. 

gaine FlexiBle eT legere en pVc 
spirale pVc noYee dans la paroi

deS emBoutS VISSaBLeS 
Sont dISPonIBLeS Sur 
demande.



VarIante antIStatIQue 
ref 009Pu--229

Longueur : 10m

Vente à La CouPe 
PoSSIBLe
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référence : 009PU--227 diamètre 
int (mm)

poids 
(kg/m)

r courbure 
(mm)

pression 
(bars)

depression 
(bars)

colisage 
(m)

25 0,13 18 0,65 0,3 10

30 0,17 21 0,6 0,3 10

40 0,23 28 0,5 0,25 10

50 0,3 35 0,4 0,2 10

60 0,34 42 0,4 0,16 10

70 0,4 49 0,35 0,14 10

75 0,43 53 0,3 0,1 10

80 0,46 56 0,28 0,1 10

100 0,51 70 0,2 0,09 10

120 0,6 85 0,2 0,08 10

125 0,65 88 0,2 0,06 10

140 0,71 95 0,15 0,06 10

150 0,78 105 0,1 0,06 10

175 0,9 123 0,09 0,05 10

200 1,05 140 0,08 0,05 10

250 1,25 175 0,05 0,04 10

300 1,55 210 0,03 0,03 10

350 1,8 245 0,02 0,02 10

400 2,1 280 0,02 0,02 10

450 2,35 315 0,01 0,01 10

500 2,62 350 0,01 0,01 10

gaiNes  VeNTilaTiON

maTière :
Paroi PUr base ester

epaisseur :
0,4mm
Spirale acier cuivrée

couleur : 
transparente

TempéraTure :
-40°c/ +100°c

aspiration et transport de particules 
abrasives légères, sciures, fines pousiè-
res, vapeurs d’huiles.

caracTérisTiques :
gaine  très légère et très flexible, 
bonne résistance à l’abrasion, au vapeur 
d’huiles et d’essences, la paroi ondulée 
permet l’effet d’accordéon (compres-
sion-extension), spirale acier pour la 
mise à la mase
.
ne contient pas d’halogène.

gaine Très légère eT Très FlexiBle en polYuréThane 
spirale acier cuiVrée 
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Longueur : 10 m et 20 m 

Vente à La CouPe 
PoSSIBLe

VarIante antIStatIQue
 ref : 009Pu-775

gaiNes  VeNTilaTiON

référence : 009PU-776
diamètre 
int (mm)

poids 
(kg/m)

r courbure 
(mm)

pression 
(bars)

depression 
(bars)

colisage 
(m)

16 0,1 16 1,6 0,6 20

20 0,14 20 1,5 0,6 20

25 0,16 25 1,5 0,6 20

30 0,195 30 1,5 0,6 20

32 0,21 32 1,5 0,6 20

35 0,24 35 1,5 0,6 20

38 0,26 38 1,5 0,6 20

40 0,265 40 1,5 0,5 20

45 0,3 45 1,5 0,45 20

50 0,335 50 1 0,45 20

60 0,405 60 1 0,3 20

65 0,46 65 1 0,3 20

70 0,52 70 1 0,25 20

75 0,58 75 1 0,25 20

80 0,63 80 1 0,16 20

90 0,73 90 1 0,16 20

100 0,845 100 1 0,16 20

110 0,915 110 0,8 0,16 10

120 1,025 120 0,8 0,16 10

125 1,075 125 0,8 0,16 10

140 1,28 140 0,6 0,16 10

150 1,44 150 0,6 0,16 10

160 1,6 160 0,5 0,16 10

180 1,91 180 0,5 0,16 10

200 2,225 200 0,4 0,16 10

250 3 250 0,3 0,15 10

maTière :
Paroi PUr alimentaire selon norme 2007/19/ce
certificat ianeScO n°4572 du 30 mai 2002

epaisseur :
0,5mm à 1,1mm
Spirale  PVc rigide anti-choc

couleur : 
transparente

TempéraTure :
-30°c/ +80°c

aspiration et transport de particules abra-
sives, copeaux, limaille, granulés, déchets, 
poussières, dans l’industrie du bois, machi-
ne-outil, plastique, pharmaceutique, espace 
verts et voirie (tondeuse, aspire feuilles). 

caracTérisTiques :
très lisse intérieur, très bonne fléxibilité, 
bonne résistance à l’abrasion et à l’hydro-
lyse.

gaine FlexiBle en polYuréThane 
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Longueur : 10 m

Vente à La CouPe PoSSIBLe

VarIante antIStatIQue 
ref : 009Pu-232

VarIante aLImentaIre 

référence : 009PU--230 diamètre 
int (mm)

poids 
(kg/m)

r courbure 
(mm)

pression 
(bars)

depression 
(bars)

colisage (m)

20 0,17 30 2,3 0,7 10

30 0,25 45 2,1 0,5 10

40 0,35 60 2 0,45 10

50 0,44 75 1,8 0,4 10

60 0,53 90 1,6 0,35 10

70 0,61 105 1,5 0,5 10

80 0,67 120 1,2 0,3 10

100 1,02 150 1 0,3 10

120 1,22 180 0,8 0,25 10

125 1,28 185 0,75 0,2 10

150 1,46 225 0,5 0,2 10

175 1,7 260 0,45 0,15 10

200 1,94 300 0,35 0,12 10

250 3,15 375 0,25 0,1 10

300 3,78 450 0,2 0,09 10

350 4,41 525 0,15 0,09 10

400 5,05 600 0,1 0,08 10

450 6,71 675 0,08 0,06 10

500 7,2 750 0,05 0,04 10

gaiNes  VeNTilaTiON
 

maTière :
Paroi PUr ester

epaisseur :
0,8mm à 1,25mm
Spirale acier gainée PVc

couleur : 
transparente

TempéraTure :
-40°c/ +100°c

aspiration et transport à grande vites-
se de particules abrasives et granulés 
dans l’industrie du bois, des métaux, 
du plastique

caracTérisTiques :
construction robuste, très bonne 
résistance à l’abrasion, intérieur lisse, 
bonne résistance aux huiles et hydro-
carbures, spirale acier pour la mise à 
la mase.

gaine FlexiBle en polYuréThane 
spirale acier - gainée pVc



Longueur : 10m

Vente à La CouPe PoSSIBLe

VarIante ateX
ref : 009 Pu--220
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gaiNes  VeNTilaTiON

référence : 009PU--228

diamètre 
int(mm)

poids 
(kg/m)

r courbure 
(mm)

pression 
(bars)

depression 
(bars)

colisage 
(m)

20 0,147 20 1,8 0,45 10

25 0,162 25 1,65 0,4 10

30 0,186 30 1,6 0,35 10

40 0,224 40 1,4 0,3 10

45 0,25 45 1,35 0,3 10

50 0,37 50 1,3 0,28 10

60 0,485 60 1,1 0,25 10

70 0,55 70 1 0,23 10

75 0,606 75 0,8 0,2 10

80 0,62 80 0,7 0,18 10

90 0,72 90 0,7 0,18 10

100 0,786 100 0,6 0,15 10

110 0,83 110 0,5 0,15 10

120 0,9 120 0,45 0,12 10

125 0,96 125 0,4 0,12 10

130 0,98 130 0,3 0,11 10

140 1,1 140 0,3 0,1 10

150 1,2 150 0,25 0,1 10

160 1,35 160 0,25 0,1 10

170 0,142 170 0,2 0,1 10

180 1,51 180 0,2 0,09 10

200 1,675 200 0,18 0,09 10

250 2,2 250 0,15 0,08 10

300 2,6 300 0,12 0,06 10

350 2,9 350 0,1 0,06 10

400 3,4 400 0,08 0,02 5

450 3,65 450 0,06 0,01 5

500 4,2 500 0,04 0,01 5

maTière :
Paroi PUr base ester
alimentaire selon norme2007/19/ce

epaisseur :
0,5mm à 0,85mm

couleur : 
transparente

TempéraTure :
-40°c/ +100°c

aspiration et transport de particules abrasives 
avec faible perte de charge (industrie alimen-
taire et pharmaceutique).

a utiliser en milieu humide, chaud et en pré-
sence de micro-organismes. 

caracTérisTiques :
lisse intérieur, très bonne souplesse, bonne 
résistance à l’abrasion, aux vapeurs d’huiles et 
d’essences, spirale acier pour la mise à la mase.

alimentaire selon la norme 2007/19/ce 

résistant à l’hydrolyse et aux attaques micro-

biennes.

gaine spirale acier gainée pVc
Très légère eT Très FlexiBle en polYuréThane 
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gaiNes  VeNTilaTiON

référence : 009-tiSS-160

tissu enduit de caoutchouc thermoplastique noir , renforcé 
d’une spire métal 
 
TempéraTures d’uTilisaTion :
-40°c à +135°c 
  
norme :
classement hb ul-94 iso 1307

gaine Tissu enduiT caouTchouc ThermoplasTique  
spire meTal 

gaine thermoplastique pour passage de gaz 
moteur, installation chimiques , marines
 

diamètre 
int
(mm)

eP paroi 
(mm) 

poids 
(kg/m)

rayon de 
courbure
(mm)

depression 
(bars)

colisage 
(m)

40 1.4 0.165 32 0,2 12

45 1.4 0.185 36 0,2 12

51 1.4 0.210 40 0,22 12

60 1.4 0.235 50 0,2 12

70 1.6 0.280 60 0,2 12

76 1.6 0.290 65 0,2 12

80 1.6 0.340 65 0,2 12

90 1.6 0.380 75 0,13 12

102 1.8 0.540 85 0,12 12

120 2.2 0.670 100 0,1 12

127 2.4 0.690 105 0,1 12

140 2.2 0.850 115 0,1 12

152 2.4 0.9 125 0,05 12

180 2.4 1.090 150 0,05 10

203 2.4 1.170 165 0,05 10

305 2.6 1.7 250 0,03 10

356 2.6 2.2 300 0,03 10

406 2.6 2.75 350 0,03 10

500 2.6 2.76 450 0,03 10

600 2.6 3.3 550 0,03 10

Longueur : 10m

Vente à La CouPe 
PoSSIBLe
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référence : 009P2Hl100 diamètre 
int(mm)

eP paroi 
(mm) 

poids 
(kg/m)

r courbure 
(mm)

pression 
(bars)

depression 
(bars)

colisage 
(m)

20 0,4 0,1 20 2,1 0,35 10

25 0,4 0,12 25 2 0,35 10

30 0,4 0,13 30 1,8 0,2 10

40 0,4 0,19 40 1,5 0,3 10

50 0,4 0,24 50 1,2 0,25 10

60 0,4 0,32 60 1 0,2 10

70 0,4 0,38 70 0,9 0,18 10

75 0,4 0,4 75 0,85 0,12 10

80 0,4 0,43 80 0,8 0,1 10

100 0,4 0,51 100 0,6 0,08 10

120 0,4 0,62 120 0,5 0,07 10

125 0,4 0,66 125 0,5 0,07 10

140 0,4 0,71 140 0,4 0,06 10

150 0,4 0,78 150 0,3 0,06 10

180 0,4 0,91 175 0,25 0,06 10

200 0,4 1,1 200 0,2 0,04 10

250 0,4 1,38 250 0,15 0,03 10

300 0,4 1,65 300 0,1 0,02 10

350 0,4 2,18 350 0,06 0,02 10

400 0,4 2,5 400 0,04 0,01 5

450 0,4 2,61 450 0,04 0,01 5

500 0,4 3,12 500 0,03 0,01 5

aspiration de poussières et va-
peurs, dans des locaux présentant 
des risques d’explosions.

caracTérisTiques :
tissu polyester antistatique 
(r<108ohm), légèrement compres-
sible, spirale acier pour la mise à la 
masse.

Utilisable en milieu atex.

maTière : tissu polyester enduit PVc , antistatique

epaisseur : 0,5 mm
Spirale acier

couleur :  noir

TempéraTure : -30°c / +80°c

gaine FlexiBle en Tissu polYesTer - enduiT anTisTaTique 
spirale acier 

gaiNes  VeNTilaTiON

Longueur : 10m

Vente à La CouPe 
PoSSIBLe



Longueur : 4m

température : -60°C / +300°C
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 référence : 009Sili100
diamètre 
int(mm)

poids 
(kg/m)

r courbure 
(mm)

pression 
(bars)

depression 
(bars)

colisage 
(m)

13 0,14 7 2,17 0,5 2,5

19 0,15 10 2,17 0,5 2,5

25 0,17 14 1,97 0,5 4

32 0,22 18 1,78 0,5 4

38 0,25 20 1,68 0,41 4

41 0,27 20 1,68 0,41 4

44 0,28 20 1,68 0,41 4

51 0,32 25 1,68 0,41 4

60 0,37 28 1,68 0,38 4

63 0,4 30 1,48 0,33 4

70 0,46 33 1,38 0,33 4

76 0,5 34 1,38 0,33 4

80 0,52 35 1,38 0,3 4

83 0,56 35 1,38 0,3 4

89 0,57 36 1,38 0,29 4

102 0,66 38 1,18 0,25 4

114 0,82 40 0,99 0,23 4

121 0,87 40 0,79 0,23 4

127 0,94 41 0,69 0,21 4

140 1,12 48 0,69 0,16 4

152 1,2 55 0,54 0,16 4

165 1,4 62 0,54 0,1 4

178 1,4 65 0,44 0,1 4

203 1,59 80 0,35 0,07 4

gaiNes VeNTilaTiON HaUTes TemPeraTUres 

maTière :
2 plis tissu de verre enduit silicone

epaisseur :
0,6mm
Spirale acier 

couleur : 
rouge brique

transport d’air chaud ou froid, gaz, 
fumées, poussières légères non abra-
sives, idéale pour l’amenée d’air frais 
sur les moteurs.

caracTérisTiques :
Disponible avec manchette lisse, ou 
en longueur supérieur à 4 mètres. la 
couche intérierue protège la spirale 
acier de la corrosion.

gaine FlexiBle eT légère en Tissu de Verre enduiT silicone 
spirale acier



Longueur : 10m

température : -30°C / +100°C
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référence : 009tiSS781
diamètre 
int
(mm)

eP paroi 
(mm) 

poids 
(kg/m)

rayon de 
courbure
(mm)

pression 
(bars)

depression 
(bars)

colisage 
(m)

50 0,2 0,4 30 0,9 0,4 10

60 0,2 0,5 36 0,78 0,28 10

75 0,2 0,6 45 0,62 0,18 10

80 0,2 0,6 48 0,61 0,16 10

100 0,2 0,6 60 0,51 0,1 10

110 0,2 0,7 66 0,48 0,08 10

120 0,2 0,7 72 0,36 0,07 10

125 0,2 0,8 75 0,33 0,06 10

150 0,2 0,9 90 0,22 0,04 10

160 0,2 0,9 96 0,21 0,04 10

180 0,2 1 108 0,17 0,03 10

200 0,2 1,2 120 0,15 0,03 10

250 0,2 1,4 175 0,1 0,02 10

300 0,2 2,1 210 0,07 0,01 10

350 0,2 2,5 245 0,06 0,01 10

400 0,2 3,1 280 0,05 0,01 10

500 0,2 4,1 400 0,04 0 10

600 0,2 5,1 480 0,04 0 10

700 0,2 6 560 0,03 0 10

800 0,2 6,9 640 0,02 0 10

900 0,2 7,8 720 0,02 0 10

caracTérisTiques :
tissu classé M1, compressible, bonne résistance à la température. 
le clip métallique protège la paroi. les valeurs de dépression sont 
données gaine tendue.

maTière :   tissu de verre PVc classé M1

epaisseur :  0,25mm - Spirale acier

couleur :   gris

gaiNes  VeNTilaTiON HaUTes TemPéraTUres

gaine FlexiBle eT légère en Tissu de Verre enduiT néoprène 
spirale acier 

transport d’air chaud et de gaz dans 
l’industrie et le bâtiment, climatisation, 
ventilation, utilisable dans les zones où 
une norme feu est exigée.
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gaiNes  VeNTilaTiON HaUTes TemPéraTUres

 référence : 009tiSS782
diamètre 
int
(mm)

eP 
paroi 
(mm) 

poids 
(kg/m)

rayon de 
courbure
(mm)

pres-
sion 
(bars)

depres-
sion 
(bars)

colisage 
(m)

50 0,4 0,4 30 0,9 0,4 10

60 0,4 0,5 36 0,78 0,28 10

75 0,4 0,6 45 0,62 0,18 10

80 0,4 0,6 48 0,61 0,16 10

100 0,4 0,6 60 0,51 0,1 10

110 0,4 0,7 66 0,48 0,08 10

120 0,4 0,7 72 0,36 0,07 10

125 0,4 0,8 75 0,33 0,06 10

150 0,4 0,9 90 0,22 0,04 10

160 0,4 0,9 96 0,21 0,04 10

180 0,4 1 108 0,17 0,03 10

200 0,4 1,2 120 0,15 0,03 10

250 0,4 1,4 175 0,1 0,02 10

300 0,4 2,1 210 0,07 0,01 10

350 0,4 2,5 245 0,06 0,01 10

400 0,4 3,1 280 0,05 0,01 10

500 0,4 4,1 400 0,04 0 10

600 0,4 5,1 480 0,04 0 10

700 0,4 6 560 0,03 0 10

800 0,4 6,9 640 0,02 0 10

900 0,4 7,8 720 0,02 0 10

caracTérisTiques :
Bonne résistance aux produits chimiques, bonne résistance à la 
température, à l’ozone et aux UV. les valeurs de dépression sont 
données gaine tendue.

maTière :
tissu polyester enduit hypalon - Spirale acier clipsée

couleur : 
Variable selon tissu : noir/vert ou gris/gris

gaine FlexiBle eT légère en Tissu de Verre enduiT hYpalon 
spirale acier

aspiration de vapeurs chaudes,  gaz et 
poussières dans toutes les applications 
industrielles.



Longueur : 10 m

température : 
 -150°C / +250°C
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référence : 009tiSS783 diamètre 
int
(mm)

eP paroi 
(mm) 

poids 
(kg/m)

rayon de 
courbure
(mm)

pression 
(bars)

depression 
(bars)

colisage 
(m)

50 0,12 0,4 30 0,9 0,4 10

60 01,2 0,5 36 0,78 0,28 10

75 0,12 0,6 45 0,62 0,18 10

80 0,12 0,6 48 0,61 0,16 10

100 0,12 0,6 60 0,51 0,1 10

110 0,12 0,7 66 0,48 0,08 10

120 0,12 0,7 72 0,36 0,07 10

125 0,12 0,8 75 0,33 0,06 10

150 0,12 0,9 90 0,22 0,04 10

160 0,12 0,9 96 0,21 0,04 10

180 0,12 1 108 0,17 0,03 10

200 0,12 1,2 120 0,15 0,03 10

250 0,12 1,4 175 0,1 0,02 10

300 0,12 2,1 210 0,07 0,01 10

350 0,12 2,5 245 0,06 0,01 10

400 0,12 3,1 280 0,05 0,01 10

500 0,12 4,1 400 0,04 0 10

600 0,12 5,1 480 0,04 0 10

700 0,12 6 560 0,03 0 10

800 0,12 6,9 640 0,02 0 10

900 0,12 7,8 720 0,02 0 10

caracTérisTiques :
Bonne tenue à la température, très bonne résistance chimique,  
bonne compressibilité.

Sa qualité alimentaire et ses propriétés anti-adhérentes en font 
un produit de haute technicité.

les valeurs de dépression sont données gaine tendue.

maTière :  tissu de verre enduit PtFe - Spirale acier clipsée

couleur : Marron

gaiNes  VeNTilaTiON HaUTes TemPéraTUres

gaine FlexiBle eT légère en Tissu de Verre enduiT  TéFlon 
spirale acier

aspiration de vapeurs chimiques, agres-
sives de  gaz dans toutes les applications 
industrielles.
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-60°C /+300°C
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gaiNes  VeNTilaTiON HaUTes TemPéraTUres

référence : 009tiSS784
diamètre 
int
(mm)

eP 
paroi 
(mm) 

poids 
(kg/m)

rayon de 
courbure
(mm)

pression 
(bars)

depression 
(bars)

colisage 
(m)

50 0,4 0,4 30 0,9 0,4 10

60 0,4 0,5 36 0,78 0,28 10

75 0,4 0,6 45 0,62 0,18 10

80 0,4 0,6 48 0,61 0,16 10

100 0,4 0,6 60 0,51 0,1 10

110 0,4 0,7 66 0,48 0,08 10

120 0,4 0,7 72 0,36 0,07 10

125 0,4 0,8 75 0,33 0,06 10

150 0,4 0,9 90 0,22 0,04 10

160 0,4 0,9 96 0,21 0,04 10

180 0,4 1 108 0,17 0,03 10

200 0,4 1,2 120 0,15 0,03 10

250 0,4 1,4 175 0,1 0,02 10

300 0,4 2,1 210 0,07 0,01 10

350 0,4 2,5 245 0,06 0,01 10

400 0,4 3,1 280 0,05 0,01 10

500 0,4 4,1 400 0,04 0 10

600 0,4 5,1 480 0,04 0 10

700 0,4 6 560 0,03 0 10

800 0,4 6,9 640 0,02 0 10

900 0,4 7,8 720 0,02 0 10

caracTérisTiques :
très bonne résistance à la température, tissu de verre enduit sili-
cone  compressible. les valeurs de dépression sont données gaine 
tendue.

maTière :
tissu de verre enduit silicone
Spirale acier clipsée

Classement feu m0 sur demande

couleur :
gris métal

gaine FlexiBle eT légère en Tissu de Verre enduiT  silicone 
spirale acier

aspiration de vapeurs et   gaz  très 
chauds et corrosifs dans un milieu 
réclamant un tissu classé M0



Longueur : 10m

température : 
-20°C/ +650°C
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gaiNes  VeNTilaTiON HaUTes TemPéraTUres

référence : 009tiSS785
diamètre 
int
(mm)

eP paroi 
(mm) 

poids 
(kg/m)

rayon de 
courbure
(mm)

pression 
(bars)

depression 
(bars)

colisage 
(m)

50 0,9 1,25 30 0,9 0,36 10

60 0,9 1,35 36 0,78 0,26 10

70 0,9 1,5 42 0,67 0,19 10

75 0,9 1,65 45 0,62 0,16 10

80 0,9 0,18 48 0,61 0,15 10

90 0,9 1,8 54 0,56 0,12 10

102 0,9 1,8 60 0,51 0,1 10

110 0,9 1,9 66 0,48 0,08 10

120 0,9 2 72 0,36 0,06 10

127 0,9 2,1 75 0,33 0,06 10

152 0,9 2,2 90 0,22 0,04 10

160 0,9 2,4 96 0,21 0,04 10

180 0,9 2,8 108 0,17 0,03 10

203 0,9 3 120 0,15 0,024 10

250 0,9 3,55 175 0,1 0,016 10

300 0,9 4,44 210 0,07 0,011 10

350 0,9 5 245 0,06 0,008 10

400 0,9 5,9 280 0,05 0,006 10

500 0,9 7,4 400 0,04 0,004 10

600 0,9 9 480 0,04 0,003 10

700 0,9 10 560 0,03 0,002 10

800 0,9 11,6 640 0,02 0,002 10

900 0,9 13,2 720 0,016 0,001 10

1000 0,9 15,5 800 0,01 0,001 10

caracTérisTiques :
Bonne résistance aux produits chimiques, bonne résistance 
à la température, à l’ozone et aux UV, compressible. les 
valeurs de dépression sont données gaine tendue.

maTière :
2 plis  tissu enduit Ht, spirale acier clipsée, classement feu 
M0 sur demande

couleur :
intérieur blanc/gris 
extérieur gris

gaine FlexiBle eT légère en Tissu de Verre enduiT  
hauTe TempéraTure 
spirale acier 

aspiration de vapeurs chaudes, banc 
d’essai moteurs, gaz et poussières dans 
toutes les applications industrielles : 
aciéries, sidérurgie, station d’incinéra-
tion… 
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référence : 009PVc-100

aCCessOires gaiNes

diamètre
gaine

Diamètre  a
(mm)

Diamètre  b
(mm)

longueur c
(mm)

Matière couleur

25 24 32 98 PVc noir

32 32 39 98 PVc noir

38 38 47 98 PVc noir

44 45 53 98 PVc noir

50 50 60 98 PVc noir

63 63 70 98 PVc noir

emBouT à Visser

manchons raccords - acier

culoTTes - acier

Tulipe - acier

diamètre 
int
(mm)

eP paroi 
(mm) 

poids 
(kg/m)

rayon de 
courbure
(mm)

pression 
(bars)

depression 
(bars)

colisage 
(m)

50 0,9 1,25 30 0,9 0,36 10

60 0,9 1,35 36 0,78 0,26 10

70 0,9 1,5 42 0,67 0,19 10

75 0,9 1,65 45 0,62 0,16 10

80 0,9 0,18 48 0,61 0,15 10

90 0,9 1,8 54 0,56 0,12 10

102 0,9 1,8 60 0,51 0,1 10

110 0,9 1,9 66 0,48 0,08 10

120 0,9 2 72 0,36 0,06 10

127 0,9 2,1 75 0,33 0,06 10

152 0,9 2,2 90 0,22 0,04 10

160 0,9 2,4 96 0,21 0,04 10

180 0,9 2,8 108 0,17 0,03 10

203 0,9 3 120 0,15 0,024 10

250 0,9 3,55 175 0,1 0,016 10

300 0,9 4,44 210 0,07 0,011 10

350 0,9 5 245 0,06 0,008 10

400 0,9 5,9 280 0,05 0,006 10

500 0,9 7,4 400 0,04 0,004 10

600 0,9 9 480 0,04 0,003 10

700 0,9 10 560 0,03 0,002 10

800 0,9 11,6 640 0,02 0,002 10

900 0,9 13,2 720 0,016 0,001 10

1000 0,9 15,5 800 0,01 0,001 10
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référence : 009inOX255

Diam int 
(mm)

Diam ext 
(mm)

PS maxi 
(bars)

 rayon de 
courbure
(mm)

Poids 
(kg/m²)

conditionnement
(en m)

15 18,5 35 120 0,5 10-20-30

20 24 30 130 0,6 10-20-30

25 29 30 140 1 10-20-30

30 34 25 150 1,6 10-20-30

35 39,5 25 170 1,8 10-20-30

40 44,5 20 180 2 10-20-30

45 50 20 210 2,4 10-20-30

50 55 18 240 2,6 10-20-30

55 60 18 260 2,8 10-20-30

60 65 14 280 3,5 10-20

65 70 14 300 4 10-20

70 75 14 320 4,3 10-20

75 80 12 335 4,6 10-20

80 85 12 350 5 10-20

90 95 10 400 6,5 10-20

100 105 8 450 8 10-20

110 115 7 475 8,5 5-10

120 125 7 510 9 5-10

125 130 6 550 10 5-10

130 135 6 580 12 5-10

140 145 5 620 15 5-10

150 155 5 650 17 5-10

160 165 4 700 18 5

200 205 3 800 22 5

250 255 2 1000 27 5

DOUBle agraFage , inOX 304 aVec JOint KeVlar

  

FleXible eCHaPPemeNT meTalliQUe

FlexiBle echappemenT meTallique

echappement moteur, aspiration, 
ventilation, passage du produit abra-
sif, étanche, relativement raide
  

temPérature 550°C 
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référence : 009Zinc253

DOUBle agraFage ,acier ZingUe aVec JOint KeVlar

FleXible eCHaPPemeNT meTalliQUe

Diam int 
(mm)

Diam ext 
(mm)

PS maxi 
(bars)

rayon de 
courbure
(mm)

Poids 
(kg/m²)

conditionnement
(en m)

15 18,5 35 120 0,5 20

20 24 30 130 0,6 20

25 29 30 140 0,8 20

30 34 25 150 1 20

35 39,5 25 170 1,2 20

40 44,5 20 180 1,4 20

45 50 20 210 1,6 20

50 55 18 240 1,8 20

55 60 18 260 2 20

60 65 14 280 2,3 10-20

65 70 14 300 2,6 10-20

70 75 14 320 3 10-20

75 80 12 335 3,2 10-20

80 85 12 350 3,4 10-20

90 95 10 400 3,6 10-20

100 105 8 450 4 10-20

110 115 7 475 4,6 10

120 125 7 510 5,2 10

125 130 6 550 5,8 10

130 135 6 580 6,5 10

140 145 5 620 7 10

150 155 5 650 8 10

160 165 4 700 9 10

200 205 3 800 10 6

250 255 2 1000 11 6

FlexiBle echappemenT meTallique

echappement moteur, aspiration, ven-
tilation, passage de produits abrasifs, 
souples 

temPérature 550°C 

oXydatIon du zIngage 
à PartIr de 230°C
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FleXible eCHaPPemeNT meTalliQUe

référence : 009Zinc203

Diam int 
(mm)

Diam ext 
(mm)

 rayon de 
courbure
(mm)

Poids 
(kg/m²)

conditionnement
(en m)

20 24 80 0,4 5-10-20-30

25 29 95 0,45 5-10-20-30

30 35 110 0,5 5-10-20-30

35 40 140 0,7 5-10-20-30

40 45 160 1,1 5-10-20-30

45 50 170 1,3 5-10-20-30

50 55 190 1,5 5-10-20

55 60 200 1,7 5-10-20

60 65 225 1,9 5-10-20

65 70 240 2,2 5-10-20

70 75 250 2,3 5-10-20

75 80 280 2,4 5-10-20

80 85 310 2,6 5-10-20

85 90 330 2,7 5-10-20

90 95 340 2,8 5-10-20

100 105 390 3,3 5-10-20

110 115 410 3,5 5-10-20

115 120 420 3,7 5-10-20

120 125 430 3,8 5-10-20

125 130 440 3,9 5-10-20

150 155 540 4,8 5-10

160 165 570 5 5-10

200 205 620 7 5-10

250 255 750 8 5-10

300 355 900 10 6

DOUBle agraFage , acier ZingUe SanS JOint

FlexiBle echappemenT meTallique

echappement moteur, aspiration, ventila-
tion,  passage du produit abrasif, souple 

temPérature 600°C 

oXydatIon du zIngage 
à PartIr de 230°C



nOrtec : agence de rouen (Siège social) - 46 rue Désiré granet - 76800 St etienne du rouvray
tél. : 02 35 03 01 01 - Fax : 02 35 03 07 07 - e.mail : nw@nortec-france.com 53

M
a

in
te

n
a

n
c

e 
g

en
er

a
le

nOrtec : agence de rouen (Siège social) - 46 rue Désiré granet - 76800 St etienne du rouvray
tél. : 02 35 03 01 01 - Fax : 02 35 03 07 07 - e.mail : nw@nortec-france.com

nOrtec : agence de caen - 2 bis, rue Denis Papin - BP 75 - 14203 HerOUVille-Saint-clair
tél. : 02 31 95 63 63 - Fax : 02 31 95 29 72 - e.mail : nwcaen@nortec-france.com

référence : 009inOX205

Diam int 
(mm)

Diam ext 
(mm)

 rayon de 
courbure
(mm)

Poids 
(kg/m²)

conditionnement
(en m)

20 24 80 0,4 5-10-20-30

25 29 95 0,45 5-10-20-30

30 35 110 0,5 5-10-20-30

35 40 140 0,7 5-10-20-30

40 45 160 1,1 5-10-20-30

45 50 170 1,3 5-10-20-30

50 55 190 1,5 5-10-20

55 60 200 1,7 5-10-20

60 65 225 1,9 5-10-20

65 70 240 2,2 5-10-20

70 75 250 2,3 5-10-20

75 80 280 2,4 5-10-20

80 85 310 2,6 5-10-20

85 90 330 2,7 5-10-20

90 95 340 2,8 5-10-20

100 105 390 3,3 5-10-20

110 115 410 3,5 5-10-20

115 120 420 3,7 5-10-20

120 125 430 3,8 5-10-20

125 130 440 3,9 5-10-20

150 155 540 4,8 5-10

160 165 570 5 5-10

200 205 620 7 5-10

250 255 750 8 5-10

300 355 900 10 6

DOUBle agraFage , inOX 304 SanS JOint

FlexiBle echappemenT meTallique

echappement moteur, aspiration, ventila-
tion, passage du produit abrasif, souple 

temPérature 800°C 

FleXible eCHaPPemeNT meTalliQUe
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asPiraTiON FilTraTiON des FUmees 

Filtre mural standard avec support tubulaire  

Ventilateur n24 triphase 0,9 kw   
Bras original diam 160 mm 
long 2 mètres avec nouvelle hotte polycarbonate

alimentation 380 Volt

référence : 015aer-300

Ventilateur n16 triphase 0,55 kw 

Bras original diam 160 mm  avec nouvelle hotte polycar-
bonate

long 2 mètres 
long 4 mètres 

Boitier de marche/arrêt avec protection

alimentation 380 Volt 

TuBe : caoutchouc naturel noir lisse résistant à la chaleur

armaTure : Plis synthétiques haute ténacité
 
reVeTemenT : caoutchouc naturel noir lisse  résistant à l’abrasion, à l’eau 
de mer et aux intempéries 

TemperaTure : -30°c à + 80°c 

longueur sTandard : 20 ,40 ou 80  mètres
 
pression de serVice : 10 bars  

aspiraTion FilTraTion des Fumées pour posTes Fixes
ensemBle aVec FilTraTion

aspiraTion FilTraTion des Fumées pour posTes Fixes
ensemBle sans FilTraTion

référence : 015aer-102

TuYau pour air respiraBle norme en 139

référence : 001nBr-067

Diam int 
(mm)

Diam ext 
(mm)

7.2 14.5

9.5 19

12.7 20.7

la  proTecTion respiraToire 
appareil utilisé pour protéger un individu face à un risque d’altération de 
sa santé par l’inhalation d’un air contaminé par des gaz, des vapeurs, des 
aérosols ou par manque d’oxygène.
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conformes à la norme nF e 29.572.

Pression nominale Pn 16. 

consTrucTion :
acier inoxydable, polypropylène, 
bronze, aluminium

Demi-raccords en polypropylene con-
formes à la norme nF t 54.604.

Pression nominale Pn 6

joinTs d’éTanchéiTés : 
nBr,ePDM,FPM  PtFe(téflon).  
    

raCCOrds iNdUsTriels

référence : 

Dn DiaM SUr 
DOUille 
(mm)

références
aluminium

références
Bronze

références
inox

références
polypropi-
lène

15 20 x

20 25 x x x

25 25 x

25 30 x x x

32 35 x x x

40 25 x

40 30 x x x

40 35 x x x

40 40 x x x x

40 45 x x x x

50 45 x

50 51 x x x x

50 55 x x x x

65 65 x x c

65 70 x x

80 76 x x x x

80 81 x x x

80 90 x x x x

90 100 x

100 100 x x x

100 105 x

100 110 x x x x

150 152 x

150 162 x

demi-raccords aVec Verrou, à douille annelée  

005alU-070
005BZr-070
005inOX-070
005POlY070

montage aVeC CoLLIer 
½ CoQuILLe.
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Dn Filetage alUMiniUM BrOnZe inOX POlYPrO-
Pilène

15  1/2 X X

20  3/4 X X X

20 1 X X

25 1 X X X

32 1 X X

32 1 1/4 X X X

40 1 1/4 X X X

40 1 1/2 X X X X

40 2 X X

50 1 1/4 X

50 1 1/2 X X

50 2 X X X X

65 2 X X

65 2 1/2 X X X

65 3 X

80 2 X

80 2 1/2 X

80 3 X X X X

100 3 X

100 4 X X X X

100 6 X

à douille filetée 
Male gaZ

référence : 
005alU-030
005BZr-030
005inOX-030
005POlY030

à douille taraudée
FeMelle gaZ

référence :
005alU-010
005BZr-010
005inOX-010
005POlY010

demi-raccords aVec Verrou 

raCCOrds iNdUsTriels

à douille filetée 
Male gaZ
référence : 
005BZr-040
005alU-040
005inOX-040

Dn Filetage 
Male gaZ

alUMiniUM BrOnZe inOX

15  1/2 X

20  3/4 X X X

20 1 X

25 1 X X X

32 1

32 1 1/4 X X X

40 1 1/2 X X X

40 2 x X

50 2 X X X

65 2 1/2 X X X

80 3 X X X

100 4 X X X

Dn taraUDage 
FeMelle gaZ

alUMiniUM BrOnZe inOX

15  1/2 X

20  3/4 X X X

20 1 X

25 1 X X X

32 1

32 1 1/4 X X X

40 1 1/2 X X X

40 2 X

50 2 X X X

65 2 1/2 X X X

80 3 X X X

100 4 X X X

à douille taraudée
FeMelle gaZ
référence :
005BZr-020
005alU-020
005inOX-020

demi-raccord sans Verrou 
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raCCOrds iNdUsTriels

référence : 
005alU-050
005BZr-050
005inOX050
005POlY050

JOnctiOnS  DOUBle 1/2 SYMétriQUe 
aVec VerrOUS 

Dn Dn alUMiniUM BrOnZe inOX POlYPrO-
Pilène

32 20 x x

32 25 x x

40 20 x x x

40 25 x x x

40 32 x x x

50 25 x x x

50 32 x x x

50 40 x x x

65 40 x x x

65 50 x x x

80 40 x x x

80 50 x x x x

80 65 x x x

90 80 x

100 40 x x

100 50 x x

100 65 x x x

100 80 x x x

150 100 x

référence : 
005alU-060
005BZr-060
005inOX060

Dn alUMiniUM BrOnZe inOX

15 X X

20 X X X

25 X X X

32 X X X

40 X X X

50 X X X

65 X X X

80 X X X

100 X X X

150 X

BOUcHOnS  1/2 SYMétriQUe aVec VerrOU et cHaînette

Dn nitrile epdm viton téflon

20 x x x

25 x x x

32 x x x

40 x x x x

50 x x x x

65 x x x x

80 x x x x

90 x

100 x x x x

150 x

référence : 
nitrile : 005nBr-777
ePDM : 005ePDM777
Viton : 005FPM-777
téflon : 005PtFe-777

JOintS De raccOrDS SYMétriQUeS
 

clé tricOiSe
référence :
 005acier800

Dn taraUDage 
FeMelle gaZ

alUMiniUM BrOnZe inOX

15  1/2 X

20  3/4 X X X

20 1 X

25 1 X X X

32 1

32 1 1/4 X X X

40 1 1/2 X X X

40 2 X

50 2 X X X

65 2 1/2 X X X

80 3 X X X

100 4 X X X
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Dn Pouces références 
polypropi-
lène 

références 
laiton 

références 
inox

références 
aluminium

15 1/2 x X X X

20 3/4 x X X X

25 1 x X X X

32 1 1/4 x X X X

40 1 1/2 x X X X

50 2 x X X X

65 2 1/2 x X X X

80 3 x X X X

100 4 x X X X

125 5 X X X

150 6 X X X

adaptateur type a

référence : 
005alU-370
005inOX370
005lait370
005POlY370

largement utilisé dans divers types d’industries, ce raccord rapide présente de nombreux avantages. 

composé de deux parties, mâles et femelles, s’emboîtant l’une dans l’autre il ne nécessite aucun outil pour le ver-
rouillage ou le déverrouillage du système. 

tous les filetages sont  en pas gaz. il est possible d’obtenir des filetages  nPt ou autres sur demande. 

certaines pièces sont susceptibles de présenter un aspect différent selon l’arrivage. les coupleurs ne sont pas équipés 
systématiquement d’épingles de sûreté. 

Veuillez préciser VoTre choix sur VoTre commande.

Certificat matière  3.1b sur demande.   Conforme mILC 27487.

coupleur type B

référence : 
005alU-330
005inOX330
005lait330
005POlY330

Dn Pouces références 
polypropi-
lène 

références 
laiton 

références 
inox

références 
aluminium

15 1/2 x X X X

20 3/4 x

25 1 x X X X

32 1 1/4 x X X X

40 1 1/2 x X X X

50 2 x X X X

65 2 1/2 x X X X

80 3 x X X X

100 4 x X X X

125 5 X X X

150 6 X X X

coupleur type B à douille filetée mâle BSP

raccords à cames

raCCOrds iNdUsTriels

adapteur type a à douille filetée femelle BSP
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raCCOrds iNdUsTriels

Dn Pouces références 
polypropi-
lène 

références 
laiton 

références 
inox

références 
aluminium

15 1/2 x X X X

20 3/4 x

25 1 x X X X

32 1 1/4 x X X X

40 1 1/2 x X X X

50 2 x X X X

65 2 1/2 x X X X

80 3 x X X X

100 4 x X X X

125 5 X X X

150 6 X X X

adaptateur 
type e

référence : 
005alU-380
005inOX380
005lait380
005POlY380

coupleur type c à douille annelée pour montage avec collier feuillard

coupleur 
type c
référence : 
005alU-350
005inOX350
005lait350
005POlY350

Dn Pouces références 
polypropi-
lène 

références 
laiton 

références 
inox

références 
aluminium

15 1/2 x X X X

20 3/4 x

25 1 x X X X

32 1 1/4 x X X X

40 1 1/2 x X X X

50 2 x X X X

65 2 1/2 x X X X

80 3 x X X X

100 4 x X X X

125 5 X X X

150 6 X X X

adaptateur type e à douille annelée pour montage avec collier feuillard

raccords à cames

Dn Pouces références 
polypropi-
lène 

références 
laiton 

références 
inox

références 
aluminium

15 1/2 x X X X

20 3/4 x

25 1 x X X X

32 1 1/4 x X X X

40 1 1/2 x X X X

50 2 x X X X

65 2 1/2 x X X X

80 3 x X X X

100 4 x X X X

125 5 X X X

150 6 X X X

adaptateur 
type F

référence : 
005alU-360
005inOX360
005lait360
005POlY360

adaptateur type F à douille filetée mâle BSP
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Dn Pouces références 
polypropilène 

références 
laiton 

références 
inox

références 
aluminium

15 1/2 X X X

20 3/4 x X X X

25 1 x X X X

32 1 1/4 x X X X

40 1 1/2 x X X X

50 2 x X X X

65 2 1/2 X X X

80 3 x X X X

100 4 x X X X

125 5 X X X

150 6 X X X

Bouchon coupleur 
type Dc

référence : 
005alU-400
005inOX400
005lait400
005POlY400

Dn Pouces références 
polypropilène 

références 
laiton 

références 
inox

références 
aluminium

15 1/2 x X X X

20 3/4 x X X X

25 1 x X X X

32 1 1/4 X X X

40 1 1/2 x X X X

50 2 x X X X

65 2 1/2 X X X

80 3 x X X X

100 4 x X X X

125 5 X X X

150 6 X X X

Bouchon adaptateur
type DP

référence : 
005alU-390
005inOX390
005lait390
005POlY390

raccords à cames

Dn Pouces références 
polypropilène 

références 
laiton 

références 
inox

références 
aluminium

15 1/2 x X X X

20 3/4 x

25 1 x X X X

32 1 1/4 x X X X

40 1 1/2 x X X X

50 2 x X X X

65 2 1/2 x X X X

80 3 x X X X

100 4 x X X X

125 5 X X X

150 6 X X X

coupleur type D

référence : 
005alU-340
005inOX340
005lait340
005POlY340

coupleur type D à douille filetée femelle BSP

raCCOrds iNdUsTriels
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référence : 
005nBr-111
005ePDM111
005FPM-111
005PtFe111

aCCessOires raCCOrds iNdUsTriels

joinTs sTandard :

nBr (BUna) : Monté en série sur tous les coupleurs. 
convient pour  les produits pétroliers et tous les produits 
courants.

VitOn : recommandé pour les solvants aromatiques, les 
hydrocarbures, la vapeur...

    ne PaS utILISer aVeC LeS CetoneS  
    et LeS eSterS.

BUtYl :  recommandé pour les alcools.

ePDM : recommandé pour la plupart des produits photo-
graphiques et solutions chimiques, il est sélectionné pour 
les applications qui demandent des températures supé-
rieurs à celle couverte par le nBr comme l‘eau chaude où 
la vapeur.

    ne PaS utILISer aVeC deS fLuIdeS  
    a BaSe de PetroLe ou fortement  
    ContamIneS.

Dn Pouces

15 1/2

20 3/4

25 1

32 1 1/4

40 1 1/2

50 2

65 2 1/2

80 3

100 4

125 5

150 6

MateriaUX t° De JOint 
MiniMUM

t° De JOint
 MaXiMUM

BUna -40° c +93° c

ePDM -54° c +149° c

VitOn -29° c +204° c

PtFe / BUna -40° c +107° c

DYnaFlOn -40° c +230° c

raccords de 
transformation fixe 
storz et symétriques 

cOMPléMent De gaMMe :

raccords storz cannelés  

transformation express 
en laiton et symétriques 
guillemin

référence : 005alU 051

Dimension

express / SYM 40

express / SYM 50

express / SYM 65

express / SYM 80

express / DSP 40

joinTs raccords à cames
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Dimension Description repère

2’’ raccord complet 1

male 2

femelle 3

joint 4

colliers 5

3’’ raccord complet 1

male 2

femelle 3

joint 4

colliers 5

3’’1/2 raccord complet 1

male 2

femelle 3

joint 4

colliers 5

4’’ raccord complet 1

male 2

femelle 3

joint 4

colliers 5

6’’ raccord complet 1

male 2

femelle 3

joint 4

colliers 5

8’’ raccord complet 1

male 2

femelle 3

joint 4

colliers 5

10” raccord complet 1

male 2

femelle 3

joint 4

colliers 5

12” raccord complet 1

male 2

femelle 3

joint 4

colliers 5

complet référence : 005Zinc050

raCCOrds iNdUsTriels

Mâle référence : 005Zinc020

Femelle référence : 005Zinc030

Joint référence : 005Zinc040

raccord d’irrigaTion TYpe  «Bauer»

collier référence : 005Zinc060
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raCCOrds iNdUsTriels

douille cannelée Bsp –male conique

référence : 004nicK304

a D B H l

M5 4,5 4 15 23

 1/8 6 7,5 19,5 32

 1/8 7 7,5 19,5 32

 1/8 8 7,5 19,5 32

 1/8 9 7,5 19,5 32

 1/8 9 8 25 38

 1/8 10 7,5 19,5 32

 1/4 7 11 19,5 35,5

 1/4 8 11 19,5 35,5

 1/4 9 11 19,5 35,5

 1/4 9 11 26 41,5

 1/4 10 11 19,5 35,5

 1/4 11,5 11 26 42

 1/4 12 11 19,5 35,5

 1/4 13,5 11 28 43,5

 3/8 9 11,5 19,5 36

 3/8 9 11,5 25 41,5

 3/8 10 11,5 19,5 36

 3/8 11,5 11,5 26 42,5

 3/8 12 11,5 19,5 36

 3/8 13,5 11,5 28 44,5

 3/8 14 11,5 19,5 36

 3/8 17 11,5 19,5 36

 3/8 20 11,5 19,5 36

 1/2 9 14 19,5 39

 1/2 10 14 19,5 39

 1/2 11,5 14 26 45,5

 1/2 12 14 19,5 39

 1/2 13,5 14 28 47,5

 1/2 14 14 19,5 39

 1/2 17 14 19,5 39

 1/2 18 14 32 51,5

 1/2 20 14 19,5 39

 1/2 21 14 34 53,5

 3/4 16 16,5 19,5 43,5

 3/4 18 16 32 54

 3/4 20 12 24 44

 3/4 21 16 34 56

 3/4 25 12 27 44

 3/4 27 16 38 60

1 21 18 34 59

1 25 16 30 53,5

1 27 18 38 63
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Diamètre
nominal 
(en pouce)

Filetage Diam 
tuyau 
(mm)

Diam 
sur crans 
(mm)

1/8 5x10 6 7,5

1/4 8x13 6 7,5

1/4 8x13 9 10,5

1/4 8x13 13 13,5

3/8 12x17 6 7,5

3/8 12x17 9 10,5

3/8 12x17 13 13,5

1/2 15x21 9 10,5

1/2 15x21 13 13,5

1/2 15x21 16 18

3/4 20X27 20 21

1 26x34 25 27

1 1/4 33X42 30 32

1 1/4 33X42 33 35

1 1/2 40X49 40 44

2 50X60 50 54

référence : 
005lait101

laitOn -  PS : 7 BarS

référence : 005lait102

Diamètre
nominal 
(en pouce)

taraudage Diam 
tuyau 
(mm)

Diam 
sur crans 
(mm)

1/2’’ 15x21 12 14

1/2’’ 15x21 15 17

3/4’’ 20x27 15 17

3/4’’ 20x27 19 21

1’’ 26x34 20 21

1” 26x34 25 27

1” 1/4 32x42 25 27

1" 1/4 33x42 30 32

Diam 
nominal

Filetage Diam 
tuyau 
(mm)

Diam 
collerette 
(mm)

long 
raccord 
(mm)

1/8 5x10 7 13 50

1/4 8x13 8 13 50

1/4 8x13 10 15 51

1/4 8x13 13 17 57

3/8 12x17 8 13 53

3/8 12x17 10 16 52

3/8 12x17 13 17 58

1/2 15x21 10 15 57

1/2 15x21 13 21 62

1/2 15x21 16 23 69

1/2 15x21 19 26 74

3/4 20x27 16 24 71

3/4 20x27 19 26 77

3/4 20x27 25 32 82

1 26x34 25 34 105

1 26x34 30 35 105

2 50x60 50 65 136

raccord à collerette 
mâle à douille annelée
référence : 005acie099

acier BicHrOMate 
 PS : 25 BarS

raccords pour arrosage

emBouT TYpe arrosage

référence : 005lait100

raCCOrds iNdUsTriels

raccord cannelé femelle 
écrou tournant  

raccord mâle 
cannelé 

raccord  laiton 3 pièces
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raCCOrds iNdUsTriels

Diamètre

7

10

13

16

40

19

25référence : 005lait777

Filetage

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1 1/4

référence : 005lait888

référence : 005lait220

taraudage

1/4

3/8

1/2

3/4

1

1 1/4

référence : 005lait887

référence : 040Zinc050

Diamètre

15

17

20

23

26

29

32

36

38

référence : 005neOP100

référence : 005nBr-100

raccords express special chanTier

les joints

colliers a griffes

raccord express laiton femelle avec joint

Bouchon raccord express avec joint

raccord express laiton mâle 
avec jointraccord express laiton cannelé 

avec joint

Diamètre
nominal 
(en pouce)

Filetage Diam 
tuyau 
(mm)

Diam 
sur crans 
(mm)

1/8 5x10 6 7,5

1/4 8x13 6 7,5

1/4 8x13 9 10,5

1/4 8x13 13 13,5

3/8 12x17 6 7,5

3/8 12x17 9 10,5

3/8 12x17 13 13,5

1/2 15x21 9 10,5

1/2 15x21 13 13,5

1/2 15x21 16 18

3/4 20X27 20 21

1 26x34 25 27

1 1/4 33X42 30 32

1 1/4 33X42 33 35

1 1/2 40X49 40 44

2 50X60 50 54

Diam 
nominal

Filetage Diam 
tuyau 
(mm)

Diam 
collerette 
(mm)

long 
raccord 
(mm)

1/8 5x10 7 13 50

1/4 8x13 8 13 50

1/4 8x13 10 15 51

1/4 8x13 13 17 57

3/8 12x17 8 13 53

3/8 12x17 10 16 52

3/8 12x17 13 17 58

1/2 15x21 10 15 57

1/2 15x21 13 21 62

1/2 15x21 16 23 69

1/2 15x21 19 26 74

3/4 20x27 16 24 71

3/4 20x27 19 26 77

3/4 20x27 25 32 82

1 26x34 25 34 105

1 26x34 30 35 105

2 50x60 50 65 136
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Dn Ø jet Filetage Poids  
(en kg)

gUi 20 7 M24X200 0,31

gUi 40 12 M36X200 0,76

gUi 65 18 M52X300 3,59

référence : 005lait050

référence : 005lait052

Dn Ø jet Poids  
(en kg)

gFrF20 7 0,41

FeM. 3/4 7 0,35

Dn Filetage Poids  
(en kg)

20 M24X200 0,54

40 M36X200 1,1

référence : 005lait051

Dn Dimensions

20 Ø sur douille Da 19

20 Ø sur douille Da 25

FûT de lance 
raccordemenT demi-sYméTrique

FûT de lance 
raccordemenT gros FileT

référence : 005lait049

diFFuseur de lance

raccords mâle à gros FileT

laNCe, sOUCHe sYmeTriQUe, gFr eT Femelle alU OU laiTON 

référence :
005inOX053
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aCCessOires

Dn pression 
service 
(bars)

fem / fem mâle / mâle mâle / fem

1/4 40 X X X

3/8 40 X X X

1/2 40 X X X

1 40 X X X

3/4 40 X X X

1 1/4 30 X X X

1 1/2 30 X X X

2 20 X X X

2 1/2 10 X

3 10 X

4 10 X

référence : 
male/male  005lait030
femelle/femelle 005lait010
male/femelle 005lait020

Passage intégral 
Bille pleine 
etanchéité de l’axe par presse étoupe
axe injectable 
Poignée acier plate ou manette papillon
 
uTilisaTion : 
réseaux d’adduction et de distribution d’eau
température maxi admissible 120°c
Pression maxi admissible : voir tableau dimensions

consTrucTion :
corps laiton brossé 
spère laiton brossé 
axe laiton 
siège PtFe
joint PtFe
 

Vanne à sphere

réseaux d’adduction et de distribution d’eau
température maxi admissible 120°c
Pression maxi admissible : voir tableau dimen-
sions
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COlliers

Diamètres de 
sérrage

23/25

26/28

29/31

32/35

36/39

40/43

44/47

48/51

52/55

56/59

60/63

64/67

68/73

74/79

80/85

86/91

92/97

98/103

104/112

113/121

122/130

131/139

140/148

149/161

162/174

175/187

188/200

201/213

214/226

227/239

240/252

248/260

Bande 20 mm à 30 mm
suivant diamètre
référence : 040Zinc020

colliers zinc

Feuillard 
largueur 
(en mm )

Boucle 
Feuillard 
(en mm )

9,5 9,5

12,7 12,7

16 16

  BOUcleS et FeUillarD

référence : 
Boucles
040inOX061

Feuillard
040inOX060

Pince à FeUillarD
référence : 040acier062

cOMPléMent
De gaMMe :

référence : 040Zinc007

Diamètres 
de serrage

5-7

7-9

9-11

11-13

13-15

15-18

17-20

20-23

22-25

25-28

28-31

31-34

34-37

37-40

40-43

43-46

le collier à oreilles est un système 
de serrage économique pour serrer 
de manière permanente les tubes de 
petites et moyennes dimensions.

le montage s’effectue à l’aide d’une 
pince de serrage.

Vendu a La BoIte
de 100 CoLLIerS

Pince De Serrage cOllier OreilleS

cOllierS Zinc tOUrillOn

cOllierS Oreille Zinc

le collier à tourillon est fabriqué 
selon la norme Din 3017.

les caractéristiques principales 
comme une bande à bords relevés 
(évite de couper le tuyau)  d’un 
pont et de joncs pleins, de trois 
points de soudure font que ce 
collier sait combiner une concep-
tion résistante avec une sécurité 
augmentée.

gamme inOX :
Bande 20 mm à 30 mm
suivant diamètre
référence : 040inOX020

Bandes de 20 mm
serrage 10nm

Bandes de 30 mm
serrage 25nm
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COlliers

colliers ponTage en u acier
Diamètres
(en mm)

50

55

60

70

76

80

90

100

110

120

125

130

140

150

160

170

180

200

250

300

315

350

400

450

500

référence : 040Zinc501

collier de serrage spécial pour la fixation des gaines 
flexibles spiralées ondulées à l’extérieur
 

caracTérisTiques :
assemblage pratiquement étanche et résistant à la trac-
tion grâce à une géométrie spéciale du pont

léger et facile à monter

réutilisable (à vis)

très robuste

collier polyvalent acier
référence : 040Zinc999

Diamètres
(en mm)

40-60

60-80

50-110

50-130

50-175

50-215

50-325

50-370

50-425

50-525

50-625

cOllier POlYValent acier
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bande pleine - largeur 9 mm

référence : 040Zinc010
référence : 040inOX010

diamètre zinc 
larg 9 mm

inox
larg 9 mm

zinc
 larg 12 mm

inox 
larg 12 mm

10-17 x x

12-20 x x

15-25 x x x x

19-28 x x

20-32 x x x x

25-40 x x x x

25-45 x

32-50 x x

40-60 x x x x

50-70 x x

58-75 x x x x

60-80

70-90 x x x x

80-100 x x x x

90-110 x x x x

100-120 x x

110-130 x x x x

130-150 x x

135-165 x x

160,18 x x

175-205 x x

205-232 x x

200-240 x x

240-260 x x

250-280 x x

280-300 x x

300-320 x x

310-340 x x

300-360 x x

350-380 x x

370-400 x x

ce collier permet des utilisations dans le 
domaine de l’industrie, poids lourds etc.

bande pleine - largeur 12 mm

référence : 040Zinc011
référence : 040inOX011

COlliers

colliers crémaillère 

Vendu a L’unIte
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type intérieur extérieur Pression 
service 
max. à 
20° c

tempèrature
de service 
max. 

rouge ePDM ePDM 16 110°c

Jaune nitrle nitrle 16 90°c

Vert hYPalOn hYPalOn 16 90°c

référence : 
014ePDM100
014nBr-100
014HYPa100

compensateurs  standards industriels  avec 
brides en acier
      
 - Dn 25 jusqu’au Dn 300 long 130mm   
 - avec brides aSa en acier    
 - anneau de renfort pour tenue au vide 
(sur demande)

acceSSOireS cOMPenSateUrS :

elles permettent ainsi, par une simple vé-
rification des housses mises en place, d’en 
vérifier leur étanchéité.

 

compensaTeur indusTrie caouTchouc a Brides meTalliques

housse de compensaTeur 

COmPeNsaTeUrs
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Dn diamètre 
interieur 
du joint

diamètre 
exterieur de 
l’enveloppe

pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 pn63

10 18 36 39 46 46 46 46 56

15 22 40 44 51 51 51 51 61

20 27 50 54 61 61 61 61 72

25 34 60 64 71 71 71 71 82

32 43 70 76 82 82 82 82 88

40 49 80 86 92 92 92 92 103

50 61 92 96 107 107 107 107 113

65 77 110 116 127 127 127 127 138

80 89 126 132 142 142 142 142 148

100 115 151 152 162 162 168 168 174

125 141 178 182 192 192 194 194 210

150 169 206 207 218 218 224 224 247

200 220 260 262 273 273 284 290 309

250 273 314 317 328 329 340 352 364

300 324 365 373 378 384 400 417 424

350 356 412 423 438 444 457 474 486

400 407 469 473 489 495 514 546 543

450 458 528 528 539 555 564 571

500 508 578 578 594 617 624 628

600 610 679 679 695 734 731 747

JOiNTs PlaTs POUr brides desigNes PN 

joinTs de Brides 

dimensions européennes suivant
nouvelle norme e 1514-1

matIère, nouS ConSuLter en fonCtIon de VoS aPPLICatIonS
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COmPeNsaTeUrs sOUPles eT sOUFFleTs 
 

Symboles Faisabilité

Bt = bords tombés en mm de 15 à 200

H = hauteur en mm à partir de 15

l = largeur en mm à partir de 15

tissu Polyester, Polyamide, Kevlar, Silice, ou verre enduit 
PVc, néoprène, ePOM, Hypalon, Viton, Silicone, tPFe.

Différents grammages avec des classements : au feu (M1, 
M2), à la fumée (F1, F0), alimentaire (eU,FDa), antistati-
que ateX.

les données phYsiques : 
Pression, dépression, vitesse d’air, témpérature, 
désaxage, vibrations,  débattement.

TempéraTure :
-60°c à +600°c  suivant matières

compensaTeurs mancheTTes Tissus ou caouTchouc

transfert industriel, marine, nucléaire, fours, industrie 
chimique, pétrolière, électronique, pharmaceutique, 
médical.

l’enVironnemenT :
intérieur, extérieur, élément proche influant, projections. 
nécessité de répondre à certaines normes.
 
la naTure des Fluides Véhiculés : 
liquide, solide, poudre, particules abrasives, 
les vapeurs d’eau, l’acide, les bases, les solvants, les hy-
drocarbures.

Ces produits  font l’objet d’une étude 
et d’une fabrication sur-mesure afin 
de vous proposer les meilleures so-
lutions et répondre en tout point à 
l’ensemble de vos contraintes.
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COmPeNsaTeUrs maNCHeTTes TissUs 

Symboles Faisabilité

Ø = diamètre en mm de 120 à 3000

Bt = bords tombés en mm de 15 à 200

H = hauteur en mm à partir de 15

l = largeur en mm à partir de 15

tissu Polyester, Polyamide, Kevlar, Silice, ou verre enduit 
PVc, néoprène, ePOM, Hypalon, Viton, Silicone, tPFe.

Différents grammages avec des classements : au feu (M1, 
M2), à la fumée (F1, F0), alimentaire (eU,FDa), antistatique 
ateX.

les données phYsiques : 
Pression, dépression, vitesse d’air, témpérature, désaxage,
vibrations,  débattement.

TempéraTure :
-60°c à +600°c 

transfert industriel, marine, nucléaire, fours, industrie 
chimique, pétrolière, électronique, pharmaceutique, 
médical.

l’enVironnemenT :
intérieur, extérieur, élément proche influant, projec-
tions. nécessité de répondre à certaines normes.
 
la naTure des Fluides Véhiculés : 
liquide, solide, poudre, particules abrasives, 
les vapeurs d’eau, l’acide, les bases, les solvants, les 
hydrocarbures.

compensaTeurs mancheTTes Tissus ou caouTchouc

Ces produits  font l’objet d’une étude 
et d’une fabrication sur-mesure afin 
de vous proposer les meilleures so-
lutions et répondre en tout point à 
l’ensemble de vos contraintes.
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maNCHeTTes eT sOUFFleTs
 

ces soufflets sont en chlorure de polyvinyle, PVc ou 
Silicone/Kevlar ou cuir, ils sont utilisables à des tem-
pératures variant entre - 30 °c et 200°c dans certains 
cas, peuvent être classés contact alimentaire, résis-
tants à certains hydrocarbures, etc..
  
les plus demandés sont de couleur noir, translucides, 
autres couleurs disponibles  (rouge, vert, marron etc. 
…), forme cylindrique ou conique, et pour un mon-
tage rapide sont fabriqués avec fermeture ZiP.  
  

grâce à notre gamme standard, nous pouvons répon-
dre à la plupart des besoins que vous exprimez, de 
l’unité à la série : 

soufflets ronds, coniques, fermés d’un côté, avec 
aérateur, 
avec ondes renforcées ou joncs acier,
soufflets à fermeture à glissière ou velcro
PVc standard ou résistant aux hydrocarbures. 

secTeur d’acTiViTé : 
cimenterie, agroalimentaire, aciéries, chaufferies

compensateurs manchettes 
en chlorure de polyvinyle (PVc)

les mancheTTes eT les souFFleTs

TempéraTure :
-40°c à +60°c 

autreS matIèreS nouS ConSuLter 

Manchette en caoutchouc lisse

la géoméTrie :
carrée, ronde, conique, carrée-ronde, ovale, forme 
développable, le système de fixation ou de guidage, 
plan recommandé.
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Diamètre 
(mm)

rouleaux 
(kg)

rouleaux 
(m)

3 5 200

4 5 150

5 6 100

6 6 100

8 7 50

10 7 50

12 10 50

15 20 50

18 20 25

20 25 25

25 25 25

30 25 25

40 30 25

50 30 25

maTeriaUX eT JOiNTs POUr eTaNCHeiTe

référence : 019PtFe777
largueur 
(mm)

epaisseur 
(mm)

long 
(m)

3 1,5 30

5 2 20

7 2,5 15

10 3 10

12 4 10

14 5 5

17 6 5

20 7 5

resisTance Thermique :
le PtFe est non inflammable, il peut être utilisé à des 
températures qui oscillent entre – 200°c et +250°c, ce qui 
démontre que ce matériau a un pouvoir de résistance très 
remarquable à l’égard des températures. 

a +250°c on enregistre aucune décomposition importante, 
le matériau conserve donc encore une bonne partie de ses 
propres caractéristiques, tandis que l’on enregistre des dé-
compositions appréciables à des températures supérieures à 
400°c.      

BoBine TeFlon expanse 1 Face adhesiVe

Fabriqué à partir de ptfe 100% vierge, il est transformé 
par un nouveau procédé dans une structure moléculaire, 
allongée et fibreuse, le résultat est une combinaison hors 
pair de propriétés mécaniques.
   
Stabilité chimique contre tous les acides corrosifs, lessives, 
solvants, gaz et métaux en fusions.

résistant à l’oxygène jusqu’à 100kp/cm2

couleur Blanc

Diamètre filament 9µ

temp° max exercice 550°c

résistance à la 
traction fil vierge

3400Mpa

Origine Fibre minérale 
synthétique

Densité 2.54gr/cm3

conduction 
thermique 
feutre panneaux

0.03W/M²K

comportement au 
feu

incombustible

rigidité diélectrique 60-100 Kv/mm

isolation acoustique Bonne

isolation électrique Bonne

poids spécifique 0.6 - 1.2 gr/cm2

conductibilité 
thermique

Basse

Flexibilité excellente

résistance 
mécanique

excellente

cordon FiBre Verre 

référence : 016Verr010

la corde en verre retorse est fabriquée 
entièrement de filés de verre . 

ceux-ci entrent en fusion à des tempéra-
tures très élevées. la corde combine les 
caractéristiques de la tresse en verre, tout 
en maintenant inaltérée la souplesse de la 
corde.

applicaTions :
Joints pour fours; joints d’étanchéité pour 
poêles et fours; joints pour portes de fours 
à coke; isolation thermique de fils électri-
ques.

caractéristiques techniques
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Tresse carré FiBre Verre 

maTeriaUX eT JOiNTs POUr eTaNCHeiTe

référence : 016Verr020

Section
(mm)

epaisseur 
(mm)

long 
(m)

4x4 5 100

5x5 5 100

6x6 10 100

8x8 10 100

10x10 10 50

12x12 10 50

14x14 15 50

15x15 15 50

16x16 15 50

18x18 20 30

20x20 20 30

22x22 25 30

25x25 25 30

28x28 25 30

30x30 25 20

35x35 25 20

40x40 30 15

50x50 30 10

60x60 30 10

caracTérisTiques Techniques :
excellente flexibilité, résistance 
mécanique, excellent produit de 
remplacement de l’amiante.

référence : 016Verr021

Section
(mm)

epaisseur 
(mm)

long 
(m)

4 5 200

5 5 100

6 10 100

8 10 100

10 10 50

12 15 50

14 15 50

15 15 15

16 20 15

18 20 30

20 25 30

22 25 30

25 25 30

28 25 10

30 25 10

35 25 10

40 25 10

50 30 10

60 30 10

caracTérisTiques Techniques :
excellente flexibilité, résistance 
mécanique, excellent produit de 
remplacement de l’amiante

    

Tresse ronde FiBre Verre 
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maTériaUX eT JOiNTs POUr éTaNCHéiTé

applicaTions :
Protections contre la chaleur; couvertures de câbles; isolation 
de conduites et tuyaux de décharge; isolation électrique.

epaisseur 
(mm)

largeur 
(mm)

rouleaux 
(m)

3 10 50

3 15 50

3 20 50

3 25 50

3 30 50

3 40 50

3 50 50

3 60 50

3 75 50

3 80 50

3 100 50

3 150 25

3 200 25

3 300 25

epaisseur 
(mm)

largeur 
(mm)

rouleaux 
(m)

5 10 50

5 15 50

5 20 50

5 25 50

5 30 50

5 40 50

5 50 50

5 60 50

5 75 50

5 80 50

5 100 50

5 150 25

5 200 25

5 300 25

epaisseur 
(mm)

largeur 
(mm)

rouleaux 
(m)

2 10 50

2 15 50

2 20 50

2 25 50

2 30 50

2 40 50

2 50 50

2 60 50

2 75 50

2 80 50

2 100 50

2 150 25

2 200 25

2 300 25

référence : 
016Verr040

référence : 
016Verr041

référence : 
016Verr042

Bande FiBre Verre

couleur Blanc

Diamètre filament 3µ

temp° max 
exercice

700°c (verre)
1100°c (inconel)

résistance aux 
agents chimiques

Bonne

conduction 
thermique de la 
fibre

Basse

Flexibilité excellente

isolation 
acoustique

Bonne

isolation 
électrique

Bonne

résistance 
mécanique

Bonne

caractéristiques techniques

référence : 016cera010

descripTion :
la corde est fabriquée à 80% en fibres céramiques et à 20% en 
fibres organiques. celles-ci brûlent à des températures basses, 
sans pourtant influencer les caractéristiques

Diamètre 
(mm)

rouleaux 
(kg)

rouleaux 
(m)

3 1 200

4 1,2 150

5 1,1 100

6 1,4 100

8 2,5 100

10 3,9 100

12 5,7 100

15 4,4 50

18 7,5 50

20 12,5 50

25 8,8 25

30 12 25

40 15,7 20

50 14,7 15

cordon FiBre ceramique inconel

Joints pour fours; joints étanches 
pour poêles et fours; isolation de 
tubes; joints de portes de fours à 
coke; isolation thermique des fils 
électriques.
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maTériaUX eT JOiNTs POUr éTaNCHéiTé

tresse carré fibre céramique

Dimensions 
section carré
(mm)

rouleaux 
(kg)

rouleaux 
(m)

5 1,9 100

6 2,5 100

8 4,2 100

10 3,1 50

12 3,1 50

15 6,75 50

18 6 30

20 7,2 30

22 8,7 30

25 10,32 30

28 4,2 10

30 4,95 10

35 7 10

40 8,8 10

50 13 10

60 20,5 10

référence :
016cera021

Dimensions 
section carré
(mm)

rouleaux 
(kg)

rouleaux 
(m)

5 1,5 100

6 2 100

8 3,3 100

10 2,35 50

12 3,1 50

15 4,85 50

18 4,65 30

20 5,25 30

22 6,27 30

25 8,1 30

30 3,9 10

35 5,29 10

40 6,91 10

50 10,8 10

60 15,55 10

Tresse ceramique

isolation de tuyauterie; isolation de tuyaux de décharge; isolation électrique.

epaisseur 
(mm)

largeur 
(mm)

rouleaux 
(m)

3 10 50

3 15 50

3 20 50

3 25 50

3 30 50

3 40 50

3 50 50

3 60 50

3 75 50

3 80 50

3 100 50

3 150 25

3 200 25

3 300 25

epaisseur 
(mm)

largeur 
(mm)

rouleaux 
(m)

5 10 50

5 15 50

5 20 50

5 25 50

5 30 50

5 40 50

5 50 50

5 60 50

5 75 50

5 80 50

5 100 50

5 150 25

5 200 25

5 300 25

epaisseur 
(mm)

largeur 
(mm)

rouleaux 
(m)

2 10 50

2 15 50

2 20 50

2 25 50

2 30 50

2 40 50

2 50 50

2 60 50

2 75 50

2 80 50

2 100 50

2 150 25

2 200 25

2 300 25

référence : 
016cera040

référence : 
016cera041

référence : 
016cera42

Bande FiBre céramique inconel

tresse ronde fibre céramique inconel

référence : 016cera020

Diamètre 
(mm)

rouleaux 
(kg)

rouleaux 
(m)

3 1 200

4 1,2 150

5 1,1 100

6 1,4 100

8 2,5 100

10 3,9 100

12 5,7 100

15 4,4 50

18 7,5 50

20 12,5 50

25 8,8 25

30 12 25

40 15,7 20

50 14,7 15



80
nOrtec : agence de rouen (Siège social) - 46 rue Désiré granet - 76800 St etienne du rouvray
tél. : 02 35 03 01 01 - Fax : 02 35 03 07 07 - e.mail : nw@nortec-france.com
nOrtec : agence de rouen (Siège social) - 46 rue Désiré granet - 76800 St etienne du rouvray
tél. : 02 35 03 01 01 - Fax : 02 35 03 07 07 - e.mail : nw@nortec-france.com

maTériaUX eT JOiNTs POUr éTaNCHéiTé

référence : 016Mine074

epaisseur

2

3

4

5

6

8

10

12

descripTion :
Matériel de haute qualité pour l’isolation thermique. les 
matières premières utilisées sont des fibres minérales spéciales 
qui, combinées avec des additifs et des liants, déterminent la 
résistance aux températures élevées. la basse conductivité 
thermique permet d’avoir des propriétés isolantes excellentes.

plaque isolanTe céramique

Fours industriels et chaudières; acié-
ries et fonderies; brûleurs à huile et 
à gaz; fours et séchoirs; génie civil 
et industrie du verre ; appareillage 
électrique; fermeture de cheminées 
et portes résistantes au feu.

application limite 1000°c

Densit à Din e28090 
t.2

env 1.1gr/cm3

retrait elastique aStM 
F36 K

env 0.95%

résistance à la traction 
longitudinal

50kg/cm3

résistance à la traction 
transversal

40kg/cm3

test à 400°c/1H
-Perte poour recuit Dn 
52 911
-Perte epaisseur
-réduction superficie 
longitudinal
-réduction superficie 
transversal

<11%

<0.8%
<0.5%

<0.5%

test à 800°c/1H
-Perte poour recuit Dn 
52 911
-Perte epaisseur
-réduction superficie 
longitudinal
-réduction superficie 
transversal

15 +- 2.0%

<2.5%
<1.7%

<1.7%

données pas encore définitives qui doivent être controlées

caractéristiques techniques

format 1000X1000
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joinTs Trous d’homme

maTériaUX eT JOiNTs POUr éTaNCHéiTé

référence : 016graP100

descripTion :
les bagues d’étanchéité ovales sont 
fabriquées en utilisant un tissu com-
posé (fibres d’aramide et fibres de car-
bone qui permet d’obtenir une haute 
résistance à la coupe et à la traction; la 
résistance mécanique est plus élevée 
grâce au renforcement en filé d’acier 
chrome. 

les deux surfaces sont imprégnées au 
caoutchouc naturel spécial à diverses 
couches en manière d’obtenir une 
étanchéité transversale élevée. les piè-
ces individuelles sont roulées, compri-
mées et vulcanisées.

les bagues d’étanchéité graphité sont 
résistantes à l’eau, à la vapeur et aux 
solutions aqueuses avec PH de 4 à 10. 
en ce qui concerne les épreuves de 
pression à l’eau froide, il a été constaté 
que, en installant les bagues graphité, 
les chaudières et les réservoirs n’ont 
accusé aucune perte et la pression est 
restée constante.

trous d’homme; trous de poing; trous de 
visite; bagues d’étanchéité rondes et ova-
les pour chaudières et réservoirs

a B c S

65 50 10 6

 80 60 10 6

 80 60 12 8

 80 70 12 8

 90 70 12 8

100 70 17 8

100 80 12 8

110 80 12 8

150 80 12 8

100 70 15 8

100 80 15 8

110 80 15 8

120 80 15 8

140 90 15 8

150 110 15 8

140 90 20 10

140 100 20 10

140 100 20 10

210 150 20 10

220 150 20 10

400 300 20 10

160 120 25 10

180 140 25 10

200 150 25 10

330 230 25 10

350 250 25 10

380 250 25 10

390 290 25 10

400 300 25 10

420 320 25 10

330 230 30 10

370 270 30 10

380 280 30 10

390 290 30 10

400 300 30 10

410 310 30 10

380 280 30 10

390 290 30 10

400 300 30 10

400 300 35 10

380 300 40 10

400 300 40 10
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maTériaUX eT JOiNTs POUr éTaNCHéiTé

Joints découpe sur plan

Dn diamètre inter-
ieur du joint

diamètre 
exterieur de 
l’enveloppe

pn6 pn10 pn16 pn25 pn40 pn63

10 18 36 39 46 46 46 46 56

15 22 40 44 51 51 51 51 61

20 27 50 54 61 61 61 61 72

25 34 60 64 71 71 71 71 82

32 43 70 76 82 82 82 82 88

40 49 80 86 92 92 92 92 103

50 61 92 96 107 107 107 107 113

65 77 110 116 127 127 127 127 138

80 89 126 132 142 142 142 142 148

100 115 151 152 162 162 168 168 174

125 141 178 182 192 192 194 194 210

150 169 206 207 218 218 224 224 247

200 220 260 262 273 273 284 290 309

250 273 314 317 328 329 340 352 364

300 324 365 373 378 384 400 417 424

350 356 412 423 438 444 457 474 486

400 407 469 473 489 495 514 546 543

450 458 528 528 539 555 564 571

500 508 578 578 594 617 624 628

600 610 679 679 695 734 731 747

découpe de joinTs plaTs pour Brides désignes pn

dimensions européennes suivant
nouvelle norme e 1514-1

matIère, nouS ConSuLter en fonCtIon 
de VoS aPPLICatIonS
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Feuille joinT FiBre  - éTanchéiTé sTaTique

maTériaUX eT JOiNTs POUr éTaNCHéiTé

1500X1500
eaU/gaZ/HUile 180°c

référence : 003FiBr500

descripTion :
Feuilles vertes à base de fibres d’aramide, fibres synthé-
tiques, fibres minérales et liant en caoutchouc nBr, sans 
amiante.

epaisseur (mm)

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

5

1500X1500 
HYDrOcarBUre 350°c

référence : 003FiBr506

descripTion :
Feuilles vertes à base de fibres d’aramide avec liant nr/
nBr à regonflement contrôlé, sans amiante.

epaisseur (mm)

0,5

1

1,5

2

2,5

3

4

5

température maxi-
mun d’exercice

180°c

Pression maximun 
d’exercice

70 bars

Densité 1.80 - 1.81 gr/m2

compréssibilité 12 - 10%

retrait élastique 52 - 54%

Huile 3 absorption 20 - 17%

résistance à la trac-
tion

6 - 7n/mm

Din perméabilité au 
gaz

0.15 - 0.2 ml/min

caractéristiques techniques

Joints d’eau chaude et froide; car-
burants; huiles, lubrifiants; gaz; 
agents chimiques.

gaz; eau chaude et froide; huiles; 
carburants; lubrifiants; agents chi-
miques et réfrigérants.

température 
maximun d’exercice

350°c

Pression maximun 
d’exercice

100 bars

Densité 1.6 gr/m2

compréssibilité 19%

retrait élastique 74%

résistance à la 
traction

9.8mpa

Din perméabilité au 
gaz

<0.1 ml/min

Fuel B regonflement 9%

Huile 3 absorption 15%

Huile B absorption 14%

Huile 3 
regonflement

<8.5%

caractéristiques techniques

Vendu en PLaQue ou déCouPé 
SeLon VoS normeS BrIdeS ou 
SuIVant VoS PLanS

Vendu en PLaQue ou déCouPé 
SeLon VoS normeS BrIdeS ou 
SuIVant VoS PLanS
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maTériaUX eT JOiNTs POUr éTaNCHéiTé

référence : 
006inOX030

joinT spiralé aVec cenTreur exTérieur
Utilisation avec des assemblages à brides à faces 
plates ou surélevées
Domaine d’application: brides de tuyauterie 

joinT spiralé aVec cenTreur exTérieur eT ren-
ForT inTérieur           
Utilisation avec des assemblages à brides à faces 
plates ou surélevées.
Domaine d’application: bride de tuyauterie 

joinT spiralé simple
Utilisation en gorge pour assemblages à brides à 
emboîtement double
Domaine d’application: échangeur, pompes, van-
nes, tuyauterie... 

joinT spiralé aVec anneau de renForT inTé-
rieur       
Utilisation avec des assemblages à brides à emboî-
tement simple ou double large.
Domaine d’application: échangeur, pompes, van-
nes, tuyauterie ... 

référence : 
006inOX040

référence : 
006inOX010

référence : 
006inOX020

joinT spirale
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joinTs Toriques

maTériaUX eT JOiNTs POUr éTaNCHéiTé

référence : 024 nBr-100
référence : 024FPM-100

assorTimenTs de o-rings en nBr eT ViTon

code 
norme

Diam int
(mm)

Diam tore
(mm)

r18 23 3,6

r19 24,6 3,6

r19B 25 2,4

r20 26,2 3,6

r20B 29,1 2,55

r20t 27,3 2,7

r21 27,8 3,6

r22 29,3 3,6

r23 30,8 3,6

r24 32,5 3,6

r25 34,1 3,6

r26 35,6 3,6

r27 37,3 3,6

r28 37,47 5,33

r29 40,64 5,33

r29B 41,4 2,33

r29t 43,4 3,6

r30 43,82 5,33

r31 46,99 5,33

r32 50,17 5,33

r33 53,34 5,33

r33B 54,4 5,33

r34 56,52 5,33

r35 59,69 5,33

r36 62,87 5,33

r37 66,04 5,33

r38 69,22 5,33

r39 72,39 5,33

code 
norme

Diam int
(mm)

Diam tore
(mm)

r40 75,57 5,33

r41 78,74 5,33

r42 81,92 5,33

r43 85,09 5,33

r44 88,27 5,33

r45 91,44 5,33

r46 94,62 5,33

r47 97,79 5,33

r48 100,97 5,33

r49 104,14 5,33

r50 107,32 5,33

r51 110,49 5,33

r52 113,67 5,33

r53 113,67 6,99

r54 116,84 6,99

r55 120,02 6,99

r56 123,19 6,99

r57 126,37 6,99

r58 129,54 6,99

r59 132,72 6,99

r60 135,89 6,99

r61 139,07 6,99

r62 142,24 6,99

r63 145,42 6,99

r64 148,59 6,99

r65 151,77 6,99

r66 158,12 6,99

r67 164,47 6,99

code 
norme

Diam int
(mm)

Diam tore
(mm)

r68 170,82 6,99

r69 177,17 6,99

r70 183,52 6,99

r71 189,87 6,99

r72 196,22 6,99

r73 202,57 6,99

r74 215,27 6,99

r75 227,97 6,99

r76 240,67 6,99

r77 253,37 6,99

r78 266,07 6,99

r79 278,77 6,99

r80 291,47 6,99

r81 304,17 6,99

r82 316,87 6,99

r83 329,57 6,99

r84 342,27 6,99

r85 354,97 6,99

r86 367,67 6,99

r87 380,37 6,99

r88 393,07 6,99

code 
norme

Diam int
(mm)

Diam tore
(mm)

r7 8,9 1,9

r7B 9 2,2

r8 8,9 2,7

r8B 9,52 1,78

r9 10,5 2,7

r10 12,1 2,7

r11 13,6 2,7

r12 15,1 2,7

r12B 16 1,9

r13 16,9 2,7

r14 18,4 2,7

r15 18,3 3,6

r16 19,6 3,6

r17 21,3 3,6

code 
norme

Diam int
(mm)

Diam tore
(mm)

r000 1,15 1

r00 2,2 1,6

r0 2,4 1,9

r1 2,6 1,9

r1B 2,75 1,6

r2 3,4 1,9

r3 4,2 1,9

r4 4,9 1,9

r5 5,7 1,9

r5a 6,4 1,9

r5B 6,35 1,78

r6 7,2 1,9

r6a 8 1,9

r6B 6 2,2
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maTériaUX eT JOiNTs POUr éTaNCHéiTé

référence : 032PtFe010

caracTérisTiques :
garniture tressée en fibres  sans amiante, composée de filés en PtFe expansé 
avec des particules de graphite encapsulées et de composants dotés de pouvoir 
lubrifiant et apte à conduire la chaleur en apportant une conductibilité thermique 
élevée, une résistance aux agents chimiques et au vieillissement. 

Dmensions longueur
(m)

Boite
(kg)

4X4 36 1

5X5 22 1

6X6 37 1,5

8X8 22 2,5

10X10 16 2,5

12X12 10 2,5

14X14 15 5

15X15 13 5

16X16 11 5

18X18 9 5

20X20 7 5

25X25 10 10

référence : 032PtFe020

caracTérisTiques :
tresse composée de fils en ptfe pur, imprégnée fil par fil de dispersion en ptfe, 
réalisée par un système d’entrelacement diagonal. elle a un bas coefficient de frot-
tement et elle est résistante aux attaques des produits chimiques. la considérable 
résistance à la charge de rupture et à la traction permet l’emploi de cette garni-
ture sur des soupapes avec des pressions jusqu’à 350 kg/cm2.

Dmensions longueur
(m)

Boite
(kg)

4 34 1

5 22 1

6 23 1,5

8 21 2,5

10 13 2,5

12 10 2,5

14 16 5

15 15 5

16 10 5

18 8 5

20 6 5

25 9 10

Tresse Figraphe gFo 100% pTFe 

Pompes et soupapes, soupa-
pes de contrôle, mélangeurs 
et déchargeurs, pompes pour 
drainage. 
indiquée pour les industries chi-
miques, pétrochimiques, miniè-
res, textiles, des denrées, les fa-
briques de papier; pour sucreries, 
brasseries, distilleries; pour des 
épurateurs, pour des centrales 
électriques et nucléaires.

Soupapes; arbres de pompes 
centrifuges; mélangeurs; agita-
teurs; hautes pressions; pistons 
alternatifs; soupapes de réglage; 
produits chimiques agressifs; 
vapeur; solvants; indiquée pour les 
industries pétrolières, chimiques, 
les fabriques de papier.

Tresse 100% pTFe
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Tresse graphiTe

référence : 032graP024

caracTérisTiques :
cette tresse en graphite présente le grand avantage de ne pas se durcir et de 
ne pas se vitrifier sous l’effet des températures extrêmement élevées. cette 
garniture minimise le frottement sur les axes et présente une dispersion de 
chaleur élevée, cette tresse est traitée par une solution spéciale à la base de 
graphite en poudre très pur et d’inhibiteur de corrosion. 

Dmensions longueur
(m)

Boite
(kg)

4 41 1

5 29 1

6 31 1,5

8 32 2,5

10 20 2,5

12 14 2,5

14 21 5

15 18 5

16 15 5

18 12 5

20 10 5

25 13 10

référence : 032PtFe023

caracTérisTiques :
tresse composée de fils en ptfe pur et lubrifié, renforcée sur les angles par fils 
de kevlar® pur, imprégné  fil par fil par ptfe en dispersion et lubrifiant.  

Dmensions longueur
(m)

Boite
(kg)

4 37 1

5 23 1

6 24 1,5

8 22 2,5

10 15 2,5

12 10 2,5

14 15 5

15 13 5

16 11 5

18 18 5

20 20 5

25 25 10

maTériaUX eT JOiNTs POUr éTaNCHéiTé

Queues de soupape; pompes 
d’alimentation; produits chimi-
ques à l’exception d’oxydants 
forts; indiquée pour le traite-
ment des eaux, les industries 
chimiques, les centrales électri-
ques, les centrales nucléaires, 
l’industrie pétrolière, les raffi-
neries.

Mouvements alternatifs; 
pressions et vitesses élevées; 
solvants; acides faibles; gaz 
agressifs; produits alcalins; 
fluides chimiques agressifs à 
l’exception des métaux alcalins 
en fusion; emploi universel sauf 
l’oxygène, indiquée pour les fa-
briques de papier, les centrales 
électriques, chimiques, l’indus-
trie pétrolière, le traitement des 
eaux.

Tresse pTFe+angle KeVlar
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mOUsse POUr isOlaTiON THermiQUe eT PHONiQUe

référence : 012ePDM040

caoutchouc cellulaire étanche ePDM de couleur noire.
Bonne résistance à l’ozone, aux intempéries et au vieillissement. 
Bonne résistance mécanique.

densiTé :
175 Kg/m3 
  
Tenue TempéraTure :
-20°c à +70°c (pointes possibles à 100°c) 
    
autres dimensions : nous consulter …  
    
caracTérisTiques de l’adhésiF :   
adhésif en acrylique tramé pour éviter l’allongement, recouvert d’un 
papier protecteur siliconé :

largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

10 3

15 3

20 3

25 3

30 3

50 3

largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

10 5

15 5

20 5

25 5

30 5

40 5

50 5

largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

10 10

15 10

20 10

25 10

30 10

40 10

40 10

largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

15 12

20 12

largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

15 15

20 15

25 15

30 15

largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

20 20

30 20

40 20

référence : 012ePDM021

caoutchouc cellulaire étanche ePDM de couleur noire.   

Bonne résistance à l’ozone, aux intempéries et au vieillissement. Bonne 
résistance mécanique.
       
densiTé : 175 Kg/m3  
     
Tenue TempéraTure : -20°c à +70°c (pointes possibles à 100°c)  

largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

10 5

15 5

20 5

30 5

largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

10 10

15 10

20 10

25 10

30 10

largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

15 15

20 15

25 15

largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

20 20

25 20

30 20

Bande mousse epdm cellulaire 1 Face adhésiVe

CondItIonnement  
Par 50 m (5x10 mètres) 

CondItIonnement  Par 50 m ( 5x10 mètres) 
SUr DeManDe, autres largeurs, autres épaisseurs 

Bande mousse epdm celluaire non adhésiVe
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mOUsse POUr isOlaTiON THermiQUe eT PHONiQUe

1 face adhésive possible
référence : 012ePDM100

caoutchouc cellulaire étanche ePDM de couleur 
noire.   
excellente résistance à l’ozone, aux intempéries et 
au vieillissement.  
très bonne tenue aux basses températures. Bonne 
tenue aux projections de SKYDrOl. Faible tenue 
aux huiles.
     
densiTé :
175 +/- 25 kg/m3 
  
Tenue TempéraTure :
-20°c à +70° c   

epaisseur
(mm)

3

5

10

15

20

30

référence : 012ePDM010

cordes en ePDM cellulaire pour joints 
d’étanchéité, possédant une excellente 
résistance à l’eau, à l’ozone, aux UV... 
    
densiTé :
500 +/- 50 kg/m3 
     
 
Tenue TempéraTure :
-40°c à +110°c     
  

diamètre
(mm)

2

4

5

6

8

10

12

15

20

25

30

40

référence :  012neOP100

caoutchouc cellulaire étanche cr, de 
couleur rouge brique.
Propriétés d’élasticité remarquables : 
capacité à se déformer et à reprendre 
sa forme initiale. Bonne résistance 
mécanique. 
    
densiTé : 
180 +/- 20 kg/m3 

dureTé :
45 +/- 5 SH 00

Tenue TempéraTure :
-50°c à +80° c (95°c en pointe)

epaisseur
(mm)

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

plaque mousse epdm cellulaire éTanche

corde mousse epdm 

plaque mousse néoprène

format PLaQue 2000X1000 

CondItIonnement  Par 25 et 50 m

format PLaQue 2000X1000 

CondItIonnement  Par 50 m ( 5x10 mètres) 
SUr DeManDe, autres largeurs, autres épaisseurs 
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référence : 012ePDM020

Bandes croutées 4 faces sont extrudées en continu. recouver-
tes d’une pellicule de protection pour assurer une meilleure 
étanchéité.

Bonne résistance à l’ozone, aux intempéries et au vieillisse-
ment. Bonne résistance mécanique.    

densiTé : 400 +/-20 Kg/m3 -      
   
Tenue TempéraTure :
-20°c à +110°c (pointes possibles à 130°c)    
 

largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

10 5

15 5

20 5

25 5

30 5

40 5

50 5

largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

10 10

15 10

20 10

25 10

30 10

40 10

50 10

largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

15 15

20 15

25 15

30 15

40 15

largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

20 20

25 20

30 20

35 20

40 20

largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

25 25

30 25

largeur
(mm)

epaisseur
(mm)

30 30

40 40

Bande mousse epdm 4 Faces lisses

mOUsse POUr isOlaTiON THermiQUe eT PHONiQUe

CondItIonnement  Par 25 m 
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mOUsse - COlle

mousse à picoTs sTandards

mousse masse plomB aVec Film pu

colle néoprène

la mousse à picots standard est composée de mousse 
POlYUretHane d’ une densité de 33 kg/m3. 
il s’agit d’ une mousse à cellules ouvertes dont la particu-
larité est de présenter une très bonne absorption des
bruits aériens.       
  
Plus l’épaisseur de la mousse est importante , plus l’éf-
ficacité est importante également, la mousse à picots 
standard  POlYUretHane est auto-extinctible.

eP 45 mm FOrMat 2000X1000 : référence  012POlY500045

eP 60 mm FOrMat 2000X500 :  référence  012POlY500060

eP 45 mm classé M1  FOrMat 1250X1250 : référence  012POlY501045

epaisseur
(en mm)

Format
(en mm)

25 2000x1000

35  2000x1000

45 2000x1000

55 2000x1000
référence :  012POlY800

colle contact polyvalente à durcisseur incorporé. Sé-
chage et prise rapide.

insoluble dans l’eau. Utilisable sur le caoutchouc, cuir, 
tissu, bois, stratifié, métal, liège.

référence : 
031cOll030

la mousse masse plomb est un complexe com-
posé d’une mousse de PU d’une densité de 33 
kg/m3 associée à une feuille de plomb de 5,6 
kg/m². l’ensemble est recouvert d’ un film PU 
noir.
 
la mousse permet une bonne absorption des 
bruits aériens, quant à la feuille plomb, elle 
apporte une bonne efficacité pour les basses 
fréquences. le film PU protège l’ensemble des 
projections de liquide.

le résultat de cet assemblage est un produit 
efficace sur une large gamme de fréquences. 

Consommation : 
0.15 l/m2 environ par face.

température d’application : 
-30°C à +120°C
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PrOdUiTs siliCONes

couleur : blanche

densiTé : 0,35 bonne élasticité

TempéraTure  : de moins 50°c à + 200 °c (250°c en pointe)

corde
ronde
(mm)

rouleau
(m)

6 25

8 25

10 25

12 25

15 25

corde
carré
(mm)

rouleau
(m)

5x5 25

10x10 25

corde
rectangle
(mm)

rouleau
(m)

5x15 25

5x20 25

10x20 25

15x20 25

15x25 25

20x30 25

référence : 
039Sili099

référence : 
039Sili111

référence : 
039Sili112

référence : 039Sili120

caoutchouc SilicOne cellulaire,  de couleur blanche.
excellente tenue aux intempéries, à l’ozone, à la cha-
leur et à la flamme.

résisTance à la TracTion : 500 kpa 
   
densiTé : 250 kg/m3*

dureTé : 15 +/- 5 SH 00

Tenue TempéraTure :  -60°c à +200°c 
   
* la densité des produits varie en fonction de l’épais-
seur :
(valeurs moyennes indicatives) 
3 mm = 525 kg/m3 / 5 mm = 350 kg/m3 / 20 mm = 200 
kg/m3

nous consulter pour autres épaisseur 

epaisseur
(mm)

1,5

2

3

4

5

6

8

10

12

16

20

25

corde silicone expansée

plaque silicone cellulaire

format PLaQue 1000X1000 
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PrOdUiTs siliCONes

corde silicone compacT 

cordes en silicone compact de cou-
leur gris-bleutée.
résistance aux hautes/basses tempé-
ratures.
  
dureTé :
55 SH a +/- 5 

Tenue TempéraTure :
-50°c à +250°c 
(pointes possibles à 300°c)

corde ronde
diam
(mm)

rouleau
(m)

2 50

3 50

4 50

5 50

6 50

7 50

8 50

10 50

12 50

14 25

16 25

20 25

corde carré
diam
(mm)

rouleau
(m)

8 25

10 25

12 25

14 25

16 25

20 25

référence : 
039Sili101

référence : 
039Sili100

colle Silicone
référence : 
031cOll090

référence : 039Sili072
rouge

Stabilité thermique exceptionnelle. très bonne résistance à 
l’oxygène et à l’ozone. Propriétés mécaniques assez faibles 
à température ambiante mais qui deviennent excellentes à 
haute température.
  
très bonnes propriétés dielectriques.    

Utilisations pour joints en contact avec : eau, acides dilués, 
détergents et acides forts non oxydants. 
ne convient pas : Huiles, solvants et acides forts.    

résiste mal aux différents produits pétroliers.   
     
dureTé : 60SH a +/-5 

Tenue TempéraTure : -60°c à +250°c 

epaisseur 
(mm)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

référence : 039Sili070
translucide

plaque silicone compacTe

Largeur rouLeau 1200 mm 

couleur : blanche

densiTé : 0,35 bonne élasticité

TempéraTure  : de moins 50°c à + 200 °c (250°c en pointe)

Sur demande
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PrOFils eT arTiCles mOUles

rouleau de 25 mètres
référence : 011ePDM023

rouleau de 100 mètres
référence : 011ePDM059

rouleau de 100 mètres
référence : 011ePDM002

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM060

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM062

proFils cellulaire  epdm
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PrOFils eT arTiCles mOUlés

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM734

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM733

proFils Bi-dureTe

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM790
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proFils compacTs (70 shores) a BourreleTs

PrOFils eT arTiCles mOUlés

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM318

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM236

rouleau de 15 mètres
référence : 011ePDM284

rouleau de 25 mètres
référence : 011ePDM103

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM572

rouleau de 50 mètres 
Diam 3 - 6 - 8 - 10 - 12
référence : 011ePDM301
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PrOFils eT arTiCles mOUlés

rouleau de 30 mètres
référence : 011ePDM255

POUr glace

rouleau de 30 mètres
référence : 011ePDM256

rouleau de 20 mètres
référence : 011ePDM317

rouleau de 30 mètres
référence : 011ePDM546

a cléS

rouleau de 20 mètres
référence : 011ePDM309

rouleau de 60 mètres
référence : 011ePDM289

rouleau de 25 mètres
référence : 011ePDM551

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM270

FroFils epdm (70 shore) compacTs 

rouleau de 25 mètres
référence : 011ePDM103



98
nOrtec : agence de rouen (Siège social) - 46 rue Désiré granet - 76800 St etienne du rouvray
tél. : 02 35 03 01 01 - Fax : 02 35 03 07 07 - e.mail : nw@nortec-france.com
nOrtec : agence de rouen (Siège social) - 46 rue Désiré granet - 76800 St etienne du rouvray
tél. : 02 35 03 01 01 - Fax : 02 35 03 07 07 - e.mail : nw@nortec-france.com

proFils epdm (70 shore) compacT en  u

PrOFils eT arTiCles mOUlés

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM324

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM468

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM204

rouleau de 25 mètres
référence : 011ePDM130

rouleau de 20 mètres
référence : 011ePDM348

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM372

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM124

rouleau de 40 mètres
référence : 011ePDM337
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PrOFils eT arTiCles mOUlés

rouleau de 100 mètres
référence : 011ePDM500

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM501

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM502

rouleau de 50 mètres
référence : 011ePDM503

pinces elasTomeres (90 shores) souples Bi dureTe
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proFils epdm (70 shore) compacT en u

rouleau de 50 mètres
référence : 011PVc-573

rouleau de 50 mètres
référence : 011PVc-671

rouleau de 50 mètres
référence : 011PVc-706

rouleau de 50 mètres
référence : 011PVc-676

rouleau de 50 mètres
référence : 011PVc-766

rouleau de 50 mètres
référence : 011PVc-540

rouleau de 50 mètres
référence : 011PVc-676

rouleau de 50 mètres
référence : 
011PVc-497 rOUge
011PVc-496 MarrOn
011PVc-495 BleU
011PVc-380 Blanc
011PVc-379 griS
011PVc-672 nOir

PrOFils eT arTiCles mOUlés
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référence : 010SBr010

Dimensions 
(base  x hau-
teur en mm)

epaisseur 
embase 
(mm)

longeur 
(m)

Poids 
(kg/m)

40x22 5 25 0,6

60x52 8 20 1,5

80x70 14 20 3

80x70 14 5 3

110x95 19 5 6

150x130 28 5 11,5

en caoutchouc dont la section a été étudiée avec 
diagramme spécial d’absorption des chocs, et 
avec base d’appui prévue pour une fixation mé-
canique efficace.
 
qualiTé :    
élastomère synthétique noir choisi pour sa bonne 
résistance aux intempéries, aux chocs, aux déchi-
rements, à l’abrasion, à l’eau de mer et pour sa 
souplesse et sa reprise élastique.
 
couleur :    
standard noir 
    

déFense de quai delTa

PrOFils eT arTiCles mOUlés
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COrdes

couleur : Marron, beige

densiTé : 1,1

dureTé :  45 shore

allongement à la rupture 400%

TempéraTure :
de -30°c à +70 °c 
(125°c en chaleur humide)
   

référence : 
011Para101

référence : 
011Para100

référence : 
011Para102

corde ronde
diam
(mm)

rouleau
(m)

3 100

4 100

5 100

6 100

7 50

8 50

10 50

12 50

14 25

16 25

18 25

20 25

corde carré
diam
(mm)

rouleau
(m)

8x8 25

10x10 25

12x12 25

14x14 25

15x15 25

16x16 25

18x18 25

20x20 25

corde 
rectangle
diam
(mm)

rouleau
(m)

10x12 25

10x15 25

10x20 25

12x14,5 25

15x20 25

corde gomme souple

emBouT carré à aileTTes

maTière : 
Pe couleur : noir ,Blanc, gris
 
auTres couleurs : 
nous consulter. 

   
autres modèles et dimensions 
nous consulter

passe Fil en plasTique 
souple

maTière : PVc

couleur : noir 

Protège les câbles passant à travers 
une tôle

isolation excellente du passe fil

Passe fil solide et sûr

ce passe fil absorbe les vibrations.
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COrdes COmPaCTes

référence : 011nBr-100

couleur : noir

densiTé : 1,33

dureTé :  65 shore

bonne tenue aux essences 
d’hydrocarbure et huiles minérales

TempéraTure :
de -10°c à + 80 °c (120°c en pointe)
   

corde ronde
diam
(mm)

rouleau
(m)

2 mm 200 m

3 mm 200 m

4 mm 200 m

5 mm 100 m

6 mm 100 m

7 mm 100 m

8 mm 100 m

9 mm 100 m

10 mm 100 m

11 mm 100 m

12 mm 50 m

13 mm 50 m

14 mm 50 m

15 mm 20 m

16 mm 20 m

17 mm 20 m 

18 mm 20 m

19 mm 20 m

20 mm 20 m

22 mm 20 m

25 mm 20 m

28 mm 20 m

30 mm 20 m

35 mm 10 m

40 mm 10 m

référence : 
011ePDM100

couleur : noir

densiTé : 1,25

dureTé :  60 shore

bonne tenue au viellisse-
ment et aux intempéries

TempéraTure :
de -20°c à + 100 °c 
(120°c en pointe)
   

corde ronde
diam
(mm)

rouleau
(m)

2 mm 100 m

4 mm 100 m

5 mm 100 m

7 mm 100 m

9 mm 100 m

11 mm 50 m

13 mm 50 m

14 mm 50 m

15 mm 20m

16 mm 20m

18 mm 20m

20 mm 20m

25 mm 20m

30 mm 20m

référence : 
011neOP100

couleur : noir

densiTé : 1,5

dureTé :  50 shore

bonne tenue au vieillissement 
et aux projections d’hydrocar-
bure et huiles minérales
bonne résistance à l’abrasion

TempéraTure :
de -20°c à + 100 °c 
(150°c en pointe)
   

corde ronde
diam
(mm)

rouleau
(m)

2 mm 200 m

3 mm 200 m

4 mm 200 m

5 mm 100 m

6 mm 100 m

7 mm 100 m

8 mm 100 m

9 mm 100 m

10 mm 100 m

12 mm 50 m

13 mm 50 m

corde niTrile caouTchouc compacTe 

corde ronde
diam
(mm)

rouleau
(m)

14 mm 50 m

15 mm 50 m

16 mm 50 m

18 mm 30 m

20 mm 20 m

22 mm 25 m

25 mm 25 m

30 mm 20 m

35 mm 15 m

40 mm 10 m

45 mm 10 m

50 mm 10 m

corde epdm caouTchouc compacTe 

corde néoprène caouTchouc compacTe 
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COmPOsaNTs eT aCCessOires air COmPrime

référence : 004nic2601

CaraCtérIStIQueS généraLeS de La SérIe 

maTériaux : laiton nickelé 

raccordemenT 
gaz conique iSO 7 ( BSPt ) gaz cylindrique iSO 228 ( BSP )

pression max.: 40 bars 

Fluide : air comprimé et autres fluides basse pression

TempéraTure : -40°c à + 120°c 

Filetage Diam tuyau
(mm)

M5 2

M5 4,5

M5 6

M6 6

1/8 6

1/4 6

1/8 7

1/4 7

M5 7

M6 7

1/8 8

1/4 8

3/4 8

1/8 9

1/4 9

3/8 9

Filetage Diam tuyau
(mm)

1/8 10

1/4 10

3/8 10

1/4 12

1/8 12

3/8 12

1/2 12

3/8 14

1/4 14

3/8 17

1/2 17

3/4 18

1/2 19

1/2 20

3/4 20

raccord male cannele cYlindrique

lors d’opération de maintenance ou de réalisa-
tion d’une installation, il est souvent difficile 
de prévoir les raccords nécessaires. 

c’est pour cette raison que les raccords acces-
soires assurent un rôle important dans la mise 
en œuvre d’une installation.

la gamme accessoires constituée de raccords 
droit, en l , en t , en croix... est disponible en 
différents modèle jusqu’à 1’’

référence : 004nic2500

Filetage

M5

1/8

1/4

3/8

1/2

raccord mamelon egal cYlindrique

Vendu en SaCHet 
de 10 PIeCeS
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COmPOsaNTs eT aCCessOires air COmPrimé

référence : 004nic2600

Filetage Diam tuyau
(mm)

1/8 6

1/4 6

1/8 7

1/4 7

1/8 8

1/4 8

1/8 9

1/4 9

3/8 9

1/2 9

1/8 10

1/4 10

3/8 10

1/2 10

1/4 12

3/8 12

référence : 004nic2501

référence : 004nic2510

Filetage

1/8

1/4

3/8

1/2

3/4

Filetage Filetage

1/8 1/4

1/8 3/8

1/4 3/8

1/4 1/2

3/8 1/2

1/2 3/4

3/4 1

raccord male cannelé conique

Vendu en SaCHet 
de 10 PIeCeS

Vendu en SaCHet 
de 10 PIeCeS

raccord mamelon egal conique

raccord mamelon inégal conique
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référence : 004nic2543

Vendu en 
SaCHet 
de 10 PIeCeS

taraudage

M5

1/8

1/4

3/8

1/2

3/4

1

référence : 004nic2553

Vendu en 
SaCHet 
de 10 PIeCeS

taraudage taraudage

M5 1/8

1/8 1/4

1/8 3/8

1/8 1/2

1/4 3/8

1/4 1/2

3/8 1/2

3/8 3/4

1/2 3/4

1/2 1

3/4 1

COmPOsaNTs eT aCCessOires air COmPrimé

référence : 004nic2511

Vendu en 
SaCHet 
de 10 PIeCeS

Filetage Filetage

M5 1/8

1/8 1/4

1/8 3/8

1/4 3/8

1/4 1/2

3/8 1/2

3/8 3/4

1/2 3/4

3/4 1

référence : 004nic2520

Filetage taraudage

1/8 1/8

1/8 1/4

1/8 3/8

1/4 1/4

1/4 3/8

1/4 1/2

3/8 3/8

3/8 1/2

1/2 1/2

3/8 3/4

1/2 3/4

1/2 1

3/4 3/4

3/4 1

1 1

référence : 004nic2521

Filetage taraudage

M5 1/8

1/8 1/8

1/8 1/4

1/8 3/8

1/4 3/8

1/4 1/2

3/8 3/8

3/8 1/2

1/2 1/2

3/8 3/4

1/2 3/4

1/2 1

3/4 1

3/4 1

1 1

Vendu en 
SaCHet 
de 10 PIeCeS

Vendu en 
SaCHet 
de 10 PIeCeS

raccord  

raccOrD Male/FeMelle 
cOniQUe

raccOrD  MaMelOn
inégal cYlinDriQUe

raccOrD Male/FeMelle 
cYlinDriQUe

raccOrD MancHOn
egal cYlinDriQUe

raccOrD MancHOn
inégal cYlinDriQUe
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COmPOsaNTs eT aCCessOires air COmPrimé

référence : 004nic6580

Vendu en 
SaCHet 
de 10 PIeCeS

Diamètre

4

5

6

8

10

12

14

référence : 004nic6550

Diamètre

4

5

6

8

10

12

14

raccord nicKele

Vendu en 
SaCHet 
de 10 PIeCeS

référence : 004nic6540

Diamètre

4

5

6

8

10

12

14

référence : 004nic6560

Diamètre

4

6

8

10

référence : 004nic6800

Diamètre Diamètre

4 5

4 6

4 8

5 6

5 8

6 8

6 10

6 12

8 10

8 12

10 12

10 14

12 14

Vendu en 
SaCHet 
de 10 PIeCeS Vendu en 

SaCHet 
de 10 PIeCeS

Vendu en 
SaCHet 
de 10 PIeCeS

raccOrD nicKele 
UniOn egal raPiDe

raccOrD nicKele 
inStantane cOUDe egaUX

raccOrD nicKele 
inStantane reDUctiOn FeMelle

raccOrD nicKele 
inStantane Y egaUX

raccOrD nicKele  inStantane te 
egaUX
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COmPOsaNTs eT aCCessOires air COmPrimé

raccord nicKele

référence : 004nic6510

maTériaux    
corps et pince laiton nickelé, joint tori-
que nBr bague d’étanchéité PtFe/nBr/
Pa 

raccordemenT 
gaz conique iSO 7 (BSPt) - gaz cylindri-
que iSO 228 (BSP)- M5 et M6 et autres 
filetages métriques sur demande - nPt 
sur demande 

pression 
min. -0,8 bars - max. 16 bars (voir tube)

TuBe uTilisé 
Pa 6, 11, 12 - Pe - PU 

diamèTre 
Ø4 - 5 - 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 

Fluide 
air comprimé (pour tout autre fluide, 
consulter nos techniciens) 

TempéraTure  
- 10°c ÷ +60°c (voir caractéristiques du 
tube utilisé)

Diamètre Filetage

4 1/8

4 1/4

5 1/8

5 1/4

6 1/8

6 1/4

8 1/8

8 1/4

8 3/8

10 1/4

10 3/8

10 1/2

12 1/4

12 3/8

12 1/2

14 3/8

14 1/2

raccOrD nicKele
inStantane
cOUDe Male OrientaBle
référence : 004nic6520

Diamètre Filetage

4 1/8

4 1/4

5 1/8

5 1/4

6 1/8

6 1/4

8 1/8

8 1/4

8 3/8

10 1/4

10 3/8

10 1/2

12 1/4

12 3/8

12 1/2

14 3/8

14 1/2

référence : 004nic6430

Diamètre Filetage

4 1/8

4 1/4

5 1/8

5 1/4

6 1/8

6 1/4

8 1/8

8 1/4

8 3/8

10 1/4

10 3/8

10 1/2

12 1/4

12 3/8

12 1/2

14 3/8

14 1/2

Vendu en 
SaCHet 
de 10 PIeCeS

Vendu en 
SaCHet 
de 10 PIeCeS

Vendu en 
SaCHet 
de 10 PIeCeS

raccOrD nicKele inStantane 
UniOn SiMPle Male

raccOrD nicKele 
inStantane te  egal
Male centre
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référence : 005aUtO010

Passage raccordement
Diam corps
(en mm)

6 1/4» BSP 22

3/8» BSP 22

1/2» BSP 22

8 1/4” BSP 27

3/8” BSP 27

1/2” BSP 27

11 3/8”BSP 33

1/2” BSP 33

3/4” BSP 33

COmPOsaNTs eT aCCessOires air COmPrimé

référence : 005aUtO030

Passage raccordement
Diam corps
(en mm)

6 Ø 6 mm 22

Ø 8 mm 22

Ø 10 mm 22

Ø 13 mm 22

8 Ø 8 mm 27

Ø 10 mm 27

Ø 13 mm 27

Ø 16 mm 27

11 Ø 10 mm 33

Ø 13 mm 33

Ø 16 mm 33

Ø 19 mm 33

référence : 005aUtO020

Passage raccordement
Diam corps 
(en mm)

6 1/4» BSP 22

1/4» nPt 22

3/8» BSP 22

3/8» nPt 222

1/2” BSP 22

1/2” nPt 22

Passage raccordement
Diam corps 
(en mm)

8 1/4” BSP 27

1/4”nPt 27

3/8” BSP 27

3/8”nPt 27

1/2” BSP 27

1/2”nPt 27

11 3/8" BSP 33

3/8" nPt 33

1/2" BSP 33

1/2" nPt 33

3/4" BSP 33

3/4" nPt 33

coupleur de sécuriTé anTi-coup de FoueT

equipé d’une douille cannelée

implantation mâle cylindrique 
avec joint monté

implantation femelle cylindrique
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référence : 005aUtO040

COmPOsaNTs eT aCCessOires air COmPrimé

embout femelle cylindrique 

Passage raccordement long

6 1/8» BSP 40

1/8» nPt 40

1/4» BSP 40

1/4” nPt 40

3/8” BSP 40

3/8” nPt 40

M14x1.25 40

9/16x20 Un 40

8 1/4” BSP 46

1/4” nPt 46

3/8” BSP 46

3/8” nPt 46

1/2” BSP 46

1/2” nPt 46

11 3/8” BSP 53

3/8” nPt 53

1/2” BSP 53

1/2” nPt 53

1/4” BSP 53

1/4” nPt 53

Passage raccordement long

6 1/8» BSP 54

1/8» nPt 54

1/4» BSP 54

1/4” nPt 54

3/8” BSP 54

3/8” nPt 54

M13x1.25 54

1/16-20 Un 54

8 1/4” BSP 62

1/4” nPt 62

3/8” BSP 62

3/8” nPt 62

1/2” BSP 62

1/2” nPt 62

11 1/4” BSP 69

3/8” BSP 69

3/8” nPt 69

1/2” BSP 69

1/2” nPt 69

3/4” BSP 69

3/4” nPt 69

Passage raccordement long

6 Ø 4 mm 34

Ø 6 mm 34

Ø 8 mm 34

Ø 10 mm 34

Ø 13 mm 34

Passage raccordement long

8 Ø 6 mm 42

Ø 8 mm 42

Ø 10 mm 42

Ø 13 mm 42

Ø 16 mm 42

embout avec douille cannelée

Passage raccordement long

11 Ø 6 mm 45

Ø 8 mm 45

Ø 10 mm 45

Ø 13 mm 45

Ø 16 mm 45

Ø 19 mm 45

emBouT

référence : 005aUtO060

embout mâle cylindrique

référence : 010aUtO050 
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COmPOsaNTs eT aCCessOires air COmPrimé

référence :
034Pa12405 nOir
034Pa12400 tranSlUciDe
034Pa12403 BleU
034Pa12402 Vert
034Pa12404 rOUge
034Pa12401 JaUne

Stabilisé température et lumière
résistance aux chocs jusqu’à - 40°c
Bonne tenue sous vide
léger (densité 1,01) - imperméable - imputrescible
excellente mémoire élastique et bonne résistance à l’abra-
sion
Faible coefficient de frottement et de perte de charges
non alimentaire

Dimension couleur

2  X  4 noire

2  X  4 translucide

2  X  4 Bleu 

2,7  X  4 noire

2,7  X  4 translucide

2,7  X  4 Bleu 

2,7  X  4 Vert 

2,7  X  4 rouge

2,7  X  4 Jaune

4  X  6 noire

4  X  6 translucide

4  X  6 Bleu 

4  X  6 Vert 

4  X  6 rouge

4  X  6 Jaune

6  X  8 noire

6  X  8 translucide

6  X  8 Bleu 

6  X  8 Vert 

6  X  8 rouge

6  X  8 Jaune

8  X  10 noir

8  X  10 translucide

Dimension couleur

8  X  10 translucide

8  X  10 Bleu 

8  X  10 Vert 

9  X  12 noir

9  X  12 translucide

9  X  12 Bleu

9  X  12 rouge

10  X  12 noir

10  X  12 translucide

10  X  12 Bleu 

10  X  12 rouge

11  X  14 noir

11  X  14 translucide

12  X  14 noir

12  X  14 translucide

12  X  15 noir

12  X  15 translucide

14  X  18 noir

14  X  18 translucide

15  X  20 noir

15  X  20 translucide

19  X  25 noir

19  X  25 translucide

en logique pneumatique - Pour le transport de 
gaz - Fluides hydrauliques. 

TuBe caliBré en polYamide 12 (pa12)

Conditionnement : 
25 mètres, 100 mètres et 500 mètres.
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COmPOsaNTs eT aCCessOires air COmPrimé

référence :
034PU--420 tranSlUciDe
034PU--421 JaUne
034PU--422 Vert
034PU--423 BleU
034PU--425 nOir

très faible rayon de courbure
très bonne résistance à l’abra-
sion et aux chocs
température d’utilisation de 
-20°c à + 70°c

Faible coefficient de frottement 
et de pertes de charges

Bonne résistance aux agents 
chimiques, hydrocarcures, huiles, 
solvants.

non alimentaire

Dimension couleur

2,5  X  4 noir

2,5  X  4 translucide

2,5  X  4 Bleu 

2,5  X  4 Vert

2,5  X  4 Jaune

4  X  6 noir

4  X  6 translucide

4  X  6 Bleu 

4  X  6 Vert 

4  X  6 Jaune

5,5  X  8 noir 

5,5  X  8 translucide

5,5  X  8 Bleu 

5,5  X  8 Vert 

5,5  X  8 Jaune

7  X  10 noir

7  X  10 translucide

7  X  10 Bleu 

7  X  10 Jaune

8  X  12 noir

8  X  12 translucide

8  X  12 Bleu 

8  X  12 Vert 

8  X  12 Jaune

TuBe caliBré en polYuréThane (pu)

Utilisation  pour produits chimiques et lubrifiants

maTériaux eT composanTs
corps robuste en résine acétalique anti-choc
raccordement femelle BSP cylindrique en 1/4»
régulation progressive du flux d’air

Pression maximale d’exercice : 12 Bar
niveau sonore : 85 db
température de travail : -5°c / +50°c

référence : 017PVc-801

référence : 034PU--430 Diam int
(en mm)

Diam ext
(en mm)

a l2 l3 D Pression
service
 (bars)

5 8 1/4 3,5 4 60 10

5 8 1/4 4,5 6 60 10

5 8 1/4 6 8 60 10

6,5 10 1/4 3,5 4 90 10

8 12 3/8 3 4 100 10

10 16 3/8 33 4 130 10

TuBe spiralé en polYureThane

souFFleTTe

débit d’air 6 BarS : 320l/min

Conditionnement : 
25 mètres, 
100 mètres 
et 500 mètres.
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COmPOsaNTs eT aCCessOires air COmPrimé

TYpe consTrucTion
profilé  

FoncTionnemenT
simple et double effet 

maTériaux
fond aluminium, tige et tube inox joint nbr et pu

TYpe de FixaTion
bride avant et arrière, pied, charnière intermédiaire

Vérins normalisés et vérins standards

DiStriBUteUrS à cOMManDe  
PneUMatiQUe 
et électrOPneUMatiQUe

les distributeurs à commande pneumati-
que et électropneumatique ont été réalisés 
selon la norme iSO ,taille 1,2 et 3.

Quatre types d’embases sont  possibles:

embase simple avec sorties latérales
embase simple avec sorties arrières
embase juxtaposable  avec sorties latérales

mouVemenT - Verin - conTrole

TraiTemenT de l’air

régulateurs de 
Pression en ligne Filtres

lubrificateurs 
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QUalite couleur Dureté 
(shores)

temp °c densité 
(g/cm3)

résis 
rupture 
(n/cm2)

allonge-
ment
rupt%

ozone acides alcalis huiles hydro-
carbures

abra-
sions

Para blond 38 M 30+80 0,95 250 600 3 2 4 4 4 2

Para beige 42 M40+70 1,35 180 600 3 2 4 4 4 2

natUrel noir 70 M10+70 1,46 40 200 4 3 3 4 4 4

natUrel blanc 65 M30+70 1,4 80 380 3 3 2 4 4 3

nitrile noir 65 M10+70 1,45 70 250 4 3 3 1 2 3

nitrile blanc 60 M20+100 1,4 105 475 4 3 3 1 2 3

BUtYl noir 70 M30+150 1,3 85 250 1 1 1 4 4 4

neOPrene noir 65 M10+70 1,35 50 300 3 3 2 4 4 4

ePDM noir 70 M40+100 1,32 70 250 1 2 1 4 4 3

ePDM eaU 
POtaBle

noir 70 M40+120 1,15 140 250 1 1 1 4 4 2

HYPalOn noir 60 M35+110 1,32 200 350 1 1 1 3 4 3

VitOn noir 75 M28+180 2,1 100 130 1 1 1 2 2 4

SilicOne 60 M70+200 1,16 75 350 1 2 2 3 3 4

1 eXcellent
2 BOn
3 MOYen
4 nOn recOMManDé

FeUille CaOUTCHOUC

Feuille caouTchouc

résistance chimique des élastomères
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FeUille CaOUTCHOUC

format 1400mm X 10 m 
de 1 à 6mm d’éPaISSeur 

format 1400mm X 5 m 
de 8 à 20mm d’éPaISSeur 

référence : 021Para040

epaisseur
(mm)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

QUalite couleur Dureté 
(shores)

temp °c densité 
(g/cm3)

résis 
rupture 
(n/cm2)

allonge-
ment
rupt%

ozone acides alcalis huiles hydro-
carbures

abra-
sions

Para blond 38 M 30+80 0,95 250 600 3 2 4 4 4 2

Para beige 42 M40+70 1,35 180 600 3 2 4 4 4 2

1 eXcellent    2 BOn     3 MOYen    4 nOn recOMManDé

format 1400mm X 10 m 
de 1 à 6mm d’éPaISSeur 

format 1400mm X 5 m 
de 8 à 20mm d’éPaISSeur 

référence : 021SBr-010

epaisseur
(mm)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

Feuille caoutchouc SBr 1 pli
référence : 021SBr-011

Feuille caoutchouc SBr 2 plis
référence : 021SBr-012

epaisseur
(mm)

1,5

2

3

4

5

6

8

10

12

epaisseur
(mm)

3

4

5

6

8

10

12

15

QUalite couleur Dureté 
(shores)

temp °c densité 
(g/cm3)

résis 
rupture 
(n/cm2)

allonge-
ment
rupt%

ozone acides alcalis huiles hydro-
carbures

abra-
sions

natUrel noir 70 M10+70 1,46 40 200 4 3 3 4 4 4

natUrel blanc 65 M30+70 1,4 80 380 3 3 2 4 4 3

1 eXcellent     2 BOn      3 MOYen       4 nOn recOMManDé

Feuille caouTchouc para Blond

Feuille caouTchouc sBr

PoSSIBILIté de déCouPe

mInImum de Vente 1.4 m²

PoSSIBILIté de déCouPe

mInImum de Vente 1.4 m²
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FeUille CaOUTCHOUC

format 1400mm X 10 m de 1 à 6mm d’éPaISSeur 

format 1400mm X 5 m de 8 à 10mm d’éPaISSeur 

Feuille caoutchouc 
nitrile blanc
référence : 021nBr-050

epaisseur
(mm)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

Feuille caoutchouc 
nitrile blanc 1 pli
référence : 021nBr-051

epaisseur
(mm)

2

3

4

5

6

format 1400mm X 10 m de 1 à 6mm d’éPaISSeur 

format 1400mm X 5 m de 8 à 15mm d’éPaISSeur 

Feuille caoutchouc nitrile noir
référence : 021nBr-052

epaisseur
(mm)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

15

Feuille caoutchouc nitrile noir 1 pli
référence : 021nBr-053

epaisseur
(mm)

2

3

4

5

6

8

QUalite couleur Dureté 
(shores)

temp °c densité 
(g/cm3)

résis 
rupture 
(n/cm2)

allonge-
ment
rupt%

ozone acides alcalis huiles hydro-
carbures

abra-
sions

nitrile noir 65 M10+70 1,45 70 250 4 3 3 1 2 3

nitrile blanc 60 M20+100 1,4 105 475 4 3 3 1 2 3

1 eXcellent    2 BOn    3 MOYen     4 nOn recOMManDé

Feuille caouTchouc niTrile

PoSSIBILIté de déCouPe

mInImum de Vente 1.4 m²

PoSSIBILIté de déCouPe

mInImum de Vente 1.4 m²
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FeUille CaOUTCHOUC

Feuille caoutchouc néoprène
référence : 021neOP060
epaisseur
(mm)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

Feuille caoutchouc 
néoprène 1 pli
référence : 021neOP061
epaisseur
(mm)

2

3

4

5

6

format 1400mm X 10 m 
de 1 à 6mm d’éPaISSeur 

format 1400mm X 5 m 
de 8 à 20mm d’éPaISSeur 

QUalite couleur Dureté 
(shores)

temp °c densité 
(g/cm3)

résis 
rupture 
(n/cm2)

allonge-
ment
rupt%

ozone acides alcalis huiles hydro-
carbures

abra-
sions

neOPrene noir 65 M10+70 1,35 50 300 3 3 2 4 4 4

ePDM noir 70 M40+100 1,32 70 250 1 2 1 4 4 3

ePDM eaU 
POtaBle

noir 70 M40+120 1,15 140 250 1 1 1 4 4 2

BUtYl noir 70 M30+150 1,3 85 250 1 1 1 4 4 4

1 eXcellent   2 BOn   3 MOYen    4 nOn recOMManDé

Feuille caoutchouc ePDM noir
référence : 021ePDM010

epaisseur
(mm)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

12

15

20

format 1400mm X 10 m 
de 1 à 6mm d’éPaISSeur 

format 1400mm X 5 m 
de 8 à 20mm d’éPaISSeur 

Feuille caoutchouc BUtYl noir
référence : 021BUtY090

epaisseur
(mm)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

12

15

format 1400mm X 10 m 
de 1 à 6mm d’éPaISSeur 

format 1400mm X 5 m 
de 8 à 15mm d’éPaISSeur 

Feuille caouTchouc néoprène, epdm, BuTYl

format 1400mm X 10 m de 1 à 6mm d’éPaISSeur 

format 1400mm X 5 m de 8 à 10mm d’éPaISSeur 

PoSSIBILIté de déCouPe

mInImum de Vente 1.4 m²

PoSSIBILIté de déCouPe

mInImum de Vente 1.4 m²

PoSSIBILIté de déCouPe

mInImum de Vente 1.4 m²
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FeUille CaOUTCHOUC

Feuille caoutchouc HYPaliOn noir
référence : 021HYPa098

epaisseur
(mm)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

10

format 1400mm X 10 m 
de 1 à 6mm d’éPaISSeur 

format 1400mm X 5 m 
de 8 à 10mm d’éPaISSeur 

Feuille caoutchouc VitOn
référence : 021FPM-030

epaisseur
(mm)

1

1,5

2

3

4

5

6

8

format 1400mm X 10 m 
de 1 à 6mm d’éPaISSeur 

format 1400mm X 5 m 
de 8mm d’éPaISSeur 

QUalite couleur Dureté 
(shores)

temp °c densité 
(g/cm3)

résis 
rupture 
(n/cm2)

allonge-
ment
rupt%

ozone acides alcalis huiles hydro-
carbures

abra-
sions

HYPalOn noir 60 M35+110 1,32 200 350 1 1 1 3 4 3

VitOn noir 75 M28+180 2,1 100 130 1 1 1 2 2 4

SilicOne 60 M70+200 1,16 75 350 1 2 2 3 3 4

1 eXcellent   2 BOn   3 MOYen   4 nOn recOMManDé

Feuille caouTchouc hYpalion, ViTon

colle néoprène 

Consommation : 
0.15 l/m2 environ par face.

température d’application :
 -30°C à +120°C

 BOite 1 Kg
référence : 031cOll030

tUBe 125gr
référence : 031cOll031

colle contact polyvalente à durcisseur 
incorporé. Séchage et prise rapide.

insoluble dans l’eau. Utilisable sur le 
caoutchouc, cuir, tissu, bois, stratifié, 
métal, liège.

PoSSIBILIté de déCouPe

mInImum de Vente 1.4 m²

PoSSIBILIté de déCouPe

mInImum de Vente 1.4 m²
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référence : 021SBr-890

tapis SBr
   
Dureté 65 shore 
 
résisTance à la TracTion :   65kg/cm² 

allongemenT à la rupTure :  200% 

TempéraTure d’uTilisaTion :  -10 °c à +70 °c

rouLeau 14m² 

TaPis aNTideraPaNT

epaisseur 
(mm)

Poids /m²

3 4,07

référence : 021SBr-891

tapis SBr
   
Dureté 65 shore 
 
résisTance à la TracTion :   65kg/cm² 

allongemenT à la rupTure :  200% 

TempéraTure d’uTilisaTion :  -10 °c à +70 °c

rouLeau 14m² epaisseur 
(mm)

Poids /m²

3 3,93

référence : 021SBr-888

tapis SBr
Dureté 65 shore 

diamèTre pasTille :  24 mm
 
résisTance à la TracTion :  65kg/cm² 

allongemenT à la rupTure :  200% 

TempéraTure d’uTilisaTion : -10 °c à +70 °c

rouLeau 12m² 
epaisseur 
(mm)

Poids /m²

3 4,4

4 4,95

epaisseur 
(mm)

Poids /m²

3 3,5

6 9
référence : 021SBr-990

tapis SBr
Dureté 65 shore 
 
résisTance à la TracTion : 65kg/cm² 

allongemenT à la rupTure : 300% 

TempéraTure d’uTilisaTion : -10 °c à +70 °c

rouLeau 12m² 

Tapis caouTchouc cheKer

Tapis caouTchouc diamanT

Tapis caouTchouc pasTille

Tapis caouTchouc sTries larges

PoSSIBILIté de déCouPe

mInImum de Vente 1.4 m²
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TraNsmissiONs eT TraNsPOrTs

PU 75a Verte rUgUeUSe

référence : 027rOnD150

diam force de 
traction 
dan 

diam  de poulie 
recommandée 
(mm)

conditionnement
(m)

3 0,9 20 200

4 1,6 30 200

4,8 2,3 35 200

5 2,5 40 100

6,3 4,1 55 100

8 6,6 65 100

10 10 80 50

12 15 90 50

15 23 120 50

elles se soudent  facilement au moyen 
d’appareils simples
    

PU 75a rOUge liSSe

référence : 027rOnD151

diam force de 
traction 
dan 

diam  de poulie 
recommandée 
(mm)

conditionnement
(m)

2 0,57 15 200

3 1,27 25 200

4 2,26 30 200

5 3,54 45 100

6 5,1 55 100

6,3 5,58 60 100

7 6,93 65 100

8 9 75 100

9,5 12,7 90 100

10 14 95 50

12 20 110 50

15 31,8 140 50

18 45,5 170 50

20 56,5 180 50

courroie ThermosoudaBle ronde

ne PaS ouBLIer LeS outILS 
Pour La reaLISatIon de 
VoS CourroIeS
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TraNsmissiONs eT TraNsPOrTs

ePDM est un caoutchouc présentant des propriétés analogues à celles de nBr, 
tout en ayant une résistance plus faible à l’usure et à la rupture. 

ePDM est également désigné par caoutchouc éthylène propylène. ePDM a une 
résistance plus forte aux produits chimiques.

On a recours au caoutchouc, dans le secteur des cylindres, lorsque les problè-
mes suivants se présentent : chaleur, produits chimiques , eau chaude, vapeur 
d’eau et intempéries.

On l’utilise essentiellement lorsque les sollicitations chimiques sont particuliè-
rement fortes.

les revêtements en silicone sont relativement complexes. On les utilise à haute 
température jusqu’à 200°c.

le silicone offre en outre l’avantage de résister particulièrement bien aux 
intempéries et à l’ozone.

les propriétés mécaniques telles que la résistance au frottement, la résistance 
aux fissures et la résistance à la flexion sont plutôt médiocres.On a besoin des 
silicones pour la technique médicale et dans l’industrie alimentaire.

le haut niveau de qualité mécanique de nos matières plastiques couvre une 
vaste plage d’applications les élastomères PUr moulés à chaud sont utilisés en 
tant que pièces techniques pour la construction de machines et dans de nom-
breux autres secteurs.

c’est grâce à leurs excellentes propriétés que les matériaux à base de polyuré-
thane ont fait depuis longtemps leurs preuves dans les machines utilisées pour 
l’usinage du bois. 

Un vaste éventail de champs d’application du polyuréthane a pu être élaboré 
dans l’industrie du bois, grâce à la résistance aux solvants, colles, essence, 
huiles minérales, peintures et graisses permettant une plage de dureté extrê-
mement variable de 25 à 95 Shore a et assurant une longévité plus grande par 
rapport à celle du caoutchouc. 

les produits conservent leurs bonnes propriétés dans une plage de tempéra-
tures de -35°c à +80°c. 120°c sont également possibles en cas de sollicitation 
temporaire.

regarnissage caouTchouc galeTs eT rouleaux 

regarnissage silicone galeTs eT rouleaux 

regarnissage polYureThane galeTs eT rouleaux 
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TissU de Verre eNdUiT TeFlON

le tissu de verre enduit téflon offre un  très vaste champ 
d’application dans une plage de température allant de -150°c 
à + 260°c en continu, pour les références non adhésives, et de 
-55°c à +200°c pour les auto-adhésives.ces tissus existent aussi 
en antistatique.

applicaTion     
Menuiserie pvc (garniture mirroir chauffant)   

emballage (protection de mâchoires d’appareils de soudage) 
electromécanique(cales d’encoches, séparateur de phases)  

Plaque de cuisson      

tissu de verre simple 
enduit téflon non adhésif
référence : 020PtFe011

tissu de verre simple 
enduit téflon adhésif
référence : 020PtFe021

epaisseur poids gr/m²

8/100 150

13/100 280

25/100 440

35/100 560

Tissu de Verre enduiT TeFlon

Largeur Standard 1000 mm

PoSSIBILIté de déCouPe de 10 mm 
à 999 mm en rouLeau de 30 mètreS

epaisseur poids gr/m²

7,6/100 150

13/100 280

25/100 440

35/100 560

PoSSIBILIté de tefLonnage de touteS VoS PIèCeS à La demande



nOrtec : agence de rouen (Siège social) - 46 rue Désiré granet - 76800 St etienne du rouvray
tél. : 02 35 03 01 01 - Fax : 02 35 03 07 07 - e.mail : nw@nortec-france.com 123

M
a

in
te

n
a

n
c

e 
g

en
er

a
le

nOrtec : agence de rouen (Siège social) - 46 rue Désiré granet - 76800 St etienne du rouvray
tél. : 02 35 03 01 01 - Fax : 02 35 03 07 07 - e.mail : nw@nortec-france.com

nOrtec : agence de caen - 2 bis, rue Denis Papin - BP 75 - 14203 HerOUVille-Saint-clair
tél. : 02 31 95 63 63 - Fax : 02 31 95 29 72 - e.mail : nwcaen@nortec-france.com

référence : 018PVc-100

les lanières de portes  sont réalisées en 
PVc souple transparent et trouvent leur 
place partout où il est nécessaire de pro-
téger un bâtiment en doublage de portes 
extérieures ou en cloison intérieure tout 
en conservant un accès facile aux piétons 
et aux chariots élévateurs.
    
leurs bords arrondis évitent tous risques 
de coupures, elles sont résistantes aux 
U.V.  et gardent leur souplesse à bas-
ses températures   

    

largeur
(en mm)

epaisseur
(en mm)

190 2

200 2

200 3

300 2

300 3

300 4

300 5

300 3

380 4

380 3

400 4

laNieres PVC TraNsPareNTe sTaNdard

lanieres pVc TransparenTe sTandard

référence : 018PVc-105

la lanière polaire en environnement 
grand Froid est la qualité requise pour 
équiper vos ouvertures en maintenant les 
conditions de bonne conservation de vos 
produits et denrées alimentaires.

ce type de lanière est idéal pour les en-
trepôts frigorifiques, véhicules réfrigérés, 
chambres froides, maintien de locaux à 
des températures négatives jusqu’à -40°.

  

largeur
(en mm)

epaisseur
(en mm)

190 2

200 2

300 3

380 3

400 3

lanieres pVc TransparenTe grand Froid

lanière spéciale écrans de soudure (VerT, rouge, Bronze)

référence : 018PVc-131 rOUge
référence : 018PVc-141 BrOnZe
référence : 018PVc-140 Vert

la lanière ‘écran de soudure’ minimise le 
risque « flash » pour le personnel présent 
à proximité des travaux de soudure et 
peut réduire le bruit environnant jusqu’à 
38 dB. 

elle est utilisée sous forme de rideau pro-
tection de soudure. cette lanière trans-
lucide d’une très belle teinte est aussi uti-
lisée pour réaliser des rideaux à lanières 
ou séparations de halls et d’espaces.

largeur
(en mm)

epaisseur
(en mm)

200 2

300 2

300 3

nouVeau : LanIere 
IgnIfuge m2 300X3mm
  

Vendu en BoBIne de 
25 m ou 50 m

Vendu en BoBIne de 
25 m ou 50 m

Vendu en BoBIne 
de 25 m ou 50 m
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eQUiPemeNT PrOTeCTiON eT seCUriTe

Profilé principal
référence : 018inOX776

Pour réaliser facilement et à moindre 
coût vos portes souples à lanières pvc, 
écrans de lanières, rideaux de lanières et 
autres cloisons souples, 3 pièces suffi-
sent.

  

largeur
(en mm)

200

300

400

Plaquettes de fixation
référence : 018inOX777

Profilé en inox 316  de 1m de long, pourvu 
d’un système d’accrochage

Jeu de plaquettes soit plaque et contre-plaque 
en inox 316 

simple rangée - pas de recouVremenT

cloisons intérieurs (locaux sans dépression et surpression)
isolation calorifique (légère)
isolation phonique (légère)
Protection contre les projections et les poussières   (pas très dense)

douBle rangée - recouVremenT 50 %

cloisons intérieurs étanches
Fermetures intérieurs (portes)

douBle rangée - recouVremenT 100 %

Fermetures en contact avec l’extérieur   (portes)
lanières étroites  (largeur inférieur ou égale à 200 mm)
isolation sérieuse   (calorifique, phonique,  projections et  poussières)   

sYsTeme de suspension
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anTi-ViBraToires

Support amortisseur autoscellant 
griPSOl® Bleu 11 
référence : 030SBr-100

le support amortisseur autoscellant griPSOl® Bleu 11 
est préconisé pour l’implantation de machines de faible 
tonnage, avec présence passagère d’huile à sa base 
telles que : fraiseuses, presses d’injection caoutchouc ou 
plastique, compresseurs, groupes électrogènes, scies,... 
machines dites de révolution à faible amplitude vibra-
toire.

QUalite
reSiStance 
HUileS

reSiStance 
DetergentS

reSiStance 
aciDeS

reSiStance t°
ePaiSSeUr
 (en mm)

cHarge MaX.
(en kg/cm²)

cr/n Bonne excellente excellente -30°c à +90°c 11 4

cr / nitrile Bonne excellente excellente -30°c à +65°c 15 8

Sources de bruit, d’usures mé-
caniques, d’inconfort, les vibra-
tions sont insupportables et 
peuvent générer de gros dégâts 
(phénomène de résonance).
 

eQUiPemeNT PrOTeCTiON eT séCUriTé

format 500x500 mm
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eQUiPemeNT PrOTeCTiON eT séCUriTé

Protection d’angle
référence : 030MOUS10

pour proTecTion des longueurs en angle

2 modèles au choix :
couleur jaune/noire conforme à la norme nFX 08-003 pour le 
modèle a101ou couleur grise pour le modèle a 102

maTériau :
polyéthylène réticulé avec adhésif

condiTionnemenT :
paquet de 10 pièces

dimensions :

Protection des arêtes tranchantes
référence : 030MOUS20

arêTes ViVes, TYpe g102 : 
couleur jaune/noire conforme à la norme nFX 08-003 ou arêtes 
tranchantes de poutres métalliques, type Super gouttière de cou-
leur jaune unie

les 2 modèles sonT à coller

maTériau : 
polyéthylène réticulé

condiTionnemenT :
paquet de 10 bandes

dimensions :

proTecTion d’angle - proTecTion des arêTes TranchanTes
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eQUiPemeNT PrOTeCTiON eT séCUriTé

Protection des iPn
référence : 030MOUS030

1 modèle pour ipn

couleur jaune unie

maTériau :
polyéthylène réticulé avec adhésif

condiTionnemenT :
paquet de 10 bandes

dimensions :

Protection des tubes
référence : 030MOUS040

1 modèle adapTaBle à Tous TuYaux

couleur jaune eT noire

Modèle adhésif et livré avec 2 colliers de fixation pour 
chaque extrémité

maTériau :
polyéthylène réticulé

condiTionnemenT :
1 rouleau de 10 m

noTa :
résistance du matériau de 105°c à - 70°c 
l’adhésif résiste à +75°c 

dimensions : 
en rouleau de 10 m,épaisseur 9 mm

proTecTion des ipn - proTecTion des TuBes 
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proTecTion des angles 90°

eQUiPemeNT PrOTeCTiON eT séCUriTé

référence : 030MOUS104

Pour protection des ongles à 90’, des coins de table, de plans 
de travail, étagères de machines,...

couleur jaune/noire

modèle adhésiF

maTériau : 
polyéthylène réticulé avec adhésif

condiTionnemenT :
paquets de 10 pièces

dimensions :

référence : 030MOUS105

Protection de surfaces métalliques, d’arêtes tranchantes en 
ongle vif à 90°

couleur jaune/noire

modèle à coller

maTériau :
polyéthylène réticulé

condiTionnemenT :
paquet de 10 pièces

dimensions :
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Bague anTi-choc 

QUalite
DUreté
SHOre a

reSiStance 
MécaniQUe 
: ruptures 
Mpa

reSiStance 
MécaniQUe : 
à l’allongement

reSiStance 
MécaniQUe  :
Décirure

reSiStance
cHiMiQUe : 
Huiles

reSiStance 
cHiMiQUe :
Détergents

reSiStance 
cHiMiQUe : 
acides

SeBS 70/75 6,3 570 % 23 kn/m Bonne excellente excellente

D ø
(en mm)

d
(en mm)

c
(en mm)

é
(en mm)

Poids
(en kg)

200 - 80x100 50 1,2

200 90 - 50 1,2

200 100 - 50 1,2

200 120 - 50 1,2

eQUiPemeNT PrOTeCTiON eT séCUriTé

référence : 030SBr-100

les bagues sont moulées en caoutchouc à haute 
performance.

le montage se fait par assemblage de 2 demi-co-
quilles par des vis M6 (fournies).

ProteCtIon ImmédIate,SanS 
Perçage nI démontage 
deS tuBeS rondS ouCarréS, 
PIedS de raCk...
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eQUiPemeNT PrOTeCTiON eT séCUriTé

référence : 030SBr-110
 

adaptable sur toutes sections

fixation par vis, aucun perçage nécessaire

aborbe sans talonner un impact de 1 400 kg

Caoutchouc à pouvoir d’absorption d’impact

a
(en mm)

e
(en mm)

F
(en mm)

M h
(en mm)

Poids
(en kg)

80 à 120 10 Fer plat
30x3

M10 600 2,9

proTecTion de pied de racK
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eQUiPemeNT PrOTeCTiON eT séCUriTé

référence : 030SBr-120

ProteCtIon d’arêteS Sur Poteau 
Porteur

fIXatIon Par SangLe

PoSe ImmédIate

SanS Perçage

référence a e H Poids à l’unité
Prix
unitaire Ht

60.19.35 150 mm 60° à 180° 300 mm 2 kg 31,00€

proTecTion d’angle sans perÇage

Particulièrement adaptée à 
la protection des angles de 
mur et des piètements de 
rack, la fixation de la protec-
tion d’angle est assurée par 
visserie. 

les profilés P masquent le 
système de fixation et opti-
misent la signalisation. 

livré en standard en noir et 
jaune (autres couleurs dispo-
nibles sur demande).

a
(en mm)

B
(en mm)

acessoire
(en mm)

l
(en mm)

95 65 40x3 2000

105 50 40x4 2000

référence : 030SBr130

référence : 030SBr-140

proTecTion des murs 
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eQUiPemeNT PrOTeCTiON eT séCUriTé

référence : 030PU--100

uTilisaTion 
 
1) installation de la plaque sur une surface nettoyée

2) oter le film protecteur  

3) placer le côté adhérent face au regard 

4) après utilisation replacer le film protecteur et stocker à l’abri 
de la lumière  

Dimensions

460x460

610x610

700x700

800x800

910x910

1000x1000

1210x1210

plaque anTi polluTion

Plaques spéciales pour l’étanchéité des regards et des 
canalisations
      
ces plaques permettent de limiter les risques de 
pollution dans les canalisations lorsqu’un incident de 
déchargement de produits chimiques survient.  
     
la composition spécifique de l’élastomère de polyuré-
thane permet un usage sur et réutilisable. 

le pouvoir d’adhérence est propre à la matière (sans 
ajout de colle) ce qui assure une étanchéité élevée.  
  

passage de caBles eT TuYaux 

référence : 030PaSS100

Souvent exposés au roulage des véhicules, aux piétons, au 
vandalisme... lors d’événements ponctuels ou de chantiers, 
les câbles électriques risquent d’être endommagés et de 
mettre ainsi en péril la sécurité des personnes et des instal-
lations.

(1) Une poignée intégrée facilite le transport.

(2) les protèges-câbles sont moulés dans un caoutchouc 
ePDM de très haute résistance à l’abrasion, aux déchirures 
et à des températures allant de - 40° c à + 100° c. la géomé-
trie des passes-câbles leur confère un effet «ralentisseur», 
incitant à un franchissement à basse vitesse.
 

Ces protèges-câbles supportent le 
franchissement des VL et PL de 40 t et plus

a 
(mm)

B 
(mm)

h
(mm)

c
(mm)

l
(mm)

i
(mm)

poids 
(kg)

50 50 70 12 400 580 9,5

50 50 65 12 1 000 520 20,2

80 80 100 12 1 000 630 34

50 50 - 12 175 580 3,2

50 50 - 12 120 520 2

reSIStent a La PLuPart deS ProduItS 
CHImIQueS :

aciDe FlUOrHYDriQUe  
aciDe cHlOrHYDriQUe   
aciDe SUlFUriQUe   
KerOSene    
MetHanOl    
HUile Minerale   
gaSOil    
cHlOre    
etc    
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COTe de FileTage

dimensions des FileTages les plus couranTs
DiaM PaS

(mm)
PaS
(pouce)

MetriQUe BSP MPtF Filet nF Jic/Sae

9,278 28  1/8
10 1 M10x1,5
10 1,5 M10x1,5
10,287 27  1/8
11,113 20 7/16-20
12 1,5 M12X1,5
12,7 20 1/2 20
13,157 19  1/4
13,718 18  1/4
14 1,5 M14X185
14,283 18 9/16-18
15,875 18 5/8 18
16 1,5 M16X1,5
16,662 19  3/8
17,145 18  3/8
18 1,5 M18X1,5
19,05 16 3/4 16
20 1,5 20X1,5
20,955 14  1/2
21,336 14  1/2
22 1,5 22X1,5
22,225 14
22,911 14  5/8 7/8 14
24 1,5 M24X1,5
26 1,5 M26X1,5
26,441 14  3/4
26,67 14  3/4
26,998 14 1 1/16-14
26,998 12 1 1/16-12
27 2 M27X2
30 1,5 M30X1,5
30 2 M30X2
30,163 12 1 3/16-12
33 2 M33X2
33,249 11  1
33,338 12 1 5/16-12
33,401 11 1/2  1
36 2 M36X2
38 1,5 M38X1,5
41,275 12 1 5/8-12
41,91 11 1 1/4
42 2 M42X2
42,164 11 1/2 1 1/4
45 1,5 M45X1,5
45 2 M45X2
47,625 12 1 7/8-12
47,803 11 1 1/2
48 2 M48X2
48,26 11 1/2 1 1/2
52 2 M52X2
52 1,5 M52X1,5
53,746 11 1 3/4
59,614 11 2 
60,325 11 1/2  3
63,5 12 2 1/2-12
65 2 M65X2

Mâle

a 
(mm)

B 
(mm)

h
(mm)

c
(mm)

l
(mm)

i
(mm)

poids 
(kg)

50 50 70 12 400 580 9,5

50 50 65 12 1 000 520 20,2

80 80 100 12 1 000 630 34

50 50 - 12 175 580 3,2

50 50 - 12 120 520 2
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COTe de FileTage

dimensions 
des FileTages 
les plus couranTs

DiaM PaS (mm) PaS (pouce) MetriQUe BSP nPSM Filet nF Jic/Sae
8,052 1,5 M10X1,5
8,565 28  1/8
8,674 27  1/8
8,701 1 M10X1,5
9,738 20 7/16-20
10,052 1,5 M12X1,5
11,265 18  1/4
11,326 20 1/2 20
11,445 19  1/4
12,052 1,5 M14X1,5
12,761 18 9/16 18
14,052 1,5 M16X1,5
14,348 18 5/8 18
14,704 18  3/4
14,95 19  3/8
16,052 1,5 M18X1,5
17,33 16 3/4 16
18,052 1,5 M20X1,5
18,161 14  1/2
18,633 14  1/2
20,052 1,5 M22X1,5 7/8 14
20,262 14
20,589 14  5/8
22,052 1,5 M24X1,5
23,508 14  3/4
24,052 1,5 M26X1,5
24,12 14  3/4
24,402 2 M27X2
24,696 14 1 1/16 14
24,696 12 2 1/16 12
27,402 2 M30X2
27,871 12 1 3/16 12
28,052 1,5 M30X1,5
29,517 11 1/2  1
30,292 11  1
30,402 2 M33X2 1 5/16 12
31,046 12
33,402 2 M36X2
36,052 1,5 M38X1,5
38,252 11 1/2 1 1/4
38,953 11 1 1/4
38,984 12 1 5/8 12
39,402 2 M42X2
42,402 2 M45X2
43,052 1,5 M45X1,5
44,323 11 1/2 1 1/2
44,846 11 1 1/2
45,334 12 1 7/8 12
45,402 2 M48X2
49,402 2 M52X2
50,052 1,5 M52X1,5
50,79 11 1 3/4
56,363 11 1/2  2
56,657 11 2 
61,209 12 2 1/2 12
62,402 2 M65X2

Femelle
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dONNees TeCHNiQUes

FileTages gaz Bsp
pouces mm nbre de filets 

au pouces
pas 
(mm)

diam 
taraudage

diam du 
filetage

diam du 
tuyau

 1/16 28 0,907 6,5 7,7

 1/8 5-10 28 0,907 8,5 9,7 4

 1/4 8-13 19 1,337 11,4 13,1 6

 3/8 12-17 19 1,337 14,9 16,6 10

 1/2 15-21 14 1,814 18,6 20,9 13

 3/4 20-27 14 1,814 24,1 26,4 19

 1 26-34 11 2,309 30,2 33,2 25

1 1/4 33-42 11 2,309 38,9 41,9 32

1 1/2 40-49 11 2,309 44,8 47,8 38

 2 50-60 11 2,309 56,6 59,6 50

2 1/2 66-76 11 2,309 72,2 75,1 65

3 80-90 11 2,309 84,9 87,8 75

3 1/2 90-102 11 2,309 97,3 100,3 80

4 102-114 11 2,309 110 113 100

5 127-140 11 2,309 135,4 138,4 125

6 152-165 11 2,309 160,8 163,8 150

pouces diam nominal diam 
exterieur 
tube

nbre filet pas 
(mm)

diam 
taraudage

diam 
filetage

diam du 
tuyau

 1/8 3 10,2 27 0,941 8,7 10,2 4

 1/4 6 13,5 18 1,411 11,3 13,6 6

 3/8 10 17,2 18 1,411 14,7 17 10

 1/2 15 21,3 14 1,814 18,3 21,2 13-15

 3/4 20 26,9 14 1,814 23,6 26,5 19-20

 1 25 33,7 11,5 2,209 29,6 33,2 25

1 1/4 32 42,4 11,5 2,209 38,4 41,9 32

1 1/2 40 48,3 11,5 2,209 44,5 48 38-40

2 50 60,3 11,5 2,209 56,5 60 50

2 1/2 65 73 8 3,175 67,6 72,6 63-65

3 80 88,9 8 3,175 83,5 88,6 75-80

4 100 114,3 8 3,175 108,8 113,9 100

FileTages npT
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dONNées TeCHNiQUes

PVc Souple 
Standard

PVc Souple 
Hydrocarbure

PVc Souple   
gaz

Pee PU Pa 12                 
rilsan

20 °c 60°c 20 °c 60°c 20°c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c

acétaldéhyde M M M M M M B l M M B M

acétate d’aluminium B B B B B B B l B l

acétate de Butyle M M M M M M l l M M B B

acétate de cellulose B

acétate de Plomb B B B B B B B l B l

acétate de Sodium B B B B B B B l B l

acétate de Vinyle M M M M M M B l

acétate d’ethyle M M M M M M l l M M B B

acétate d’isopropyle M M M M M M l l M M B B

acétone M M M M M M M M l M B l

acétylacétate d’ethyle M M

acétylène B B B B B B B B B B B B

acide acétique 10% M M M M M M B M

acide acétique 25% M M M M M M M

acide acétique 50% M M M M M M M

acide acétique Pur (glacial) M M M M M M M M M M M M

acide arsénique B B B M

acide Borique 10% B B B B B B B M l M B

acide Borique Fluoré 65% B B B M

acide Bromhydrique 10% B B B B B B M M M M

acide Bromhydrique 50% M M M M M M M M M M

acide Butyrique B B B M

acide carbonique B B B B

acide chloracétique M M M M M M M M M M M M

acide chlorhydrique 15% B B B B B B M M l M l M

acide chlorhydrique con-
centré

B l B l B l M M M M M M

acide chlorosulfonique M M M M M M M M M M M M

acide chlorosulfurique M M

acide chromique 50% M M M M M M M M M M M M

acide citrique B B B B B l M B l

acide cyanhydrique B M l M

acide Fluorhydrique 10% B B B l

acide Fluorhydrique 30% M M M M M M l M M

acide Fluorhydrique 40% M M M M M M M M M M M M

acide Formique 10% M M M M M M B M M M B l

acide gallique B B B M

acide lactique 10% M M M M M M B M l M B B

acide nitrique 10% B B B M

acide nitrique 25% B B B M

acide nitrique 40% l l l M

acide nitrique 60% M M M M

acide nitrique concentré 
95%

M M M M M M M M M M M M

acide nitrique Dilué 50% M M M M M M M M M M M M

acide Oléique M M M M M M B l l M B B

TaBleau des résisTances chimiques
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dONNées TeCHNiQUes

SilicOne PeBD PtFe nr SBr nBr ePDM

20°c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20°c 60°c 20°c 60°c 20°c 60°c

acétaldéhyde B B B M M M M M M B

acétate d’aluminium

acétate de Butyle l M M B B M M M M M M l

acétate de cellulose B B B B l M M B l

acétate de Plomb B B B B B B B B B

acétate de Sodium B l M B B l l l B

acétate de Vinyle B B M M M M M M M M

acétate d’ethyle B B B M M M M M l

acétate d’isopropyle l B B M M M M M M l

acétone l B B B l B l M M B B

acétylacétate d’ethyle B B B B

acétylène M B B l l l B l B

acide acétique 10% B B l M M M B M B M

acide acétique 25% M B B l M M M M M l M

acide acétique 50% l B B M M M M M M l M

acide acétique Pur (gla-
cial)

B M M B B M M l M M M l M

acide arsénique l B B B B B l B

acide Borique 10% B B B B B B l B B B B B B

acide Borique Fluoré 65% M B

acide Bromhydrique 10% M B B

acide Bromhydrique 50% M B B

acide Butyrique l M B B M M M M l M M

acide carbonique B B B B B B B B B B B B

acide chloracétique B M M B B l M l M M l

acide chlorhydrique 15% l B B B B B M M B B

acide chlorhydrique 
concentré

M

acide chlorosulfonique M M B B M M M M M M M M

acide chlorosulfurique M

acide chromique 50% M B l B B M M M M M M M M

acide citrique B B B B B B B B B B

acide cyanhydrique l B B B l l B l

acide Fluorhydrique 10% B B B M M M M M M M M

acide Fluorhydrique 30% B l B B M M M M M M M M

acide Fluorhydrique 40% M B B M M M M M M M M

acide Formique 10% B

acide gallique B B B B B l M M l

acide lactique 10% M B l

acide nitrique 10% M B B B l M l M M M B l

acide nitrique 25% M

acide nitrique 40% M

acide nitrique 60% M B B M M M M M M M M

acide nitrique concentré 
95%

M M M

acide nitrique Dilué 50% M M M

acide Oléique B l M B B M M M M B l l

TaBleau des résisTances chimiques
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PVc Souple 
Standard

PVc Souple 
Hydrocarbure

PVc Souple   
gaz

Pee PU Pa 12                 
rilsan

20 °c 60°c 20 °c 60°c 20°c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c

acide Oxalique M M M M M M l M M M B l

acide Palmitique M M M M M M B B B

acide Perchlorique B B B M

acide Phosphorique 30% B B B B B B l M l M B l

acide Phosphorique 85% B B B M

acide Silicique Fluoré M

acide Stéarique B B B B B B B l B B

acide Sulfureux 10% l l l l

acide Sulfureux 75% M M M M

acide Sulfurique 10% B B B l

acide Sulfurique 30% B B B l

acide Sulfurique 40%

acide Sulfurique 50% B B B l

acide Sulfurique 75% M M M M

acide Sulfurique 98% M M M M M M M M M M M M

acide tartrique B B B B

acrylate de Méthyle B l

acrylate d’ethyle M M M M M M B l

acrylonitrile B B B B B B B l M M

alcool amylique B l B l B l l l l M B l

alcool Butylique B l B l B l B l l M B l

alcool ethylique B l B l B l B l l M B l

alcool isobutylique B l l M

alcool isopropylique B l B l B l B l l M B

alcool Méthylique 6% B B B B B B B l B l B l

ammoniac gazeux B B B l l B B B

ammoniaque M M M M M M B l B M B

anhydride acétique M M M M M M M M M M l M

anhydride carbonique B B B B B B B B

anhydride Sulfureux Sec B B B B B B l M l M

anhydride Sulfurique Sec l M

aniline M M M M M M M M M M l M

arséniate de Plomb B B B B

asphalte M M M M M M B l M M

azote B B B B B B B B

Benzaldéhyde M M M M M M M M M M

Benzène M M M M M M M M M M B l

Bicarbonate de Potassium B B B l

Bicarbonate de Sodium B B B l

Bisulfate de Sodium B B B B B B B M M M

Bisulfite de calcium B B B B B B B M B

Bitume M M M M M M B M B

Borate de Potassium B B B B

Borax B B B B B B l

Brome M M M M M M M M M M M M

Bromobenzène M M M M M M l M

TaBleau des résisTances chimiques

dONNées TeCHNiQUes
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dONNées TeCHNiQUes

SilicOne PeBD PtFe nr SBr nBr ePDM

20°c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20°c 60°c 20°c 60°c 20°c 60°c

acide Oxalique B B B B B B B l l M M B B

acide Palmitique B B B B B l M l M B l l l

acide Perchlorique M B B B l M M M M l

acide Phosphorique 30% B

acide Phosphorique 85% M B B B l M M M M B

acide Silicique Fluoré M B

acide Stéarique l M B l B B l M l M B l l l

acide Sulfureux 10% B B B B l l M M M M

acide Sulfureux 75% M M B B l l M M l

acide Sulfurique 10% l B B B B B B B l M B B

acide Sulfurique 30% M

acide Sulfurique 40%

acide Sulfurique 50% M

acide Sulfurique 75% M B B M M M M M M M M

acide Sulfurique 98% M B M B B M M M M M M M M

acide tartrique B B B B B B l l B B l l

acrylate de Méthyle B l M M M M M M l

acrylate d’ethyle B B l M M M M M M l

acrylonitrile B B l B B M M M M M M M M

alcool amylique l M B l B B B l B B B B B

alcool Butylique B l B B B B B B B B B B

alcool ethylique B B B B B B B B B B B

alcool isobutylique B B B B B l B B

alcool isopropylique l B B B B B B B B

alcool Méthylique 6% B B B B

ammoniac gazeux l B B B M B M B M B l

ammoniaque B

anhydride acétique B l M B B l M l M M l

anhydride carbonique B B B B B B B B B B B

anhydride Sulfureux Sec B B B B B M M M M M M B

anhydride Sulfurique Sec l l l B B M M M M M M l

aniline B l B B B B M M M M M M B B

arséniate de Plomb B B B B B B B B B

asphalte l B B M M M M l l M M

azote B B B B B B B B B B

Benzaldéhyde M M M B B M M M M M M l

Benzène M B B M M M M M M M M

Bicarbonate de Potassium B B B B B B B B B B B B

Bicarbonate de Sodium B B B B B B B B B B B B

Bisulfate de Sodium B B B B B B B

Bisulfite de calcium B B B B B B B B B B B B l

Bitume B l M M B l

Borate de Potassium B B B B B B B B B B B B

Borax B B B B B B B B B B l B B

Brome M M M B B M M M M M M M M

Bromobenzène M B B M M M M M M M M

TaBleau des résisTances chimiques
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PVc Souple 
Standard

PVc Souple 
Hydrocarbure

PVc Souple   
gaz

Pee PU Pa 12                 
rilsan

20 °c 60°c 20 °c 60°c 20°c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c

Bromure de Méthyle M M M M M M M M B M

Bromure de Potassium B B B B

Bromure d’ethylène M M M M

Butane l l l l B B B B B B B B

carbonate de Baryum B B B B

carbonate de Bismuth B

carbonate de calcium B B B B

carbonate de Magnésium B B B B

carbonate de Potassium B B B M

carbonate de Sodium B B B B l B l B l

chaux (lait de) B B B B l B l

chlorate de calcium B B B B

chlorate de Potassium B B B l

chlorate de Sodium B B B l

chlore Humide M M M M M M M M M M M M

chlore Sec M M M M M M M M M M M M

chlorhydrine du glycol l M M M

chlorobenzène M M M M M M M M M M l M

chloroforme M M M M M M M M M M l M

chloronaphtalène M M M M M M M M M M

chlorure d’aluminium B B B B B B B l B l

chlorure d’ammonium B B B B B B B l B l B B

chlorure d’antimoine 50% B B B l

chlorure de Baryum B B B B B B B l B l B B

chlorure de Benzyle M M M M M M M M M M

chlorure de calcium B B B B B B B l B l B B

chlorure de cuivre B B B B B B B l B l

chlorure de Fer B B B M

chlorure de Magnésium B B B B B B B l B l B B

chlorure de Mercure B

chlorure de Méthyle M M M M M M M M M M B M

chlorure de nickel B B B B B B B l B l

chlorure de Potassium B B B B B B B l B l B B

chlorure de Sodium B B B B B B B l B l B B

chlorure de Soufre M M M M M M l l B l

chlorure de Vinyle (mono-
mère)

M M M M

chlorure de Zinc B B B B B B B l B l B l

chlorure d’etain B B B B B B l l B l

chlorure d’ethyle M M M M M M M M M M

chlorure d’ethylène M M M M

chlorure Ferrique B B B B B B B l B l

chlorure Mercurique M M M M M M B l B l

colorants de l’aniline B B B B B B l M M M

crésols M M M M M M M M M M M M

cyanure de Potassium M M M M M M B l M M

cyanure de Sodium B l B l B l B l M M

dONNées TeCHNiQUes
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dONNées TeCHNiQUes

SilicOne PeBD PtFe nr SBr nBr ePDM

20°c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20°c 60°c 20°c 60°c 20°c 60°c

Bromure de Méthyle M M B B l M M M l M B M

Bromure de Potassium B B B B B B B

Bromure d’ethylène M M B B M M M M M M M M

Butane l M B B M M M M B l

carbonate de Baryum B B B B B B B B B B B

carbonate de Bismuth B B B B B B B B

carbonate de calcium B B B B B B B B B B B B

carbonate de Magnésium B B B B B B B B B B B B

carbonate de Potassium B B B B B B B B B B B B

carbonate de Sodium B B B B B B B B B B B B B

chaux (lait de) B

chlorate de calcium B B B B B B B B B B B B

chlorate de Potassium l B B B M M M M M B

chlorate de Sodium B B B B l M l l B

chlore Humide M B B M M M M M M M M

chlore Sec M B B M M M M M M M M

chlorhydrine du glycol B B B M M M M M M B

chlorobenzène l B B M M M M M M M M

chloroforme M B B M M M M M M M M

chloronaphtalène M M M l M M M M M M M M

chlorure d’aluminium M B B B B B B B B

chlorure d’ammonium B B B B B B B B B B B B B

chlorure d’antimoine 50% M B

chlorure de Baryum B B B B B B B B B B B B B

chlorure de Benzyle M M B B M M M M M M M M

chlorure de calcium B B B B B B B B B B B

chlorure de cuivre B B B B B l B B B B

chlorure de Fer B B B B B B B B B

chlorure de Magnésium B B B B B B B B B B B B B

chlorure de Mercure B B B B B B B B B

chlorure de Méthyle M B B M M M M M M M M

chlorure de nickel B B B B B B B B B B B

chlorure de Potassium B B B B B B B B B B B B B

chlorure de Sodium B B B B B B B B B B B

chlorure de Soufre M B B M M M M M M M M

chlorure de Vinyle (mono-
mère)

M M B B M M M M M M l

chlorure de Zinc B B B B B l l l B

chlorure d’etain M B B B B B l B B B l l

chlorure d’ethyle M B B M M M M M M M M

chlorure d’ethylène M B B M M M M M M M M

chlorure Ferrique B B B B B B B B B

chlorure Mercurique B B B

colorants de l’aniline l M M B M M M M M M l

crésols l B B M M M M l M M

cyanure de Potassium B B B B B B B B B B

cyanure de Sodium B B B B B B B B B B

TaBleau des résisTances chimiques
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PVc Souple 
Standard

PVc Souple 
Hydrocarbure

PVc Souple   
gaz

Pee PU Pa 12                 
rilsan

20 °c 60°c 20 °c 60°c 20°c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c

cyclohexane B B B B B B M M l M B l

cyclohexanol M M M M M M M M M M B M

cyclohexanone M M M M M M M M M M B M

Décaline B l B B

Diacétone M M M M M M M M M M

Diacétone alcool M M M M M M M M l M B l

Dibutylphtalate M M M M

Dichloréthane M M M M M M M M M M l M

Dichlorure de Propylène

Dichromate de Potassium l

Diéthylène glycol B B B B l B l B

Diméthylamine M M

Diméthylformamide M M B B

Dinitrotoluène M M

Dioxane M M M M M M B l B l

Dioxyde de Soufre (gaz) B B B M

Diphényle B l B B

Disulfure de carbone M M M M

eau de chlore l M l M l M M M l M

eau de Javel du commerce B l B l B l M M l M B M

eau de Mer B B B B B B B B B B B B

eau Oxygénée 10% B B B l

eau Oxygénée 30% M M M M M M l M l M B M

essence M M B l M M l M B l B B

essence térébenthine M M B l M M l M l M B B

ether Butylique B B B M

ether Diéthylique M M M l

ether ethylique M M M M M M B M l M

ether isopropylique M M M M M M l M l M

ethylbenzène M M M M M M M M M M

ethylcellulose l M

ethylène B l B B

ethylène glycol 30% B l B l B l B l l M l

ethylènediamine M M

ethylglycol B l B

ethylmercaptan B l

Fluor M M M M M M M M M M M M

Fluoraluminate de Sodium 
10%

B B B l

Fluorure d’aluminium B B B B l M M

Fluorure de Sodium B B B l

Formaldéhyde 40% l M l M l M l M l B l

Fréon 11 M M M M M M B M l B l

Fréon 113 M M M M M M B M M M B l

Fréon 114 M M M M M M B M B l

dONNées TeCHNiQUes
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dONNées TeCHNiQUes

SilicOne PeBD PtFe nr SBr nBr ePDM

20°c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20°c 60°c 20°c 60°c 20°c 60°c

cyclohexane M B B M M M M B M M

cyclohexanol B B M M M M l M M

cyclohexanone l B B M M M M M M l

Décaline l M B M M M M M M M M

Diacétone

Diacétone alcool B B B M M M M M M B

Dibutylphtalate l M B B M M M M M M l

Dichloréthane M B M M M M M M M M

Dichlorure de Propylène M M B B M M M M M M M M

Dichromate de Potassium B B B B l l l M B l

Diéthylène glycol B B B B B B B B B B B

Diméthylamine l M B B M M l M M M M M

Diméthylformamide B l B B M M M M l M l

Dinitrotoluène B M M M M M M M M

Dioxane B B l l B B M M M M M M l

Dioxyde de Soufre (gaz) l B

Diphényle

Disulfure de carbone M B B M M M M M M M M

eau de chlore l l M

eau de Javel du commerce B

eau de Mer B B B B B B B B l l B B

eau Oxygénée 10% B B B l B M M l

eau Oxygénée 30% B B B B M M M M M M l

essence l

essence térébenthine M l M B B M M M M l M M

ether Butylique M B B B M M M M M M M M

ether Diéthylique M M B B M M M M M M M M

ether ethylique M B B M M M M M M M M

ether isopropylique  M M B B M M M M M M M M

ethylbenzène B B M M M M M M M M

ethylcellulose l B B l l l l

ethylène B B M M M M M M M M

ethylène glycol 30% B B

ethylènediamine B l M B B l l l B

ethylglycol B B B M M M M M M B

ethylmercaptan M M B M M M M M M M M

Fluor M B l M M M M M M M M

Fluoraluminate de Sodium 
10%

l B

Fluorure d’aluminium B B B B B l B B B B

Fluorure de Sodium l B B B B B B B B B B

Formaldéhyde 40% B B B l l l M B l

Fréon 11 M B M M M M B M M

Fréon 113 M l M M M M B M M

Fréon 114 M

TaBleau des résisTances chimiques
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PVc Souple 
Standard

PVc Souple 
Hydrocarbure

PVc Souple   
gaz

Pee PU Pa 12                 
rilsan

20 °c 60°c 20 °c 60°c 20°c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c

Fréon 12 M M M M M M B M l B l

Fréon 21 M M M M M M B M M B l

Fréon 22 M M M M M M B M M B l

Fuel M M B l M M B l B l B B

Furanne B l

Furfural B B B B B B B l M M B l

gasoil M M B l M M B l B l B B

gaz carbonique B B B B

gaz de Four à coke B l

gaz de Hauts Fourneaux B l

gaz d’eclairage B B B B

gaz naturel B B B B B B B B B

gélatine B B B B B B B B B B

glucose B B B B B B B B B B B B

glycérine M M M M M M B B B B B l

glycol Butylique M M M M

goudron de Houille M M M M M M B l B l

Hexaldéhyde M

Hexane M M M M M M M M l M B B

Huile aStM1 M M B l M M B B B B

Huile aStM2 M M B l M M B B B B

Huile aStM3 M M B l M M B l B l

Huile de coton B B B B B B B B B B B

Huile créosote M M B l M M l M

Huile de grain l

Huile de graissage M M B l M M B B B B

Huile de lin M M B l M M B B B B B B

Huile de ricin B B B B B B B B B B

Huile de Silicone M M B l M M B B B B B B

Huile Minérale B B B B B B B B B B

Hydrogène B B B B B B B B B B B B

Hydrogène Sulfuré M M M M M M B B l M B

Hydroquinone B B B B B

Hydroxyde d’aluminium B B B l

Hydroxyde d’ammonium B B B B

Hydroxyde de Baryum B B B B

Hydroxyde de calcium B B B B

Hydroxyde de Magnésium B B B B

Hydroxyde de Potassium B B B B

Hydroxyde de Sodium B B B B

Hypochlorite de calcium 
15%

B B B M M M M

Hypochlorite de Sodium 
15%

B M B M B M M M l M

Hypochlorite de Sodium 
30%

B B B M

dONNées TeCHNiQUes

TaBleau des résisTances chimiques
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dONNées TeCHNiQUes

SilicOne PeBD PtFe nr SBr nBr ePDM

20°c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20°c 60°c 20°c 60°c 20°c 60°c

Fréon 12 M B l l B l

Fréon 21 M

Fréon 22 M B l l M M B

Fuel l

Furanne B B M M M M M M M M

Furfural B M M B B M M M M M M l

gasoil B B M M M M B B M M

gaz carbonique B B B B B B B B B B B

gaz de Four à coke B B B B M M

gaz de Hauts Fourneaux B B M M

gaz d’eclairage B B B B M M M M B M M

gaz naturel M B B M M M M B M M

gélatine B B B B B B B B B B B B B

glucose B B B B B B B B B B B B B

glycérine B B B B B B B B B B B B B

glycol Butylique l B

goudron de Houille

Hexaldéhyde M B M M M M M M l

Hexane M B B M M M M B l M M

Huile aStM1 B B B B M M M M B B M M

Huile aStM2 B B M M M M B B M M

Huile aStM3 B l B B M M M M B B M M

Huile de coton B B B B M M M M B l

Huile créosote l M M B M M M M

Huile de grain B M

Huile de graissage

Huile de lin B B B l B B M M M M B l

Huile de ricin B B B l B B M M M M B l

Huile de Silicone B B B B B B B B B B B B B B

Huile Minérale l

Hydrogène B B B B l l M B B B

Hydrogène Sulfuré B B B B M M M M l M l

Hydroquinone B M M l M M l

Hydroxyde d’aluminium B B B B B B l l l l B

Hydroxyde d’ammonium B B

Hydroxyde de Baryum B B B B B B B B B B B B

Hydroxyde de calcium B B

Hydroxyde de Magnésium B B B B l l l l l l B B

Hydroxyde de Potassium M B

Hydroxyde de Sodium M B

Hypochlorite de calcium 
15%

M B

Hypochlorite de Sodium 
15%

l B

Hypochlorite de Sodium 
30%

M l

TaBleau des résisTances chimiques
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PVc Souple 
Standard

PVc Souple 
Hydrocarbure

PVc Souple   
gaz

Pee PU Pa 12                 
rilsan

20 °c 60°c 20 °c 60°c 20°c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c

Hyposulfite de Sodium B B B B B B M M l M

isooctane M M M M M M M M B B

isophorone l l B l

Kérosène J.P.1 et J.P.4 M M B l M M B M B B B

lessives Bisulfitiques B M

Magnésie B B B B

Mazout M M B l M M B M B l

Mercure B B B B B B B B B B B

Métaphosphate 
d’ammonium

B B B B

Méthacrylate de Méthyle M M M M M M B M M M

Méthane B B B B B B

Méthyléthylcétone M M M M M M l M M M B l

Méthylisobutylcétone M M M M M M l M M M

Monochlorbenzol M M M M

naphtalène M M M M M M l M B B

nitrate d’ammonium B B B B B B B M B l B B

nitrate d’argent B B B B

nitrate de cuivre M

nitrate de Magnésium B B B l

nitrate de Mercure B

nitrate de nickel B B B l

nitrate de Potassium B B B B

nitrate de Sodium B B B B B B B M B l B B

nitrite de Sodium B

nitrobenzène M M M M M M M M M M l M

nitriométhane M M M M M M M M B

Oléate de Butyle M M M M M M l M

Ortho-dichlorobenzène M M M M M M M M M M l M

Oxyde de carbone B B B B B B B B B B

Oxyde de Diphényle M M

Oxyde de Mésityle M M M M M M M M

Oxyde de Propylène M M M M M M M M B l

Oxygène B B B B B B B B B B B l

Ozone B B B B B B B l M

Paradichlorobenzène M M M M M M l M B

Paraformaldéhyde B

Pentachlorphénol M

Pentane B B B M

Perborate de Sodium B B B B M

Perchloréthylène M M M M M M M M M M l M

Permanganate de Potas-
sium 10%

B B B l M M M

Peroxyde d’azote B l l M

Peroxyde de Sodium B B B B B B M M M M

Persulfate d’ammonium B B B l

dONNées TeCHNiQUes

TaBleau des résisTances chimiques
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dONNées TeCHNiQUes

PeBD PtFe nr SBr nBr ePDM

60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20°c 60°c 20°c 60°c 20°c 60°c

Hyposulfite de Sodium B B

isooctane B B M M M M B M M

isophorone B B M M M M M M B

Kérosène J.P.1 et J.P.4 M M

lessives Bisulfitiques

Magnésie B B B B B B B B M M B

Mazout l M B B M M M M B B B

Mercure B B B B B B B

Métaphosphate 
d’ammonium

B

Méthacrylate de Méthyle B M M M M M M M M M

Méthane B B B B M M M M B M M

Méthyléthylcétone M B B M M M M M M l

Méthylisobutylcétone B B M M M M M M l

Monochlorbenzol M

naphtalène B l B B M M M M M M M M

nitrate d’ammonium B B B B B B B B B B B B

nitrate d’argent B B B B B l l B B B B

nitrate de cuivre B B B l l l B B

nitrate de Magnésium B B B B B B B B B B B

nitrate de Mercure B B B B B B B l B B

nitrate de nickel B B B B B B B B B B B

nitrate de Potassium B B B B B B B B B B B

nitrate de Sodium B B B B B B B B B B

nitrite de Sodium B B B l l l B B

nitrobenzène M M B M M M M M M M M

nitriométhane B B B l M M l

Oléate de Butyle B B M M M M B M M

Ortho-dichlorobenzène

Oxyde de carbone B B B B B l B l B B B B

Oxyde de Diphényle

Oxyde de Mésityle B B M M M M M M l

Oxyde de Propylène B B M M M M M M l M

Oxygène B B l M l M l M B l

Ozone l M B B M M M M M M B

Paradichlorobenzène M M B l M M M M M M M M

Paraformaldéhyde B B M M M M l M l

Pentachlorphénol B M M M M M M M l

Pentane B B M M M M B M M

Perborate de Sodium B l B B B B B B B l B B

Perchloréthylène M M B  B M M M M M M M M

Permanganate de Potas-
sium 10%

B B

Peroxyde d’azote

Peroxyde de Sodium B B l l l B

Persulfate d’ammonium B B B B l M M M l

TaBleau des résisTances chimiques



148
nOrtec : agence de rouen (Siège social) - 46 rue Désiré granet - 76800 St etienne du rouvray
tél. : 02 35 03 01 01 - Fax : 02 35 03 07 07 - e.mail : nw@nortec-france.com
nOrtec : agence de rouen (Siège social) - 46 rue Désiré granet - 76800 St etienne du rouvray
tél. : 02 35 03 01 01 - Fax : 02 35 03 07 07 - e.mail : nw@nortec-france.com

PVc Souple 
Standard

PVc Souple 
Hydrocarbure

PVc Souple   
gaz

Pee PU Pa 12                 
rilsan

20 °c 60°c 20 °c 60°c 20°c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c

Pétrole Brut M M M M M M l M B B B

Phénol M M M M M M M M M M M M

Phényldrazine M M M M M M B l

Phosphate d’ammonium B B B B B B l M B B l

Phosphate de Sodiuym B B B B B B B M l B B

Phtalate de Butyle M M M M M M B M B

Phtalate d’Octyle M M M M M M B M B B

Plomb tétraéthyle B B B B l B

Potasse concentrée B M B M B M M M M M B B

Potasse Dilué 10% B M B M B M M M l M B B

Propane M M M M B B B B B B B

Propylène B B

Pyridine M M M M M M M M M M l M

Savon en Solution 
aqueuse

B B B B B B M B

Sebaçate d’Octyle M M M M M M B M

Silicate de Sodium B B B B B B B l l M B B

Soude concentrée B M B M B M M M M M B M

Soude Diluée 10% B M B M B M M M l M B l

Soufre B B B B l B B

Stéarate de Butyle M M M M M M M M B

Styrène M M M M M M M M l M

Sulfate d’aluminium B B B B B B B l B l B B

Sulfate d’ammonium B B B B B B B l B l B l

Sulfate de Baryum B B B B

Sulfate de calcium B B B B

Sulafet de cuivre B B B B B B B l B l B B

Sulfate de Fer B B B l

Sulfate de Magnésium B B B B B B B l B l

Sulfate de Manganèse B B B l

Sulfate de nickel B B B B B B B l B l

Sulfate de Plomb B B B B

Sulfate de Potassium B B B B B B B l B l B B

Sulfate de Sodium B B B B B B B l B l

Sulfate de Zinc B B B B B B B B B l

Sulfate Ferrique B B B B B B B B B l

Sulfure de Baryum B B B B B B B l l M

Sulfure de calcium B B B M

Sulfure de carbone M M M M M M M M l M B M

Sulfure de Potassium B B B B

Sulfure de Sodium B B B B B B B l B B l

tannin B B B B B M M

tétrachlorure de carbone M M M M M M M M M M l M

tétrahydrofuranne M M M M M M M M M M B l

tétraline M M M M M M B M B l

dONNées TeCHNiQUes

TaBleau des résisTances chimiques
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dONNées TeCHNiQUes

SilicOne PeBD PtFe nr SBr nBr ePDM

20°c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20°c 60°c 20°c 60°c 20°c 60°c

Pétrole Brut l l M B B M M M M B B M M

Phénol B B B B M M M M M M B l

Phényldrazine

Phosphate d’ammonium B B B B B B B B

Phosphate de Sodiuym B B B B B B B B B

Phtalate de Butyle l M B B M M M M M M l

Phtalate d’Octyle l M B B M M M M M M l l

Plomb tétraéthyle B M M M M l M M

Potasse concentrée B B

Potasse Dilué 10% B B

Propane M

Propylène B l M M M M l M M M

Pyridine l l M B B M M M M M M l

Savon en Solution 
aqueuse

B B B

Sebaçate d’Octyle M M M M M M l

Silicate de Sodium B B B B B B B B B B B B B

Soude concentrée l l

Soude Diluée 10% B B

Soufre B B B B

Stéarate de Butyle B M M B B M M M M B B l M

Styrène l B B M M M M M M M M

Sulfate d’aluminium B B B B B B B B B B B B B

Sulfate d’ammonium B B B B B B B B B B B

Sulfate de Baryum B B B B B B B B B B B

Sulfate de calcium B B B B B B B B B B B B

Sulafet de cuivre B B B l M l M l M B B

Sulfate de Fer B

Sulfate de Magnésium B B B B B B B B B B B B B

Sulfate de Manganèse B B B B l l l l B B B B

Sulfate de nickel B B B B B B B B B B B

Sulfate de Plomb B B B B l l l l l l B B

Sulfate de Potassium B B B B B B B B B B B B B

Sulfate de Sodium B B B B B B B B B B B

Sulfate de Zinc B B B l l l l B B B B

Sulfate Ferrique B B B B B B B B B B B B B

Sulfure de Baryum B B B B B B B B B B B B B

Sulfure de calcium M B B B B B B B B B B

Sulfure de carbone l M M B l M M M M M M M M

Sulfure de Potassium M B B B B B B B B B B

Sulfure de Sodium B B B B B B B B B B B B

tannin B B B B B B B l M l B

tétrachlorure de carbone l B B M M M M M M M M

tétrahydrofuranne M B B M M M M M M M M

tétraline l M B l M M M M M M M M

TaBleau des résisTances chimiques
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PVc Souple 
Standard

PVc Souple 
Hydrocarbure

PVc Souple   
gaz

Pee PU Pa 12                 
rilsan

20 °c 60°c 20 °c 60°c 20°c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c

thiocyuanate 
d’ammonium

B B B l

thiosulfate de Sodium B B B B B B B M l

toluène M M M M M M M M M M B l

trichloréthane M M M M M M M M M M l M

trichloréthylène M M M M M M M M M M l M

triéthanolamine B B B B B B M M

trioxyde de Soufre B B B l

Urée B l B l B l M M M M B l

Vapeur M M M M M M M M M M

White Spirit M M M M M M M M B M

Xylène M M M M M M M M M M B l

TaBleau des résisTances chimiques

dONNées TeCHNiQUes

SilicOne PeBD PtFe nr SBr nBr ePDM

20°c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20 °c 60°c 20°c 60°c 20°c 60°c 20°c 60°c

thiocyuanate 
d’ammonium

B B B B B B B

thiosulfate de Sodium B B B B B B B B B B

toluène l B B M M M M M M M M

trichloréthane M B B M M M M M M M M

trichloréthylène M B B M M M M M M M M

triéthanolamine B B l l M l

trioxyde de Soufre M B B B l l M M l

Urée B B B B B B l l

Vapeur M M M

White Spirit B B M M M M B M M

Xylène l B B M M M M M M M M
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dONNées TeCHNiQUes

SBr natUrel nitrile neOPrene ePDM HYPalOn SilicOne POlYUretHane VitOn

Propriétés mécaniques 
statiques

tractiOn

DecHireMent

aBraSiOn

cOMPreSSiOn

Propriétés mécaniques 
dynamiques

reSilience

FleXiOn

tenue au viellissement

a l’air

a la lUMiereS

aUX inteMPerieS/ a l’ 
aZOne

tenue

a la cHaleUr

a la FlaMMe

aU FrOiD

isolement électrique

reSiStiVite

PrOPriete 
DielectriQUe

tenue aux fluides

HUileS et DeriVeS 
PetrOlierS

SOlVantS 
aliPHatiQUeS

SOlVantS 
arOMatiQUeS

cetOneS

SOlVantS cHlOreS

eaU

iMPerMeaBilite aU 
gaZ

aciDeS DilUeS

DetergentS

aciDeS FOrtS

aciDeS FOrtS /
OXYDantS

propriéTés générales des elasTomères

excellent très bon Bon Moyen Faible
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DEmI-rACCOrDS AVEC VErrOu, 
 à DOuIllE ANNEléE     55
DEmI-rACCOrD SANS VErrOu    56
DIFFuSEur DE lANCE     66
DImENSIONS DES FIlEtAGES 
 lES pluS COurANtS     133
DIStrIButEurS à COmmANDE  
pNEumAtIquE Et élECtrOpNEumAtIquE   113
DOuIllE CANNEléE BSp mAlE CONIquE   63
DurItE EpDm rADIAtEur ANNEléE 
 à mANCHEttES     13
DurItE EpDm rADIAtEur COuDE 90 °   13
DurItE SIlICONE      14
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E
EmBOut AIr COmprImé     110
EmBOut à VISSEr      49
EmBOut CArré à AIlEttES   102
EmBOut typE ArrOSAGE     64
ENrOulEur       18

F
FEuIllE CAOutCHOuC     114
FEuIllE CAOutCHOuC HypAlION, VItON   118
FEuIllE CAOutCHOuC 
 NéOprèNE, EpDm, Butyl    117
FEuIllE CAOutCHOuC NItrIlE    116
FEuIllE CAOutCHOuC pArA BlOND   115
FEuIllE CAOutCHOuC SBr     115
FEuIllE JOINt FIBrE  
 étANCHéIté StAtIquE     83
FIlEtAGES GAz BSp      135
FIlEtAGES Npt      135
FIltrES       113
FlEXIBlE ECHAppEmENt 
 mEtAllIquE     50, 51, 52, 53
FlEXIBlE HyDrAulIquE     33
FlEXIBlE INOX      32
FrOFIlS EpDm (70 SHOrE) COmpACtS   97
Fût DE lANCE rACCOrDEmENt 
 DEmI-SymétrIquE     66
Fût DE lANCE rACCOrDEmENt 
 GrOS FIlEt      66

G
GAINE FlEXIBlE EN pOlyurétHANE   38
GAINE FlEXIBlE EN pOlyurétHANE 
 SpIrAlE ACIEr - GAINéE pVC    39
GAINE FlEXIBlE EN tISSu pOlyEStEr 
 ENDuIt ANtIStAtIquE SpIrAlE ACIEr  42
GAINE FlEXIBlE Et lEGErE 
 EN pVC SpIrAlE ACIEr     35

GAINE FlEXIBlE Et lEGErE 
 EN pVC SpIrAlE pVC NOyEE 
 DANS lA pArOI      34, 36
GAINE FlEXIBlE Et léGèrE EN tISSu 
 DE VErrE ENDuIt HypAlON 
 SpIrAlE ACIEr    45
GAINE FlEXIBlE Et léGèrE EN tISSu 
 DE VErrE ENDuIt NéOprèNE 
 SpIrAlE ACIEr     44
GAINE FlEXIBlE Et léGèrE EN tISSu 
 DE VErrE ENDuIt SIlICONE 
 SpIrAlE ACIEr      43
GAINE FlEXIBlE Et léGèrE EN tISSu 
 DE VErrE ENDuIt  HAutE 
 tEmpérAturE SpIrAlE ACIEr    48
GAINE FlEXIBlE Et léGèrE EN tISSu 
 DE VErrE ENDuIt  SIlICONE
  SpIrAlE ACIEr      47
GAINE FlEXIBlE Et léGèrE EN tISSu 
 DE VErrE ENDuIt  téFlON 
 SpIrAlE ACIEr      46

GAINE SpIrAlE ACIEr GAINéE pVC 
 trèS léGèrE Et trèS FlEXIBlE 
 EN pOlyurétHANE     40
GAINE tISSu ENDuIt CAOutCHOuC 
 tHErmOplAStIquE  SpIrE mEtAl   41
GAINE trèS léGèrE Et trèS FlEXIBlE 
 EN pOlyurétHANE 
 SpIrAlE ACIEr CuIVréE    37
GOulOttE SyNtHEtIquE EVACuAtION BEtON  25

H
HOuSSE DE COmpENSAtEur     71

J
JOINtS DE BrIDES      72
JOINtS DE rACCOrDS SymétrIquES   57
JOINtS rACCOrDS à CAmES     61
JOINtS tOrIquES      85
JOINtS trOuS D’HOmmE     81
JOINt SpIrAlE      84
JONCtIONS  DOuBlE 1/2 SymétrIquE 
 AVEC VErrOuS      57
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l
lANIErES pVC trANSpArENtE 
 GrAND FrOID      123
lANIErES pVC trANSpArENtE StANDArD   123
lANIèrE SpéCIAlE éCrANS DE SOuDurE 
 (VErt, rOuGE, BrONzE)   123
luBrIFICAtEurS      113

m
mANCHEttES Et SOuFFlEtS    75
mANCHEttE EN CAOutCHOuC lISSE   75
mANCHONS rACCOrDS - ACIEr    49
mOuSSE à pICOtS StANDArDS    91
mOuSSE mASSE plOmB AVEC FIlm pu   91

p
pASSAGE DE CABlES Et tuyAuX    132
pASSE FIl EN plAStIquE SOuplE  102
pINCES ElAStOmErES (90 SHOrES) 
 SOuplES BI DurEtE     99
pINCE à  FEuIllArD      68
pINCE DE SErrAGE COllIEr OrEIllES   68
plAquEttES DE FIXAtION 
 SyStEmE DE SuSpENSION    124
plAquE ANtI pOllutION     132
plAquE ISOlANtE CérAmIquE    80
plAquE mOuSSE EpDm 
 CEllulAIrE étANCHE     89
plAquE mOuSSE NéOprèNE     89
plAquE SIlICONE CEllulAIrE    92
plAquE SIlICONE COmpACtE    93
prOFIlé prINCIpAl 
 SyStEmE DE SuSpENSION    124
prOFIlS BI-DurEtE      95
prOFIlS CEllulAIrE  EpDm     94
prOFIlS COmpACtS (70 SHOrES) 
 A BOurrElEtS      96
prOFIlS EpDm (70 SHOrE) COmpACt EN u   100
prOFIlS EpDm (70 SHOrE) COmpACt EN  u   98
prOprIétéS GéNérAlES DES ElAStOmèrES  151
prOtECtION D’ANGlE 
- prOtECtION DES ArêtES trANCHANtES   126
prOtECtION D’ANGlE SANS pErÇAGE   131
prOtECtION DES ANGlES 90°    128

prOtECtION DES IpN      127
prOtECtION DES murS     131
prOtECtION DES tuBES     127
prOtECtION DE CABlE SOuDurE    5
prOtECtION DE pIED DE rACK    130

r
rACCOrDS à CAmES         58, 59, 60
rACCOrDS DE trANSFOrmAtION FIXE 
 StOrz Et SymétrIquES    61
rACCOrDS EXprESS SpECIAl CHANtIEr   65
rACCOrDS mâlE à GrOS FIlEt   66
rACCOrDS pOur ArrOSAGE     64
rACCOrDS StOrz CANNEléS    61
rACCOrD à COllErEttE     64
rACCOrD BrIDE pOur tuyAu ABrAtECH   24
rACCOrD D’IrrIGAtION typE «BAuEr»   62
rACCOrD mAlE/FEmEllE CONIquE    106
rACCOrD mAlE/FEmEllE CylINDrIquE   106
rACCOrD mAlE CANNElé CONIquE   105
rACCOrD mAlE CANNElE CylINDrIquE   104
rACCOrD mAmElON EGAl CONIquE   105
rACCOrD mAmElON EGAl CylINDrIquE   104
rACCOrD mAmElON INéGAl CONIquE   105
rACCOrD mAmElON INéGAl CylINDrIquE  106
rACCOrD mANCHON EGAl CylINDrIquE   106
rACCOrD mANCHON INéGAl CylINDrIquE  106
rACCOrD NICKElE           107, 108
rACCOrD NICKElE INStANtANE COuDE 
 mAlE OrIENtABlE     108
rACCOrD NICKElE INStANtANE COuDE 
 EGAuX       107
rACCOrD NICKElE INStANtANE 
 rEDuCtION FEmEllE     107
rACCOrD NICKElE INStANtANE tE EGAuX   107
rACCOrD NICKElE INStANtANE 
 uNION SImplE mAlE     108
rACCOrD NICKElE INStANtANE y EGAuX   107
rACCOrD NICKElE uNION EGAl rApIDE   107
réDuCtION DrOItE SIlICONE    15
rEGArNISSAGE CAOutCHOuC GAlEtS 
 Et rOulEAuX      121
rEGArNISSAGE pOlyurEtHANE GAlEtS 
 Et rOulEAuX      121
rEGArNISSAGE SIlICONE GAlEtS 
 Et rOulEAuX      121
réGulAtEurS DE prESSION EN lIGNE   113

réSIStANCES CHImIquES     137
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S
SErtISSAGE       33
SOuFFlEttE       112
SuppOrt AmOrtISSEur AutOSCEllANt 
 GrIpSOl BlEu 11     125

SyStEmE DE SuSpENSION     124

t
tABlEAu DES réSIStANCES CHImIquES   136
tApIS CAOutCHOuC CHEKEr    119
tApIS CAOutCHOuC DIAmANt    119
tApIS CAOutCHOuC pAStIllE    119
tApIS CAOutCHOuC StrIE lArGE    119
tISSu DE VErrE ENDuIt tEFlON    122
trAItEmENt DE l’AIr     113
trANSFOrmAtION EXprESS EN lAItON 
 Et SymétrIquES GuIllEmIN    61
trANSpOrt HyDrAulIquE pAr ASpIrAtION 
 Ou rEFOulEmENt DE prODuItS 
 ABrASIFS      24
trESSE 100% ptFE      86
trESSE CArré FIBrE VErrE     77
trESSE CErAmIquE      79
trESSE FIGrApHE GFO 100% ptFE    86
trESSE GrApHItE      87
trESSE ptFE+ANGlE KEVlAr    87
trESSE rONDE FIBrE VErrE     77
tuBE CAlIBré EN pOlyAmIDE 12 (pA12)   111
tuBE CAlIBré EN pOlyurétHANE (pu)   112
tuBE SpIrAlé EN pOlyurEtHANE    112
tulIpE - ACIEr      49
tuyAu ASpIrAtION CAOutCHOuC 
 SpIrE ACIEr      23
tuyAu CAOutCHOuC ASpIrAtION  
 ASSAINISSEmENt     21
tuyAu CAOutCHOuC lEGEr Et trES 
 FlEXIBlE pOur prODuItS ABrASIFS   22
tuyAu CAOutCHOuC NItrIlE ASpIrAtION 
 Et rEFOulEmENt HyDrOCArBurES   29
tuyAu CAOutCHOuC NItrIlE rEFOulEmENt
  HyDrOCArBurES - trESSE ACIEr   31
tuyAu CAOutCHOuC NItrIlE rEFOulEmENt 
 HyDrOCArBurES - trESSE ACIEr 
 - GAINE pVC      30
tuyAu CAOutCHOuC NItrIlE rEFOulEmENt 
 HyDrOCArBurES trESSE EXtérIEur 
 tEXtIlE      27
tuyAu CAOutCHOuC SBr COulEur BlEu 
 pASSAGE OXyGENE     4
tuyAu CAOutCHOuC SBr COulEur rOuGE 
 pASSAGE ACEtylENE     4
tuyAu CAOutCHOuC SBr DOuBlE CONDuItS 
 OXyGENE/ACEtylENE     4

tuyAu CAOutCHOuC SBr  OrANGE  
 pASSAGE prOpANE     5
tuyAu CAOutCHOuC SyNtHEtIquE 
 AplAtISSABlE  rEFOulEmENt EAu   11
tuyAu CAOutCHOuC  AIr COmprImE   3
tuyAu EpDm EAu CHAuDE  
 SpECIAl rADIAtEur 100°C    13
tuyAu EpDm rEFOulEmENt EAu CHAuDE 
 BANDES JAuNES 100C°     12
tuyAu EpDm rEFOulEmENt EAu CHAuDE  
 100C°       12
tuyAu EpDm VApEur NEtOyAGE
  AlImENtAIrE 120°C     16
tuyAu EpDm VApEur NON AlImENtAIrE   17
tuyAu NItrIlE rEFOulEmENt 
 HyDrOCArBurES     26
tuyAu pOlyurEtHANE pOur 
 ASSAINISSEmENt     22
tuyAu pOur AIr rESpIrABlE 
 NOrmE EN 139     54
tuyAu pOur SABlEuSE     25
tuyAu pVC AplAtISSABlE rEFOulEmENt 
 EAu  FrOIDE      10
tuyAu pVC ArmE (trANSpArENt) 
 pOlyVAlENt      8
tuyAu pVC pOur lAVAGE DANS 
 l’AGrO-AlImENtAIrE     16
tuyAu pVC pOur VIDANGE INDuStrIEllE   23
tuyAu pVC SpIrE pVC SpECIAl FuEl   28
tuyAu pVC trANSpArENt     7
tuyAu pVC trANSpArENt rENFOrCE 
 SpIrAlE pVC      19
tuyAu pVC trANSpArENt rENFOrCE 
 SpIrAlE  ACIEr      20
tuyAu pVC trESSE SpECIAl FuEl    27
tuyAu pVC  AIr COmprImé     2
tuyAu pVC  AplAtISSABlE  rEFOulEmENt  
 EAu  FrOIDE      11
tuyAu pVC  ArmE (rOuGE Ou BlEu) 
 pOlyVAlENt      9
tuyAu pVC  JAuNE 

 (Ou VErt SérIE éCONOmIquE)   6

V
VANNE à SpHErE      67
VérINS NOrmAlISéS 
 Et VérINS StANDArDS    113
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